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1
11.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne)

Sczegbtova Specyfikaga Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymegania Ogding’ odnos Se do wymegan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru robdt.

1.2

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13.

Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST obgmuja wymaganiawspolne dlarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegbtowymi Specyfikagjami
Technicznymi:

14.

D.01.0000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odworzenietrasy i punktdw wysokoscowych

D.0L0202 Zdiecewarswy humusu

D.01.0204 Rozbiorki dementdw drdg, ogrodzen i przepustow

D.020000 ROBOTY ZIEMNE

D.0201.01 Wykonaniewykopoww gruntach |, V kat.

D.03.0000 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.0201 Regulagapionowastudzienek urzadzen podziemnych

D.040000 PODBUDOWY

D.040101 Korytowraz z profilowaniemi zageszczaniem podioza

D.0404.01 Podbudowaz kruszywa neturanego sabilizowanego mechanicznie
D.040501 Podbudowai ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
D.050000 NAWIERZCHNIE

D.050323 Nawierzchniaz koski brukowej betonowe

D.080000 ELEMENTY ULIC

D.0801.01 Krawezniki betonowe

D.080202 Chodniki z kaski betonowsg brukowg

D.080301 Ohrzezabetonowe

D.09.0000 ZIELEN DROGOWA

D.09.0101 Ziden drogowa

Okreslenia podstawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okreslenianaezy rozumiec w kazdym przypadku nestiepuiaco:

141
142

143

144,

145

Aprobata techniczna - dokument stwierdzgacy przydatnos¢ wyrobdw budowlanych do zamierzonego stosowania
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, sanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows (droge) abo
jego czes¢ fanowiacaodrebry dement konstrukeyjny lub technologiczry (obiekt mostowy, korpusziemny, wezet)

Droga - wydzd ony pesterenu przezneczony do ruchu lub posigu pojazddw oraz ruchu pieszychwraz z wszdkim urzadzeniam
technicznymi 2niazanymi z proweadzeniemi zebezpieczeniemrudhu,

DZennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawigacego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaisniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, re estrowania dokorywartych odbioréw robdt, prze-
kazywaniapolecen i inng korespondengi techniczng pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawe i projektantem.
Jeztnia - cze$¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.
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146.

147.

148.
149

14.10.
1411
1412,

1413

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

1419

14.20.

1421

1422,
1423,

14.24.

1425,

14.26.
14.27.

1.5

Kierownik budowy - asobawyznaczona przez Wykonaweg, upowaznionado kierowaniarobotami i do wystepowaniaw

jegoimieniuw soraweach redizagi kortraktu.

Ingpektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (Wyzneczona przez Zamawigiacego, o ktorg

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzid nazanadzorowanierobdt i adminisrowanie kontraktem.

Korona drogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zetokami, pasami awaryjnego pogojui pasami dzidacymi jezdnie

Kongtrukgia nawierzchni - uktad warsw nawierzchni wraz ze sposobemich polaczenia

Korpusdrogowy - nesyp lub czes¢ wykopu, kidrajest ograniczonakorona drogi | skarpami rowow.

Koryto - dement uformowarty w korpusie drogowymw celu utozeniaw nim konstrukdji nawierzchni.

Rejestr obmiardw - akoeptowarny przez Ingoektora Nedzoru rgestr z ponumerowanymi stronami Suzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywarych robdt w formiewyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zalacznikw. Wpisy w

rejestrze obmiardw podlegga potwierdzeniu przez InspektoraNadzoru.

Labaratorium - drogowe Iub inne laboratarium bedancze, zeekogatowane przez Zamanwigiaoegp, niezbethne do przepronedizania

wzdkichbeda i préb 2niazanychz ocena jekosd metaiadw oraz robdt.

Materialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentagja Projektowg | Szczegbtowymi

Soecyfikagami Technicznymi, zaskoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

Nawierzchnia - wardwalub zespdt warsw stzacych do przemowaniai rozktadania obdiazen od ruchu napodioze grun-

towei zapewnigacych dogodnewarunki diaruchu.

d  Wardwa scieralna - gorawarstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw amo-
derycznych.

b)  Warswa wigigca - warswa zngdujaca Se miedzy wardwa scierdna a podbudowa, zgpenwnigjaca lepsze rozto-
zeniengprezen w nawierzchni i przekazywanieich napodbudowa.

0  Wardwawyrdwnanwcza - wardwasuzacado wyrdwnanianierdwnosa podbudowy lub profiluisnigacg nawierz-
chni.

d)  Podbudona - dolnaczes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszeniaobdiazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skteda¢ de z podbudowy zasadniczg | podbudowy pomocniczg .

e Podbudowa zasadnicza - gorma czes¢ podbudowy spetnigiaca funkge nosne w konstrukgi nawierzchni. Moze
ona sktadad S¢ zjedng lub dwoch wardw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetnigiaca, obok funkdi nosnych, funkge zabezpieczenia
nawierzchni przed dziatlaniem wody, nrozu i przenikaniem czagtek podioza Moze zawierat wardwe mrozooch
ronna, odsaczgjaca Iub odangaca.

Niwdeta - wysokoscowei geometryczne rozwinigdie na ptaszczyznie pionowego przekroju w od drogi 1ub obiektu mos:

towego.

Odpowiednia (bliska) zZgodnasé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerangami, a jesli przedziat

tolerangi nie zoda okreslony - z przedetnymi tolerangjami, przyjmowanymi 2wyczgowo dia danego rodzgu robdt

budowlanych.

Pasdrogowy - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pasterenu przeznaczony do umieszczaniaw nimdrogi oraz drzew i

krzewow. Pas drogowy moze rowniez obgmowal teren przenidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniagcych ludzi i srodowisko przed udazliwosdami powodowanymi przez ruch nadrodze

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zarzymywania Se¢ pojazddw, umieszczenia Urzadzen

bezpieczensgwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, suzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kongrukdi

nawierzchni.

Podioze- grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosd przemarzania

Pdeomie I ngoektora Nadzoru - wezelkie palecenia przekazane Wykonawey przez Ingpektora Nedzory, w formie pisanng,

dotyczace sposobu redlizagi robdt Iub innych goraw 2wiazanych z prowedzeniem budowy.

Projektant - uprannionaosobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentagi Projektows.

Przedsewziede budoMane - kompleksowa redizaga nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizaga

(zmianaparametrow geometrycznych trasy w planiei przekroju podiuzinym) isnigacego potaczenia

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtg obudowy konstrukeyjng, suzace do przeptywu matych ciekdw

wodnych pod nesypami korpusu drogowego lub dlaruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentagja Projektowa - czes¢ Dokumentagi Projektowd, ktorawskazuje lokdizagje, charakterystyke

i wymiary ohiektu bedacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztorys - wykaz robdt z podaniemichilosd (przedmiar) w kolgnosd technologiczng ich wykonania

Zadanie budowlane - cze&¢ przeddewzieda budowlanego, danowiaca odrebina catos¢ kondrukeyjma lub technologiczna,

zdona do samodzidnego spetnienia przewidywanych funkgi  techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegat na

wykonywaniu robdt 2wiazarych z budowa, modermizagja, utrzymeaniem oraz ochrora budowli drogowsg [ub jg demantu.

Ogdlne wymagania dotyczace r obot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakose ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i polece
niami IngpektoraNadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigiacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymeganymi uzgodnieniami, lokdizagje | wpGlrzedne reperdw, wpslrzedne punktdw gtownych oraz wzdkie dane niezbedne do
ich zidertyfikowaniaw terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagi Projektows i dwakomplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru odiatecznego
robét. Uszkodzonelub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawcaodiworzy i utrwdi nawtesny koszt.

15.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentaga Projektowa bedzie zawiera® ryaunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzglednigiacym podziat na Dokumentagje Projektowa:

- Zamawigaceo,

- gporzadzong przez Wykonance.

15.3.  Zgodnosé rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentaga Projektowa, Szczegdtowe Specyfikage Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Ingpektora
Nadzoru Wykonawcy sanowia czgs¢ kontraktu, a wymeagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tek jakby zawarte byly w catg dokumentadji.

W przypedku rozbieznosd w usdeniach poszczegdingch dokumentdw obowiazuje kolgnosé ich waznosd wymieniona w
Ogdlnychwarunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a0 ich wykrydu winien netychmiast
powiadomi¢ Ingpektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosc opis wymiardw
waznigszy jest od odezytu ze skdi rysunkow.

Wszyskiewykonaneroboty i dogtarczone materiaty beda zgodne z Dokumentagja Projektowa i SST.

Dare okreslone w Dokumentagi Projektows i w SST beda uwazane zawartosa docdowe, od ktdrych dopuszczane sa odchylenia
w ramech okreslonego przedziatu tolerangi. Cechy materiatdw i dementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymeaganiami, arozrzuty tych cech niemoga przekraczat dopuszezanego przedziatu tolerangi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentaga Projektowsa lub SST, i wplynie to na
niezadowagaca jakos¢ dementu budowli, to tekie materialy beda nieantocznie zagapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonancy.

154.  Zabezpieczenieterenu budowy

8 Roboty modernizacyjne/ przebudowai remontowe (,, pod ruchem'’)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaniaistnigjacych obiektow (jezdnie, obiekty mosowe,
sdezki rowerowe, diagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, ziden, pozogtate dementy wyposazenia
drog itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przgedia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administragi drogows, po uprzednim uzyskaniu od Ingpektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robdt
(lub odpowiednio: czesci rabdt abo oddnka). Powyzsze zobowiazanie Wykonawcy do utrzymenia nie obgmuje tzw. ,, Zimowego
utrzymenid', poleggacego na zwalczaniu $liskosa zimows | odsniezania odainkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za
ktdre odpowiedziany jest odpowiedni orgen adminidragji drogowe.

Wymaga Se, aby na odcinkach drdg dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozodawiak w zekrese nawierzchni i poboczy
uskokdw poprzecznych |ub podiuznych, mogacych sanowi¢ zagrozenie warunkdw bezpieczendwa ruchu drogowego lub utrudniad
prowadzenie robét utrzymaniowych nadrodze.

Przed przydapieniem do robdt Wykonawca przedsani Ingoektoroni Nadzoru do wiadomosd projekt organizagi ruchu i
zZabezpieczenia robGt w okrese trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi | zawierdzony przez orgen
Zarzadzaniaruchem drogowym.

W zdeznodd od potrzeb i postepu robdt, projekt organizagi ruchu mud by¢ na biezaco aktudizowany przez Wykonawce. Kazda
zZmiana, w sosunku do zatwierdzonego projektu organizagji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzadzania ruchem drogowymi przedstanionado wiadomosd | nspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegdinych eapdw czasowg organizagji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosd Inspektora Nadzoru i
Zazadcy Drogi na warunkach okreslonych przez orgen zarzadzgacy ruchem na dapie zawierdzenia projektu tymczesowe
organizagi ruchu.

W czase wykomywania robdt Wykonanca dodarczy, zandduje i bedzie obdugiwal wszyskie tymezasowe urzadzenia
zabezpieczgace takie jak: zapory, Swiata odrzegancze, sygnaly, itp., zgpewnigac w ten gpostb bezpieczenswo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapenni date warunki widocznosa w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dlaktdrych jest to nieodzonne ze wzgleddw
bezpieczendwa,
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Wszystkie znaki, zgpory i inne urzadzenia zabezpieczg ace beda akogptowane przez I ngoektoraNadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebng zaplaciei przyjmuje Sig, ze jes wiaczony w cene kontraktowa w ramach

poszczegdinych pozydi kosztorysu.

b) Roboty o charakterzeinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zebezpieczeniaterenu budowy w okrese trwaniaredizagi kontraktu az do zakonczeniai odbioru

odtatecznego robdt.

Wykonawca dodarczy, zandduje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczgjace, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaly i zneki odtrzegawcze oraz wszdkieinne srodki niezibedne do ochrony rolodt, wygody spotecznosa i innych.

W migiscach przyleggacych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi Iub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposib

uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzgiacym ruchemi poinformuje Ingoektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw i maszyn pracujacych przy redizagi robdt, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w gposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzgacym ruchem i poinformuje Ingoektora

Nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczediu redizagji kontraktu dogtarczy, zaindduje i utrzyma w czade trwania kontraktu tablice

informecyjne budowy, przedgtanigace informagje dotyczace Robdt Kontraktowych, zgodnie z Ustawa Pravo Budowlane Tablice

informecyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym danie przez caly okresredizagji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebng zaplaciei przyjmuje Sig, ze jes wiaczony w cene kontraktowa w ramach

poszczegdinych pozydi kaosztoryau.

155.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonavcamaobowiazek znad | slosowat w czasie prowadzeniarobdt wzdlkie przepisy dotyczace ochrony srodowiskanaurdne-

Q.

W okresietrwaniabudowy i wykanczaniarobdt Wykonawcabedzie

a utrzymywac teren budowy | wykopy w danie bez wody s0jacsg,

b) podgmowaé wzdkie uzasadnione kroki mgace na cdu dosowanie Se¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub udiazliwosa dla osdb lub wiasnosd
ooteczng 1 innych, a wynikgjacych ze skazenia, hatesu [ub innych przyczyn powdalych w nadgpsiwie jego sposobu
dzidania

Stosjac S¢ do tychwymegan bedzie miat szczegdiny wzglad na
1 lokdizagje baz, warsztadw, megazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2 srodki ogroznosd | zebezpieczeniaprzed:

- zanieczyszezeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substangjami toksycznym,
- Zanieczyszczeniem powielrzapytami i gazam,
- mozliwosda powdaniapozaru.

15.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawcabedzie przestrzegat przepisiw ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywat spranny arzet przeciwpozarowy, Wymegay przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i megazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tawopane beda Sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem asdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszdkie Sraty opowodowane pozarem wywotanym jako rezultat redizagji robdt dbo przez

persond Wykonawcy.

15.7. Materiafy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdrew sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzydia Nie dopuszcza S¢ wzyciameteriatow

wywotujacych szkodliwe promieniowanie o Sezeniu wigkszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszdkie meterialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez upravnions, jednoske, jedno-

znacznie okreslgace brak szkodliwego oddziatywaniatych materiatow nasrodowisko.

Mateialy, ktdre sa szkodliwe da otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy

pylate) moga by¢ uyte pod warunkiem przedrzegania wymegan technologicznych wbudowania Jerdi wymegga tego

odpowiednie przepisy ZamawigiaCy powinien ofrzymat zgode na uzyde tych meteriatdw od wiascwych organdw administragji

Jezdli Wykonawca uzyt materiatdw szkodlivych dia otoczenia zgodnie z SST, alich uzyde spowodoweto jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsskwengetego poniese Zamawigacy.

15.8. Ochronawasnosci publicznegj i prywatnej

Wykonawea odpowiada zaochrore ingdagi ngpowietrznych, napowierzami ziemi | zaurzadzeniapodziene tekiejak: liniengpowietrzne

rurodag, kebleitp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiagsdddami tych urzadzen potwierdzenie informedi dogtarczonych mu

przez Zamanigaoego w ramech planuich lokdizagji. Wykonanca zgpenn wiasdwe ozneczeniei zebezpieczenie przed uszkodzeniemtych
ingdlagi | urzadzen w czadetrwaniabudony.
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Wykonawca zobowiazary jest umiesc¢ w svoim harmonogramie rezanwe czasows dlawszelkiego rodzgju robd, kidremga by¢ wykonene
w zekrese przelozenia inddagi | urzadzen podziennych na tarenie budowy | powiadomi¢ Ingpektora Nadzoru, wigsddda ingdagi orez
wiadzelokdneo zamiazerazpoczedarabdt.

O fakde przypedkowego uszkodzenia tych inddagi Wykonawea bezzwtocznie poniadomi Ingpektora Nadzoru i zainteresowanego
wigsddda inddagi oraz (W zdexnosd od potrzeh) wiedze lokane oraz bedzie z nimi wepdtpracowd, dogtarczgac wzdkig pomocy
potrzebng) przy dokomywaniungpraw.

Wykonaweabetzie odpowiadat zawszekie sponodowane przez jego dadaniauszkodzeniaingddagi ngpowietrznych, naponiazan ziemi
i urzadzen podziemnychwykazanychw dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigiacego.

Jerdi taren budony przylega do tarendw z zabudows mieszgkaniona, Wykonanea bedzie redizowat robaty w gposdb - powodujacy
minimelne niedogodnosd damieszkanodw.

Wykonawea odpowiada za wszd kie uszkodzenia zebudowy mieszkaniong w sssedziwie budony, spowodowanejego dzddnosda. W
oduuniknieda niesusmych roszezen odszkodowanwezych ze drony wiasdddi ignigacych nieruchomosd,

Wykonawea przed razpoczediem rabd budowlanych sporzadz inventaryzage danu isnigacg zabudowy Zokeizowang w bezpasrednim
sisedzwiepasadrogowego, dokumentujac Sten techniczny tych abiektow.

Nieodtacza, czesda tg dokumentagi beth zdiedia, skatdlogoweane w gposth nie budzacy watpliwosd co do momentu ich wykoneniaoraz
ohiektu, kidry dokumentiuia.

Ingpektor Nadzoru bedzie na biezaco infomowary 0 wszystkich umowech zawatych pomietlzy Wykonawea awtasdadami
nieruchomosd i dotyczacych korzystaniaz wiesnosd i drdg wewnetrznych, Jednekze, ani Ingpektor Nadzoru ani Zamawigacy nie bedzie
ingerowat wizkie porazumienia, o ile niebeth one grzecznez podanowieniam zawartym wwarunkach Kontraki

Pzed razpoczedem rabdt budoManych Wykonawca porzadz dokumentage danu tedmicznayo idnigacych gy lokalnych,
Zgdiacych ¢ w mghblizszym oloczeniu invedygi oz w ddszg  odegiosd, wykorzystywanych do diezkiego trangoortu
Wykonaney. Daneinwerntaryzacyjne zawartew dokumentagi Wykonaweapawierdz u zarzadoy drogl zazgodne ze danem fakdycznymw
daymdniui zgtod tenfakt dolokanychwiadz samorzadomych. Nieodtaczna czesdia tg dokumentagi bedh zdjedia, skatd ogowanew spostb
niebudzacy watpliwosa co do momentuichwykoneniaoraz obiektu, kidry dokumeniuia.

Wykonawea bedze mogt transportowat meteridy | wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogech, ktdrych dan zodat
Zinwentaryzonay wwiw gpostbi patwierdzony u Zazadcy drog.

W przypecku ewventudnych roszezen odszkodowawezych za zniszczenie drdg przez trangport budowy Wykonawcajest zobowiazeny do
ichngprany nawtaany koszt.

Koszt tenniepodegaodrebng zapladiei prayjmuese, zejest wiaczony w oeng kontraktowa w ramech poszczegdinych pozydi kosztorysu,
15.9. Ograniczenie obcigzen 0s pojazdow

Wykonawca bedzie sosowad S¢ do ustawowych ograniczen obdiazenia na 0§ przy trangporcie meterialow i wyposazenianai z
terenu robdt. Uzyska.on wszdkie niezbedne zezwolenia.od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw | w sposob dagly
bedzie o kazdym tekim przewozie powiadamiat IngpektoraNadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nedmierne obdazenie osowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzidny za neprawe wszdkich robdt w ten spostb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Ingpektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczasredizagi robdt Wykonawcabedzie przestrzegad przepisw dotyczacych bezpieczenswai higieny pracy.

W szezegdlnosd Wykonawea ma obowiazek zadbat, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dlazdrowia oraz nie spetnigiacych odpowiednich wymeagan sanitarnych.

Wykonawca zgpewni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzenia zebezpieczgace, sogdne oraz grzet | odpowiednia odziez da
ochrony zydai zdrowia osdb zatrudnionych nabudowie oraz dlazapennieniabezpieczenswa publicznego.

Uznge se, ze wszdkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzg nie podiegga odrebng zapladie | s3
uwzglednionew cenie kontraktows.

15.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzidny za ochrone robdt i zawszdkie materialy | urzadzeniauzywane do robdt od dety rozpoczediado
daty wydania potwierdzeniazakonczeniaprzez Ingpektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aoy
budowladrogowalub jg dementy byly w zadowagacym Sanie przez caty czas, do momentu odbioru ogatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czase zaniedba utrzymeanie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymeaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny po ofrzymeaniu tego polecenia

15.12. Stosowaniesig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jet znat wszyskie zarzadzenia wydane przez wiadze centrane i migiscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre s3 w jekikolwiek sposdb 2wiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzidny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzeniarobdt.
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Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziany zawypetnienie wszdkich wymeagan pramnych
odnadnie znakdw firmowych, nezw lub innych chronionych praw w odniesieniu do Sorzetu, meteriatdw lub urzadzen uzytych lub
2wiazanych z wykonywaniem robdt i w gposdb dagly bedzie informowad Ingpektora Nadzoru 0 snoich dziataniach, przedstawigiac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszdkie draty, koszty postepowania, obdazeniai wydatki wynikte z ub 2wiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu |ub specyfikagji dogarczong
przez InspektoraNadzoru.

15.13. Réwnowaznosé norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, kidre peiniac mgja meterialy, gorzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane robaty, beda obowiazywad posanowienia nginowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych normi przepisw o ilew warunkach kontraktu nie postanowiono ineczgy. W przypadku, gdy powolanenormy i przepisy
51 pandwowe lub odnosza Se¢ do konkretnego krgu lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zZapennigace rowny lub wyzszy poziom wykonanianiz powotane normy |ub przepisy, pod warunkiem ich Sorawdzeniai pisamnego
zawierdzenia przez |Ingpektora Nedzoru. RGznice pomiedzy powotanymi normami aiich proponowarnymi zemiennikami musza by¢é
doktadnie opisane przez Wykonawcg | przedtozone Ingoektorowi Nadzoru do zawierdzenia

15.14. Wykopaliska

Wszdkie wykopdiska, monety, przedmioty wartoscowe, budome oraz inne pozodaosd o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte naterenie budowy beda uwazane zawtasnosé Zamawigjacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Ingpektora Nadzoru i postepowat zgodnie z jego poleceniami. Jezdi w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wydtapia opdznieniaw robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawigacym i
Wykonawca ustdi wydtuzenie czasu wykonaniarobdt i/lub wysokasé kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W razie nardienia w czase prowadzenia robdt na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
przerwania robdt, zabezpieczenia terenu orez wezwania odpowiednich swb (pdliga, straz pozama, pogotowie sgperskie) i
niezwtocznego powiadomienia Ingpektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniedia niewypatdw/niewybuchow
poniese Zamanigacy.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania materiatow

Co ngrmig na trzy tygodnie przed zgplanowaym wykorzystaniem jekichkolwiek materiddw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstami szczegdtowe informegie dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych meteriatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzeniaprzez Ingpektora Nadzoru.
Zawierdzenie partii (czesd) materiatdw z danego zrodia nie oznecza autometycznie, ze wszdkie materiaty z danego zrodia uzykaa
zawierdzenie

Wykorawca zobowiazary jest do prowedzenia bedan w cdu udokumentoweania, ze metaridy uzyskane z dopuszczonego zrédiaw sposth
diagly spetniga wymegeniaSzczepdtonych Specyfikagi Technicznychw czasiepostgouroodt

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miegjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicidi | odnosnych wiadz na pozyskanie meteriatdw ze zrédet migscowych
Wiaczgjac w to zrodiawskezane przez Zamawigacego i jest zobowiazany dogtarczy¢ Ingpektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem ekploatagi zrodia

Wykonawca przeddawi Ingoektoroni Nadzoru do zawierdzenia dokumentagje zawiergaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowans, przez Sebie metode wydobyda i sdekdi, uwzglednigiac aktudne decyzje o ekploatagi,
organdw adminigtragji panstwows | samorzadows.

Wykonawca ponos odpowiedzidnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jekoscowych meteriatdw pochodzacych ze Zrédet
mig scowych.

Wykonawca ponos wszystkie koszty, z tytutu wydobycia meteriadw, dzierzawy i inne jakie okaza Se potrzebne w 2wiazku z
dodarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania meteriatdw migjscowych beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypeei rekultyweadji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie meterialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migsc wskazarych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na.odktad odpowiednio do wymagan umowy |ub wekazan Ingpektora Nadzoru
(w przypadku mozliwosd ich skladowaniaw liniach rozgraniczgjacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zodaly wyszczegdinione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyskanato pisemna zgode |ngoektoraNadzoru.

Eksploatagjazrédet materiatow bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami pranrymi obowiazujacymi nadanym obszarze.

2.3. M aterialy pochodzace z r ozbior ek

8
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Materigly pochodzace z rozhidrek nadgjace e do przeworzenia na petnowartosciowy material do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna fjako kruszywo do MCE/, Wykonawca moze wykorzystat jako materiat na ode budowlane, pod warunkiem uzyskania
zawierdzeniaprzez IngoektoraNadzoru.

Materigty budowlane pochodzace z rozbidrek nie posadgace pethowartosciowych wiasawosa meterialowych i nie nedgace 9e do
wykorzydania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymeganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren
2watki Wykonawca zabezpieczy daraniem wiasnym, przy czym lokdizaga terenu zwatki mus uzyskat pozytywra opinie
odpowiednich mig scowo wiadz samorzadowych i Ingpektora Nadzoru.

Przyimuje Se, ze koszt 2wiazany z rozbiorka, trangportem, zwatka (utylizaga) wiw materiatdw Wykonanca zawart w cenie
kontraktowsg i niebedzie on podlegat odrebng zeplecie

Inigace urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istnigacych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
teblice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w g0s0b nie powodujacy ich uszkodzeniai przetrangportuje w migjsoe wskazane
przez IngpektoraNadzoru, (ktdry uprzednio uzgodni jez Kierownikiem Projektu).

Elementy pochodzace z rozbidrek sed uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetrangportuje w migjsce wskazane przez
IngpektoraNadzoru (ktdry uprzednio uzgodni je z odpowiednimwiascicieem Sed uzbrojeniaterenu).

Koszt trangportu w migjscawskazane przez | ngpektoraNadzoru nie podiega osobng zgptadiei jest zawarty w ceniekontraktows .

2.4, M aterialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materialy nie odpowiadgace wymeganiom zodam przez Wykonawes wywiezione z terenu budowy i Ziozone w migsou uzgodnionym z
Ingoektoram Nadzoru

Jli Ingpektor Nadzoru zezwdli Wykarawcy na uzyde tych metariadw do innych robd, niz te daktorych zodaly zakupione, to koszt tych
metgiddw zoganie odpowiednio przenartosdowary (skarygowary) przez Wykonawee | przedstaniony do akoeptagi Ingpektoroni
Nedzoru.

Kazdy rodzg robdt, w ktdrym zngiduia Se nie Zbedane i nie zaekoeptowane metaialy, Wykonawcavwykonue rawtaaneryzyko, liczac se z
jegonigprzyjedem, udniedemi niezgplecaniem

2.5. Wariantowe stosowanie mater iatéw

Jesli Dokumentagja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zestosowania rodzgiu materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi | ngpektora Nadzoru 0 swoim zamiarze co ngimnig 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, abow
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla bedan prowadzonych przez Ingoektora Nadzoru. Wybrany i zaekeeptowany rodzg
materiatu niemoze by¢ pdznig) zmieniany bez zgody Ingpektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zgpewni aby tymezasowo sktadowane meterialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, bty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty Svoja jakos¢ | wiasawos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez | nspektoraNadzoru.

Migsca czasowego sktadowania beda Zlokaizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru
lub pozaterenem budowy w migscach zorganizowanych przez Wykonawces; i zaskoeptowanych przez IngpektoraNadzoru.

2.7. I nspekcja wytwor ni materiatow

Wytwérnie meteriddw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Ingpektora Nedzoru w odu sorandzenia zgodnosa sosowanych

metod produkeyjnych z wymeaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w cdu soranvdzenia ich wiasawosd. Wynik tych

kontroli bedzie podstaws akoeptadji okreslong partii meteriatow pod wzgledemjakosd.

W przypedku, ooy Ingpektor Nedzoru bedzieprzepronadzat ingoekgie wytwimi beth zachonane negtepujacewarunki:

E) Ingpektor Nadzoru bedzie miat zgpewniona wepdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czesie
przeprowadzaniaingekdii,

b) Ingpektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesd wytwdrmi, gdzie odbywa S produkga
materiaow przeznaczonych do redizagji umowy.

0 Jedi produkga odbywa d¢ w migiscu nie ndezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia Ingoektora Nadzoru
zezwoleniedlaprzeprowadzeniaingpekdi | badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywarty do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem
typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizagi robdt, zaekoeptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sorzet powinien by¢ uzgodniony i zaskogptoweany przez Ingoektora Nadzoru.
Liczba i wydgnos¢ sorzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektows, SST i wekazaniach Ingpektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Forzet bedacy wiaanosda Wykonancy lub wyngety do wykonaniarobdt maby¢ utrzymywarny w dobrym staniei gotowosd do pracy.
Bedzie on zgodny z normami odhrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego wzytkowania

Wykonawca dogarczy Ingpektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzgacych dopuszczenie sorzetu do wzytkowania, tam
gdziejes to wymagane przepisami.
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Jezdi Dokumentaga Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego wzycia gorzetu przy wykonywanych robotach,
Whykonawca powiadomi Ingpektora Nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akoeptagje przed uzydem orzetu. Wybrany
przet, po akeeptagi IngoektoraNadzoru, nie moze by¢ pdznig zmieniany bez jego zgody.

Jekikolwiek sorzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkGw umowy, zodang przez Ingpektora
Nedzoru zdyskwdifikowanei nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawcasosowat S¢ bedzie do ustawowych ograniczen obdazenianaos przy trangporde materiatow/sprzetu nai z terenu robd.
Uzyska on wszdkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nigtypowych tadunkdw i w sposib dagly bedzie o kazdym
tekim przewozie powiadamiat IngpektoraNadzoru.

Wykonawca jes zobowiazany do stosowenia jedynie tekich srodkdw trangportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykorywarych robdt i wiasciwosa przewozonych materialow.

Liczba srodkéw trangportu bedzie zgpenwniat prowadzenie robdt zgodnie z zassdami okreslonymi w Dokumentagji Projektows,
SST i wskazaniach | ngpektora Nadzoru, w terminie przewidziarym umowa.

Srocki trangportu nie odpowiadgiace warunkom dopuszezanych obciazen na ose moga byé uzyte przez Wykonawee pod
warunkiem przywréceniado stanu piewotnego uzytkowartych drdg publiczrnych nakaoszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wiesny koszt, wszdkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzidny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakos¢ zasosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, zaich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektowa, wymeganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizagi
robdt oraz poleceniami InspektoraNadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zasosowane metody wykorywaniarobdt.

Wykonawca ponos odpowiedzidnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosd wszyskich dementdw robot
zgodniezwymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagji Projektows ub przekezanymi napismie przez IngoektoraNadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyzneczaniu robét zostana usuniete przez Wykonawee na wiasy koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze S¢ Skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Ingoektora
Nadzoru.

Sorawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosd  przez  Ingpektora Nadzoru nie zwdnia Wykonavey od
odpowiedzidnosa zaich doktadnosc.

Decyzje Ingpektora Nadzoru dotyczace akeeptagji lub odrzucenia meteriatow i dementdw robdt beda oparte na wymeganiach
gormutowarychw umowie, Dokumentagji Projektowg | w SST, atakzew normechi wytycznych.

Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty normanie wystepujace przy
produkgi i przy badaniach meteriatdw, dodwiadczenia z przesztosdl, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaace na
rozwazang kwedtie.

Wszdkie Polecenia Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawog w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez I ngpektora Nadzoru. W przypadku niewykonaniaw terminie Polecen IngpektoraNadzoru, Skutki finansowe z tego
tytutu poniese Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy ndezy opracowaniei przedstawienie do gorobaty Inspektora Nadzoru programu zgpeanieniajakosd,
w ktdrym przedstani on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosa techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanierobdt zgodnie z Dokumentagja Projektowa, SST oraz poleceniami | usdleniami przekazanymi przez | ngpektora Nadzoru.
Program zapennieniajakosd bedzie zawierat:
d  ze5¢ ogiim opisjac:

- organizagje wykonaniarobdt, w tymterminy i sposob prowadzeniarobdt,

- organizagje ruchu nabudowiewraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwdifikagei przygotowanie praktyczne,

- wykaz og3b adponiedzidnych zajekasc | teminowosé wykoreniaposzezegdinych demartow robd,

- s/dtam (posdbi procedure) praponowang kontrali | serowaniajakasaa wykorywarych rabd,

- wyposazenie w arzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis |aboratorium wiasnego ub laboratorium, kidremu

WykonawcazamierzaZledi¢ prowadzenie badan),
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- goshb oraz forme gromadzeniawynikw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nestaw mechanizmdw gertjacycha
takze wydaganych wnioskdw i zestasowanych korekt w procesie technologiczrnym, proponowany gposob i forme
przekazywaniatych informedji Ingpektorowi Nedzoru;

b)  czes¢ szezegbtong opiqljaca dlakazdego asortymentu robdt:
wykez meszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich paramerami technicznymi oraz Wyposazeniem w
mechanizmy do Serowaniai urzadzeniapomiarowo-kontrolne,

- rodzge i ilos¢ srodkdw trangportu oraz urzadzen do megazynowania i zaladunku meterigdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp,,

- p0sdb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ichwiasciwosd w czadetrangportu,

- p0osdb i procedure pomiardw i badan (rodzg i czestotliwosé, pobieranie probek, legdizagai goravdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dogtawv materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych dementéw
robat,

- $p0sdb potepowaniaz materiatami | robotami nie odpowiadgacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Cdem kontroli robdt bedzie takie sterowanieich przygotowaniemi wykonaniem, aby odagnaé zatozong jakosé robdt.
Wykonawca jes odpowiedzidny za petra kontrole robdt i jakosa meteriatow. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontrali,
wlaczgac persond, laboratorium, sorzet, zaopatrzenie | wszystkkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bedan materidow
oraz robdt.

Przed zawierdzeniem sysemu kontroli Ingpektor Nadzoru moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badan w odu
Zademongrowania, ze poziomich wykonywaniajest zadowagacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badaniamateriaow oraz robdt z czestatliwoicia zgpewnigiaca swierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymeganiami zawartymi w Dokumentagji Projektows | SST.

Minimalne wymeagania co do zakresu badan i ich czegtotliwoi¢ 53 okreslonew SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zodaty one tam okreslone, Ingpektor Nadzoru ustdi jaki zekres kontrali jest konieczny, aby zgpewnié wykonanie robdt zgodnie z
umowa,

Wykonawca dodarczy Ingpektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie Sosowane urzadzenia i orzet bedawczy podadga wazm
legdlizagje, zogaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadga wymaganiom norm okreslgacych prooedury badan.

Ingoektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dodtep do pomieszezen laboratoryjrych, w cduichingoekgi.

Ingoektor Nedzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informegje o jakichkolwiek niedodagniediach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, Forzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persondu lub metod badanczych. Jezdi niedodiagniedia te beda tak
powazne, ze moga Wplyna¢ uiemnie na wyniki badah, Inspektor Nadzoru netychmiast watrzyma wzycie do robdt badanych
materiadw | dopusa je do wzycdia dopiero wiedy, gdy niedodiagnieda w pracy laboraorium Wykonawcy zogang usniete i
stwierdzonazogtanie odpowiedniajakasé tych materiatow.

Wszyskie koszty zwiazane z organizowaniemi prowadzeniem bedan materiatdw ponos Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zdeca S¢ sosowanie gatystycznych metod pobierania probek, opartych na zesadzie, ze wszyskie
jednostkowe dementy produkdi moga by¢ z jednakowym prawdopodobiengwem wytypowane do badan.

Ingpektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Ingoektor Nadzoru moze pobierac
prébki i bada¢ meteriaty niezaeznie od Wykonawcy, korzystgjac w tym odu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza

Na zlecenie Ingpektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosa
oo dojakosd, oilekwestionowane materiaty nie zostama przez Wykonawce usuniete |ub ulgpszone z wiasng) woli.

Pojemniki do pobieraniaprobek beda dodarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez IngpektoraNadzoru.

Probki dodarczone przez Wykonawece do badan wykonywanych przez Ingoektora Nadzoru beda odpowiednio opisae i
oznakowane, W sp0sib zaskeoeptowary przez |nspektora Nadzoru.

Kaoszty pobieraniaprobek przez Wykonawce oraz kaszty prowedzeniabedan przez Wykonawce sy zawarte w cenie kontraktowg w
ramach poszczegdlnych pozydji kasztorysui nie podlegga odrebng zaptedie.

Koszty dodatkowych badan Zleconych przez Ingpektora Nadzoru do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawea tylko w
przypadku uzyskania negatywrtych wynikéw tych badan potwierdzgjacych niedogtateczng jakosé robdt; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszygkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymeaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obgmuia
jekiegokolwiek badania wymeganego w SST, gosowad mozna wytyczne krgowe, adbo inne procedury, zaskoeptowane przez
IngpektoraNadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw Iub bedan, Wykonawca powiadomi Ingpektora Neadzoru o rodzgju, migscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcaprzedsawi napismieichwyniki do akogptagji IngpektoraNadzoru.
6.5. Raporty z badan

11



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Wykonawca bedzie przekazywat Ingoektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak ngjszybaig), nie péznigj jednak niz w
terminie okreslonymw programie zgpewnieniajakosd.

Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Ingpektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru
Dlacddw kontroli jakosd i zatwierdzenia, Ingpektor Nadzoru upravniony jest do dokonywaniakontrali, pobieraniaprobek i badania
materiatow u zrédiaich wytwarzania, i zgpewnionamu bedzie wszeka potrzebnado tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materidow.
Ingpektor Neadzoru, po uprzednig weryfikagi sysemu kontrali robdt prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatdw i robdt zwymeganiami SST napodsanie wynikéw badan dosarczonych przez Wykonawcg.
Ingpektor Nadzoru moze pobiera probki meteriatdw i prowadzi¢ bedania niezdeznie od Wykonawcy, naswgj koszt. Jezdi wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Ingpektor Nadzoru polec Wykonawcy lub Zled niezdeznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, dbo oprze s¢ wylacznie na wiagych badaniach przy ocenie
zgodnosd materidow i robdt z Dokumentaga Projektowa i@ SST. W takim przypadku catkowite koszty powtormych lub
dodatkowych badah i pobieraniaprobek poniesone zostan, przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Ingpektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzydatylko te meterialy, ktore posiadgja:
1. cartyfika na znek ,,CE”, wykazujacy ze zagpanniono zgodnos¢ z norma zharmonizowana abo europgska gprobata
techniczna lub
certyfikat naznak budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpewniono zgodnos¢ z kryteriami techniczrnymi okreslonymi napodstanie
Polskich Norm, gprobiat techniczrnych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaragje zgodnosa Iub certyfikat zgodnosd z:
* Polska Normg lub
* gorobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi nie s3 objete
certyfikagja okreslona w pkt 1.
i ktore oetnigia wymogi SST.
Do wyda dopuszcza S¢ rowniez maerialy posadgace informage o wyrobie lub odwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
Zagosowania
Produkty przemystowe musza posadac wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bedan
wykonanych przez niego.
Kopiewynikdw tych badan beda dogtarczone przez Wykonaweg Inspektorowi Nadzoru.
Jekiekolwiek meterialy, ktdre nie oetniga tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dzennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumertemn prawrym obowiazujacym Zamawigacego | Wykonawce w okresie od przekaza:

nia Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzianos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywanaWykonancy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokorywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwaludz | mieniaoraz

techniczng i gogpodarczeg srony budowy.

Kazdy zgpis w dzienniku budowy bedzie opeatrzony data jego dokonania, podpisem asoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jg

imeniai nazwiska oraz ganowiska stuzbowego. Zapisy beda czytene, dokonane trwaa technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zalacznika i opatrzone ddta i

podpisem Wykonawcy i IngoektoraNadzoru.

Do dziennikabudowy naezy wpisywat w szczegdinosai:

- date przekazania\Wykonancy terenu budowy,

- date przekazaniaprzez Zamawigacego Dokumentadji Projektow,

- uzgodnienie przez | ngpektora Nadzoru programu zgpewnieniajakosd i harmonogramdw robat,

- terminy rozpoczeciai zekonczenia poszczegdlnych dementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenial ngpektora Nadzoru,

- daty zarzadzeniawstrzymaniarobdt, z podaniem powodu,

- Zgtoszeniai daty odbiordw robdt zanikgacych i uleggjacych zakryciu, czesciowych i agtatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwegi i propozyge Wykonancy,

- gan pogody i temperaure powierza w okrese wykonywania robdt podieggiacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinymw 2wiazku z warunkami klimetycznymi,
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- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opissmw Dokumentagi Projektows,
- dane dotyczace czynnosd geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedi w trakcie wykonywaniarobdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczeniarobdt,
- dane dotyczace jakosd materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeproweadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa:
dzat,
- wyniki prob poszezegdlinych dementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inneigtotneinformagje o przebiegu robdt.
Propozyqe wvag | wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Ingoektorowi Nadzoru do ustosun-
kowaniage.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisje z zaznaczeniem ich przyjeda lub zgiediem
qanowiska
Whis projektanta do dziennikabudowy obliguje Ingpektora Nadzoru do ustosunkowaniade. Projektant niejest jednak strong umowy
i niemauprannien do wydawaniapolecen Wykonawcy robat.
2 Ksigzka obmiaréw
Kdazka obmiardw danowi dokument pozwagacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z dementw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza d¢ w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisije do kdazki obmiardw
dokumentujac nerastgjaco podtep rzeczowy robdt. Wzdr ksiazki, aw szczegdinosd formularza obmiardw zaproponuje Wykonawca
do zawierdzenia przez Ingoektora Nadzoru. Wpisdw do Ksiazki Obmiardw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane
przez InspektoraNadzoru.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklarage zgodnosa lub certyfikaty zgodnosa meteriatdw, orzeczenia o jekosd maeriatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawigiacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodniong w programie
zapewnienia jakosd. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Ingoektora
Nadzoru.

4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zdicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

E) pozwolenie naredlizagje zadaniabudowlanego,

b) protokoly przekazaniaterenu budowy,

0 umowy cywilnopranne z osobami trzedimi i inneumowy cywilno-pranne,

d protokoty odbioru robdt,

€ protokoly z nerad i ustden,

f) korespondengje nabudowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczorym.

Zaginiede ktdregokolwiek z dokumentw budowy spowodujejego natychmiastowe odiworzeniew formie przewidziang prawem.
Wszdkie dokumenty budowy beda zavsze dogepne dla Ingpektora Nadzoru i przeddawiane do wgladu na zyczenie Zamawigja-
Cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentagja Projektows i SST, w jednostkach
ugtaonychw kosztorysie

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisamnym powiadomieniu Ingpektora Nadzoru o zekresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co ngmnig na3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisanedo ksiazki obmiardw .

Jekikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdach podanych w §lepym kosztorysie Iub gdzie indzig w SST nie zwania
Wykonawcy od obowiazku ukonczeniawszyskich robat.

Bledne dane zogtama poprawionewg ingtrukdji InspektoraNadzoru napismie

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia Wymegana do cdu miesieczng planosa narzecz Wykonawey lub w
innym czad e okreslonym w umowielub oczekiwanym przez Wykonawce | IngoektoraNadzoru.

7.2. Zasady okre$laniailosci rob6t i materiatéw

Dlugosd i odlegtosa pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrginymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii csowe.

Jedli Szczegdtowe Specyfikagie Techniczne wiaéciwe dla danych robdt nie wymeggja tego inecze, objetosd beda wyliczone w
jako diugos¢ pomnozonaprzez sredni przekrd).
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llosd, ktdre mga by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramech zgodnie z wymaganiami Szczegbtowych
Soecyfikagji Technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszyskie urzadzeniai Sorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaekoeptowane przez IngpektoraNadzoru.
Urzadzeniai gorzet pomiarowy zostans dogarczone przez Wykonaweg. Jezdi urzadzeniate lub orzet wymaggja badan aeujacych
to Wykonawca bedzie podadac wazne swiadectwalegdizagi.

Wszystkie urzadzeniapomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresetrwaniarobdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dodarczy i zangduje urzadzenia wagowe odpowiadgace odnosnym wymaganiom SzezegGtowych Specyfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zgpewnigiac W §0030b ciagty zachowanie doktadnosa wg norm zatwierdzonych
przez InspektoraNadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecziym odbiorem odainkdw robidt, atakze w przypadku wystepowania
diuzszg przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikgjacych przeprowadza sie w czaseich wykonywania

Obmiar robdt podleggacych zekrydiu przeprowadza si¢ przed ich zekryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniabeda wykonane w sposdb zrozumialy i jednozneczry.

Wymiary skomplikowanych powierzchni 1ub objetosd beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kardie kdazki
obmiaréw. W razie braku migsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzienego zalacznika do ksiazki obmiardw, kidrego wzor
zodanie uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior 6w robot

W zdeznosa od ustden odpowiednich SST, roboty podlegaa nestepujacym etgpom odbioru:

) odbiorowi robdt zanikgacychi uleggacych zekrydu,

b) odbiorowi czesciowemu,

0 odbiorowi ogtatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikgacych i uleggacych zakryciu polega nafindng ocenieilosa i jakosa wykonywanych robdt, ktre w daszym
procesieredizagi ulegng zekrydiu.

Odbidr robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu bedzie dokonany w czasie umozliwigiacym wykonanie ewertuanych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robédt dokonuje Ingpektor Nadzoru.

Gotowos¢ dang czesa robét do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesym powiadomieniem
Ingpektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezantocznie, nie pdznig jednak niz w dagu 3 dni od daty zgtoszeniawpisem
do dziennikabudowy i powiadomieniao tymfakdie IngpektoraNadzoru.

Jekos¢é i ilos¢ robdt uleggacych zakryciu ocenia Ingoektor Nadzoru na podgtawie dokumentow zawiergiacych komplet wynikéw
badan Iaboratoryjnych i w opardiu o przeproweadzone pomiary, w konfrontagi z Dokumentagja Projektowa, SST i uprzednimi
ustdeniami.

Wykonawca jest zobowiazany rdwniez do dokumentowania odbieranych robdt w pogtad fotograficzng. Dokumentagata powinna
by¢ skatd ogowanaw sposih nie budzacy watpliwosd, co do dat wykonaniafotogrefii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Kaoszt przygotowaniadokumentadji odbiorows, w tymfotograficzng, nie podiegaodrebng zaptadiei prayjmujede, zejest wiaczony
W cere kontraktows

8.3. Odbidr czesciowy

Odhidr czesciowy poleganaocenieilodd i jakosa wykonanych czesa robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje Sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komiga w obecnosa Ingpektora Nadzoru | Wykonawey. Komiga jest
powotywana przez Zamawigiacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Ingoektora
Nadzoru Swiadectwa Przgjedaw zakrese czesa robdt, o ile Wykonawcajest upranniony do uzyskaniatakiego swiadectwa zgoohie
zwarunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odhiér odateczny poleganafinang ocenie rzeczywistego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosd, jakosd | wartosa.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ogtatecznego bedzie swierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika
budowy z bezzwtoczrnym powiadomieniem na pismie o tym fakdie I ngoektora Nadzoru. Odbidr odateczrny robdt negtapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowaw punkde84.2.
Waurkiemdokonerniaodhionu ogtetecznenpjest uprzedhiewystanienieprzez IngoektoraNadzoru SwisdewaPrzgedia
Odbioru ogtatecznego robdt dokona Komiga wyznaczona przez Zamawigiacego W obecnosd |ngpektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komiga odbiergaca roboty dokona ich oceny jekoscowg na podganie przediozonych dokumentw w tym dokumentagi
fotograficzng, wynikdw badan i pomiaréw, oceniewizuang oraz zgodnosa wykonaniarobdt z Dokumentagja Projektowa i SST.
W toku odbioru astatecznegp rabdt kamiga zgpozna Se Z redizaga, Udden przyjetych w trakdie adbiordw rdadt zanikgacych i ueggiacych
Zakrydu, 2nvieszczaw zakresewykaneniarabd uzupeinigiacychi raodt poprankonych
W przypeckach niewykonania wyzneczonych rabdt poprankowych b rabd uaupdnigacych w wardwie sdeadng Iub robatach
wykonczenionych, Komigaprzawiesngjeczynnosd i ustdi nowy tammin odioru odatecznenp.
W przypecku swiadzenia przez Kamige, ze jakas¢ wykomywenych rabdt w poszezepdnych asoymantach odoiega od wyimegang
Dokumataga Prgedons | SST z uwzdednieniem tderangji de nie mawigkszago wplywu na.oschy ekgplcetacyjne aoiektu i bezpieczengwo
rudhy, kamiga moze dokoned patracen, Ooanigac ponnigszon wartos wykanywanych rabdt w doanku do wymegan prayjetych w
dokumertach umony lub nekazac Wkanawoy wykanenieradt poprankomych, wyzneczgac jednoczesnienoay tamin oobioru ogtatecznegp.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstavowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
Wzoru ugtaonego przez Zamawigacego.
Do odbioru ogatecznego Wykonawcajest zobowiazany przygotowad nedtepuijace dokumenty:
1. Dokumentagje Projektows poddanowsa z naniesonymi zmianami, potwierdzonymi przez Ingpektora Nadzoru oraz dodatkowa,
jesli zogala gporzadzona w trakde redizagi umowy, wymega Se¢ przy tym, zeby dokumentaga zodata tek opracowana
ordficznie, aby wezdkie naniesone zmiany byly tatwo rozpoznawane.
Szczegdtowe Soeryfikage Tedniczne (pockianowez dokumeatdw umony i ew. Liupdnigacelub zameaTe.
Recepty i usdeniatechnologiczne
Dzienniki budowy i ksiazki obmiarGw (orygingty).
Wyniki pomiardw konttrolnych oraz bedan i oznaczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.
Deklaragje zgodnosd Iub certyfikaty zgodnosa whudowanych materiatow zgodniez SST i ew. PZ.
Opini¢ technologiczna porzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczorych do dokumentdw odbioru,
wykonanych zgodniez SST i PZJ.
8. Ryarki (dokumentage) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii tdefoniczng, energelycang, gezowe,
cdwidleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekazaniatych robdt wiasdddom urzadzen.
9. Dokumentage fotograficzng skatd ogowana w gp0sdb nie budzacy watpliwosd, co do dat wykonania
fotogrefii oraz obiektdw, ktére dokumentuje.
10. Geodezyjma inwertaryzagje powykonawcza robét i Sed uzbrojeniaterenu.
11. Kopie¢ mepy zasadniczg powdalg w wyniku geodezyjng inwentaryzagi powykonawczg, zawierdzons w odpowiednim
osrodku dokumentagi geodezyjng.
W przypadku, gdy wg Komigi, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komigaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowrty termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszyskie zarzadzone przez Komige roboty popravkowe lub uzupetnigace beda zesanione wg wzoru udaonego przez
Zamawigacego. Terminwykonaniarobdt popranvkowychi robdt uzupetnigacych wyznaczy Komiga
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazarych z usunieciem wad dwierdzonych przy odbiorze
odatecznymi zaigniatych w okresie gwarancyjnym.
Odhidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podgtanie oceny wizuang obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 84.
“Odbidr ogtateczny robdt”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Poddana ptatnosd jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednogke obmiarowa uddona dla dang pozydi
kosztorysu.

Dla pozydi kosztorysowych wycenionych ryczatowo poddana platnosd jest wartosé (kwotd) podana przez Wykonawee w dangj
pozydji kasztoryau.

Noghkwd

Cena jednogkowa lub kwota ryczaltowa pozydji kosztorysoweg bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosd, wymegania i bedania
sktadgace si¢ najg wykonanie, okreslonedateg robaty w Szczegdtows Specyfikadgi Techniczng i w Dokumentagji Projektows .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obg mowec:
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- robodizne bezpodrednia Wraz z towarzyszacymi kosztam,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych meteriatow,

- dodarczeniei koszty dogtarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zgpewnienianiezbednych czynnikdw produkdi,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentua nych ubytkéw i trangportu nateren budowy,
- wartosé pracy sprzetuwraz z towarzyszacymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich demontazem po zakonczeniu robdt,,

- koszty posrednie, zysk kakulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednogtkowych niendezy wliczat podatku VAT .

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne SST D.M .00.00.00

Koszt dostosowaniaSie do wymeagan warunkéw umowy | wymagan ogdlinych zawartych w Szczegdtows Specyfikagi Techniczng

D.M.00.00.00 obg mujewszystkiewarunki okreslonew wiw dokumentach, aniewyszczegdinionew kosztorysie

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu

Koszt wybudowania objazdow/przg azdow i organizagi ruchu obg muje

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Ingpektorem Nadzoru i odpowiednimi ingytugami projektu organizagi ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dodarczeniem kopii projektu Ingpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem daszych zmian i uzgodnien
wynikgjacych z postepu robdt.

(b)  zakupyi koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(©  dodarczeniei koszty dogtarczeniapotrzebnych meteriaow,

(d)  koszt zgpewnienianiezbednych czynnikdw produkdji,

(&  udanienietymczasowego oznekowaniai oswietleniazgodniez wymaganiami bezpieczengwaruchu.

f  oplay/dzierzany terenu

@  przygotowanieterenu

()  kondrukde tymezasowg nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, berier, oznekowean i drenazu,

(i)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Kaoszt utrzymania objazddwiprzejazdow i organizagi ruchu obgmuje

@  oczyszczanie przestawienie, przykrydei usuniedie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet

(b)  utrzymanieplynnosd ruchu publicznego.

Koszt likwidagi objazddwiprzejazddw i organizagji ruchu obgmuje

@  uuniecewbudowanych materialdw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do sanu pierwotnego w tym praywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednia Sata organizagja ruchu,
zgodniez wymaganymi Sandardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawaz dnia7 lipca1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdznigjszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Minigra Infrestruktury z dnia 19 lisopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informecyjng (Dz U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawaz dnia21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péznigszymi zmianami).
Udawaz dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony srodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z pazn. zm.)
Udawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu usawy - Pravo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach orez 0 zmianie
niektdrych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)
6. Udawaz dnia27 kwietnia2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiskaz dnia27 wrzesnia2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),
8. RozporzadzenieMinistraSrodowiskaz dnia 11 grudnia2001 r. w sprawiewzorow dokumentow
stosowartych napotrzeby envidengi odpaddw (Dz. U. nr 152, poz. 1736)
9. Udawaz dnia20 czewca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdznigszymi zmianami)
10.  Rozporzadzenie Minidralnfregtruktury z dnia3 lipca2003 . w gorawie szczegbtowych warunkdw
technicznych daznekdwi sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczengwaruchu drogowego
i warunkAw ich umieszczanianadrogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
11.  Rozporzadzenie Minidralnfrastrukiury z dnia23 wrzesnia 2003 r. w sorawie szczegdtowych warunkdw zarzadzaniaruchem
nadrogach oraz wykonywanianadzoru ned tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 rr 177, poz. 1729)

o b~ w

~

12, Rozporzadzeniem Minidra Infrastruktury z dn. 27 serpnia 2002 r. w spranie szczegbtowego zekresu i formy planu
bezpieczenswa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zekresu rodzgdw robdt budowlanych swarzgacych zagrozenie
bezpieczenswai zdrowialudz (Dz. U. 151 poz. 1256)
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14.

Udawao wyrobach budowanych z 16 kwietnia2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Minidra Infrestruktury z dnia 11 Serpnia 2004r. w orawie systemdw oceny zgodnodd, wymegan, jakie
powinny Soetnia¢ jednogki  uczetniczace w ocenie zgodnosd oraz gposobu oznaczania wyrobdw  budomanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Minidra I nfragtruktury z dnia 11 Serpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosd wyrobdw budowlanych
oraz gposobu znekoweniaich znekiem budomanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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D-01.01.01 Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdét zwiazanych z wykonaniem odtworzeniaog trasy i

j& punktow wysokoscowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt

wymienionychw punkcdie 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w n/n SST obgmuja odiworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdw wysokosciowych oraz wykonanie

inwentaryzagi powykonanczg naterenieobjetym zakresemjak w pkt. 1.1 nin SST.

14. Okr eslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gldwnetrasy - punkty zatamaniaod trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - widkoskdowe opracowanie kartograficzne, zaniergiace aktudne informege o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz dementdw ewidendi | budynkéw, atekze sed uzbrojeniaterenu.

Pozodde okreSlenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definigami podanymi w SST

D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robét jest odpowiedziadny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST oraz

poleceniami Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeaganiaogdine dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
2.2. Rodzaj e materiatow
Materigdami sosowanymi przy wykonywaniu robdt okreslonychw pkt. 1.3 sa:
- stupki betonowe,
- pdei pdiki drenniane,
- rurki i bolcemetdlowe,
- piytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie- jako znaki podziemne,
- repery metdowe - jako znaki wysokosciowe,
meateriaty do prac obliczeniowychi kartograficznych,
quz inne materialy akoeptowane przez | ngoektora Nadzoru.
Do utrwaeniapunktow giownych trasy ndezy sosowat bolce metdowe.
Pd e drewniane umieszczone w sssedztwie punktdw zatlameniatrasy w czasieich Sabilizagi powinny miec $rednice 0,15-0,20 mi
dlugos¢ 1,5+1,7m.
Do stahilizagi pozodatych punktow ndezy stosowat peliki drewniane o diugosa okoto 0,30 mi srednicy 0,05+-0,08 m.
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do odtworzenia punktow wysokosciowych orez os trasy | przepustdw, a takze wykonaniainwentaryzagji powykonawcze ndezy
stosowad odpowiedni Jorzet geodezyjny:

- teodolity lubtachimetry,

- niwdaory,

- ddmieze
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- tycdd,

-y,

- tamy stdowe szpilk,

lubinny sprzet akoegptowany przez | ngpektora Nadzoru.

Stosowarty Sprzet powinien gwarantowat uzyskanie wymagang doktadnosa przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Niewystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgam GUGIK [2+11] .

W opadu o mderialy dodarczone przez Ingoektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczeniarobdt.

Wykonawca powinien soravdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowg s3 zgodne z rzeczywisymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawea swierdz, ze rzeczywidte rzedne terenu istatnie réznia Se od rzednych okreslonych w Dokumentagi
Projektows to powinien powiadomi¢ o tym IngpektoraNadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwnetrasy i punkty posrednie os trasy musza by¢ zeopeatrzone w oznaczenia okreslgace w sposob
wyrazny i jednozneczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wzor tych oznaczen powinny by¢ zaekoeptowane przez
IngoektoraNadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zaochrone wszystkich punktdw pomiarowychi ich ozneczen w czasetrwaniarobdt.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
kartogreficzng informegji 0 rodzgu, potozeniu | Sanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosciowg)) oraz 0 mgpie
zasadniczg | ewidengi gruntow.

52 Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych od trasy i punktow wysokosciowych

Sorandzenie wyznaczenia punktdw gidwnych od trasy i punktow wysokasciowych (repery robocze) ndezy przeproweadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w opardiu o materialy dostarczone przez IngpektoraNadzoru.

Dopuszczadne odchylenia sytuacyjne punktdw gidwnych od tresy w stosunku do podanych przez Ingoektora Nadzoru
wepdirzednych tych punktdw nie powinny przekraczac 3cm.

Rzedne reperdw roboczych ndezy sorandzad z doktadnoscia do 05 cm, sosljac niwdage podwojng W nawiazaniu do reperdw
panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie od trasy ndezy wykonad w apardu o Dokumentagje Projektows oraz dane geodezyjne przekazane przez Ingpektora Nadzoru,
przy wykorzysaniu osnowy geodezyjng okreslong w Dokumentagi Projektows.

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w odlegtosd zderng od charaktarydyki terenui
ukattowenia trasy, lecz nie rzadzig niz co S0m Dopuszczane odchylenia sytuecyjne wytyczong o tresy w dosunku do
Dokumentagji Projektowg niemoga by¢ wigkszeniz5am

Rzedne punktdw os trasy ndezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagji
Projektowg.

Do utrwaeniaos trasy w terenie ndezy uzy¢ odpowiednich pdi dreanianych, rur metaowychi bolodw staowych.

54. Wyznaczenie przekroj 6w poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obgmuje wyznaczenie krawedzi nesypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robdt), zgodnie z Dokumertaga Projektowa oraz w migscach wymaggacych uzupetnienia dla popramnego
przeprowadzeniarobdt i w migjscach zaskoegptowanych przez IngpektoraNadzoru.

Do wyzneczenia kravedzi nesypdw i wykopdw ndezy stosowad dolbrze widoczne pdiki Iub wiechy. Wiechy ndezy sosowet w
przypadku nasypdw 0 Wysokasd przekraczgiacg 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy pelikami 1ub wiechami
naezy dogosowat do Uksztattowania terenu oraz geomrii trasy drogowsgj. Odlegiasé ta/co ngimnigj/ powinna odpowiadat oddepowi
kolgnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych mus umozliwiat wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentagja
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiar 6w powykonawczych

W pierwszg kolgnosa ndezy pomierzy¢ wznowiona |ub zatozorna osnowe geodezyjna.

Nagtepnie ndezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z indrukga G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosdowe', mierzac
wszyskiedementy tresd mepy zasadniczg.
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Prace odliczenione ndezy wykorywac przy pomocy sorzetu komputeronvego. Whiesenie pomierzong tresad namepe Zasadnicza oraz
mepe enidengji gruntdw prowadzonych technikami tradycyjriymi ndezy wykoned metoda klasyczm (kartowaniei kresleniereczne) Iub
przy pomocy automatdw kreslacych (ploterdw).
Wykonang dokumentage geodezyjna | kartograficzng ndezy skompletowad zgodnie z przepisami Ingtrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartogreficzng”, z podziatem na:
1) dokumentagje techniczna przeznaczona dlaZamanwigjacego,
2)  dokumentage techniczma przeznaczona dlaosrodkadokumentagji.
Soosdb skompletowania dokumentagji, o ktorg mowa w pkt.2) oraz forme dokumentdw ndezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentegji.
DIaZara/ma]qoego ndezy skompletowad nadtepujace materialy:
wtdrnik mepy zasadnicze uzupetniony dodatkowa tresda,
- kopiewykazdw wpdirzednych i wysokasd punktow asnowy poziomg, wysokascowg oraz wykazy wapdtrzedrych punktow
granicznych,
- kopieprotokdtow przekazaniaznakdw geodezyjnych pod ochrone,
- kopieopisiw topograficznych,
- kopieszkicow polowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

Kontrole jakosd prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarow

powykonawczych ndezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgiach i wytycznych Giwnego Urzedu Geodegji i

Kartogréii lub Gtdwnego Geodety Krgju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiar owych

Sprawdzenie robdt pomiarawych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nestepujacych zesad:

- 0§ drogi ndezy gorawdzad nawszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co ngimnig co 200 mna
FICH'yChl

- robocze punkty wysokosciowe nlezy orawdzat niweatorem nacatg diugosd budowanego oddinka

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowa robdt zwiazanych z odiworzeniem od trasy i punktdw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczychjest 1 kmtrasy drogows .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2. Sposodb odbioru robot

Odhidr robdt zwiazanych z odtworzeniem o trasy i punktdw wysokoscowych w terenie rGwninnym nastepuije na podstawie
szkicdw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjng, kidre Wykonawca przedktada | ngoektorowi
Nadzoru.

Odhidr robdt zwiazanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych negtepuje po przediozeniu skompletowang dokumentagji
techniczng zgodniez pkt. 5.5Vn SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za kilometr ndezy przyjmowat na poddanie szkicow i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli
geodezyjng (odtworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentadji geodezyjngj (pomiary powykonawcze).
Cenawykonaniarobdt obgmuje

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych o trasy i punktw wysokosciowych,

- wzupetnienie s trasy dodatkawymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokoscowych
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10.
10. 1.

1

10.2.

©ONOOOA~WDN

B
P O

wyznaczenie przekrojw poprzeczrych z ewentud nymwytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
Zagabilizowanie punktdw w gpostb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem | oznekowanie ulawigace odszukanie i
ewentud ne odtworzenie,
wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian namepe zasadnicza.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-N-02207 Geodezja Terminologia

Inne dokumenty
I nstrukgjatechniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.
I nstrukgjatechniczna O-3. Zasady kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng.
Instrukgjatechniczna G-1. Poziomaosnowa geodezyjna,
I nstrukgjatechniczna G-2. Wysokasc owa osnowa geodezyjna.
Ingrukgatechniczna G-3. Geodezyjnaobstugainwesydji.
Instrukgjatechniczna G-4. Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe,
IngrukgatechnicznaK-1. Mapazasadnicza
Whytycznetechniczne G-3.1. Pomiary i opracowaniaredizacyjne
Whytycznetechniczne G-3.2. Pomiary redlizacyjne.
Udawaz dnia17.05.89 - Pravo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigszymi zmianami)
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D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng sa wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych ze

zdjedemwarswy humusu.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt

wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawarte w n/n Szczegdtowg) Specyfikagi Techniczng dotycza zdjedawarsiwy humusu o grubosa 20cm.

W przypadku wystapieniawardwy 0 inng miazszosd niz wymieniona, naezy ja zebra dostosowujac Se¢ do warunkéw lokanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podganowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST

D.M.00.00.00,,Wymaganiaogdine'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

Niewystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdnewymaganiadotyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

3.2. Spr zet do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem humusu

Do wykonywaniarobdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu naezy stosowac:

- pycharki,

- rowniarki,

- sorzet do recznego wykonywania robGt ziemnych - w migscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sprzetem
Zmechanizowarym niejest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymaganiadotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

4.2. Transport materiatow

Humusndezy przemieszczat z zestosowaniem rdwniarek ub spycharek napryzmy z przezneczeniem naodklad.
Humusmoze by¢ przewozony dowolrym trangportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigjace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane ze zdjeciem humusu,

5.2. Zdjecie war stwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows | wekazaniami IngpektoraNadzoru.
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D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Humus ndezy zdgmowat mechanicznie z zagtosowaniem réwniarek |ub spycharek. W wyjatkowych sytuadjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dia prawidiowego wykonania robét (zmienna grubosé warswy humusu) naezy dodatkowo stosowad
recznewykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykornywarnych mechanicznie

Warswe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w Dokumentagji
Projektowe ub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus ndezy zdja¢ na petna. glebokos¢ jego zdegania okreslong w Dokumentagi Projektowe [ub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. San faktyczny bedzie anowit podstawe do roziczenia czynnosd
2wigzanych ze zdiedemwarswy humusu. Zdjety humus ndezy sktadowac w regularnych pryzmech.

Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawee tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atakze ngezdzaniem przez pojazdy | zageszczaniem. Nie ndezy zdgjmowat humusuw czasieintensywinych opaddw i bezposrednio
po nich, aby unikna¢ zanieczyszezeniagling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosd robdt polega nawizualing ocenie kompletnosa usunigtia humusu z powierzehni pasarobdt ziemnych, zgodnie
z Dokumentagja Projektows | wkezaniami IngpektoraNadzoru.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych ze zojeciem warswy humusu jest 1 n? (metr kwadratowy), na podstanie Dokumentadi
Projektowe | pomiardw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete ninigsza SST podiegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu, kidry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjedawarswy humusuwraz z hatdowaniemw pryzmy.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przediozonych przez Wykonawoe zgodnie z ninigjsza SST.

W przypadku swierdzenia usterek, Ingpektor Nedzoru ustdi zakres robdt poprankaowych do wykonania, a Wykonawcawykonaje
nawtasny koszt w ugdonymterminie

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 n zdjetego humusu nalezy przyjmowat zgodniez obmiaremi oceng jakasd robdt.

Cena jednostkowa wykonania robdt obgmuje zdjecie humusu na petna, glebokos¢ jego zdeganiawraz z hatdowaniemw pryzny i
odwiezieniem na.odktad.

Uwaga W cenie jednostkowg robdt 2wiazanych ze zdjeciem warswy humusu ndezy uwzgledni¢ ewentuaine oplaty 2wiazane z
przyjeciem nadmiaru humusu nawysypisko smied.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeaganiai badania
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drdg, ogrodzeri i przepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegitowg Specyfikagi Techniczng s wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
rozbidrka eementéw drdg, ogrodzen i przepustow.

12 Zakres stosowania SST

SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna (SST) jest Sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi
robdt wymienionychw pkt. 1.1,

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotycza rozbidrki dementow drdg, ogrodzen i przepustow i obgmuja:
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;

b) rozebranie nawierzchni z mieszanek minerano-hitumicznych;
C) rozebranie nawierzchni z piyt betonowych;

d) rozebranie nawierzchni chodnikdw z piyt betonowych;

€) rozebranie krawgznikow betonowych;

f) rozebranie obrzezy betonowych;

g) regulagie wysokosciowa bramnaposege

h) przestanienie ogrodzen;

i) rozebranie supkdw do znakdw drogowych;

j) zdjedetarcz znakdw drogowych;

K) rozebranie stupkdw prowadzacych;

) rozebranie murkow betonowych.

14. Okr eslenia podstawowe

Okreslenia poddawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,,Wymaganiaogding'.

15 Ogdlne war unki dotyczace robdt

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Wymaganiaogdlne dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymaganiaogdlne dotyczace materiatéw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

2.2. M aterialy do wykonania r obét

Ewentudne materidy niezbedne do prawidtowego wykonania robdt objetych zakresem z pkt. 1.3 n/in SST powinny zoga
Zaakoeptowane przez IngpektoraNadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonaniarobdt 2wiazanych z rozbiérka eementdw drdg, ogrodzen i przepustow ndezy Sosowac:
- pycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodly cigzarowe,
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- mioty pneumatyczre,

- frezarke drogowa i inne.

Drobne roboty moznawykonywac recznie przy zastosowaniu progych narzedzi pomocniczych.
Forzet zasosowany do robdt rozbidrkawych powinien uzyskat akoeptage IngpektoraNadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdnewymaganiadatyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2, Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy zrozbidrki nelezy przewozi¢ trangportem samochodowym namig soe zeekoeptowane przez I nspektoraNadzoru,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t
Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kruszywa, naniazchnie z mieszanek minerdno-bitumicznych oraz murki betonowe ndlezy usuwat mechanicznie w
posib uzgodniony z I ngpektorem Nadzoru.

Do usuniedia nawierzchni bitumiczng mozna zestosowad frezarke drogowa, umozlinigiaca frezowanie wardw nawierzchni na
Zimno naokreslona gtebokosé.

W przypadku nawierzchni z ptyt betonowych, kraweznikow i obrzezy, ogrodzen, znakw drogowych i stupkdw prowadzacych
dopuszczaSe reczne prowadzenie prac rozbidrkowych z wykorzystaniem prostych urzadzen pomocniczych.

Wszystkie dementy nadgace Sie do powtdrnego wykorzystaniapowinny by¢ usuwane bez powodowania zbedrnych uszkodzen.

Po przerangportowaniu dementéw przestawianych ogrodzen na migsce ich nowg lokdizagi, ndezy wykonat czynnosd
umozliwigace odtworzenieich sanu pierwotnego /np. odbudowafundamentdw, stupkdw, przesd, itp./.

W migjscach gdzie podnos Si¢ niweleta zjazddw ndezy dokonad pionows regulagji isnigiacych bramwjazdowych.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy nie nadgjace Si¢ do whudowania, o ile Zamawigacy nie zadrzeze tego w umowie,
ndezy przewiez¢ w migsoe do tego przeznaczone zgodnie z ustawa 0 odpadach.

Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, warswami, odpowiednim grurtem do poziomu otaczgjacego terenu i zagesdic¢ zgodnie
zwymeaganiami normy PN-S-02205 “ Drogi samochodowe. Roboty Ziemne Wymeaganiai bedanid’ [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robdt rozbidr kowych

Sorawdzenie jakosd robdt polega na orawdzeniu kompletosa wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia dementow
przewidziarych do powtornego wykorzystania

Zagrszenie guntu Wypenigaoano doly po usnigtych demantach powinno spainiad odpowiednie wymegania okreslone w nomie
PN-S02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z rozbidrka jest:

- damurkéw betonowych - 1 m3 (metr szescienny),

- dlapodouddwi nawierzchni - 1 (metr kwadratowy),

- dakranveznikdw, obrzezy i ogrodzen - 1 m(metr),

- dlaznakédw drogowych, stupkdw prowadzacychi regulowanych bram - 1 szt. (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

8.2. Sposodb odbioru robot
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Roboty objeteninigisza SST obgmuja;

odbidr robdt zanikgacychi uleggacych zakrydu,
odbidr ogtateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine’.

9.2.

Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 m3 murka betonowego, za 1 m2 podbudowy i nawierzchni, za 1m kraweznika, obrzezai ogrodzenia, za 1 szt. znaku
drogowego, stupka prowadzacego | regulowang bramy zostanie dokonana na podganie obmiaru i ocany jekosa robdt w oparciu o
pomiary i bedania

Cenajednostkawawykoneniarobét obgmuje

a darozbiorki warsw podbudowy i nawierzchni ;

wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbidrki,
rozebranielub zerwanie nawierzchni /podoudowy,
przesortowanie meteriatu uzyskanego z rozbidrki,
zaladunek | wywiezienie meteriatow z rozbiorki,
wyrdwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) darozbiorki krawezrikowi obrzezy:

0

odkopanie kraweznikw i obrzezy wraz z wyjedemi oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowsg i ew. faw,

przesortowanie meteriatu uzyskanego z rozbidrki,

zaladunek | wywiezienie meteriatu z rozbiorki,

wyréwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

darozbidrki /przestawienia ogrodzen i regulagji bram:

demontaz dementw ogrodzeniakolidujacego z inwestyqa,

odkopanie, rozebraniei wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

sortowaniei pryzmowanie uzyskanych materialow,

zakup i dogtarczenie meteriatdw potrzebnych do odtworzeniaogrodzeniaw migscu nowg lokdizag,

wykonanie niezbedrnych robdt, umozliwigacych odiworzenie Sanu pierwotnego przestawianego ogrodzenia/np. odtworzenie
fundamentdw, murkéw, stupkdw, przeset ogrodzeniowych, bramek, bramwjazdowych, itp.w mig scu nowsg lokdizagi,
wykonanie pionowe regulagji isnigacych bramwjazdowych,

Zasypanie dotow po supkachwraz z zageszczeniem do uzyskanial & 1,00 wg BN-77/8931-12[ 2],

Zatedunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki;

d) dlarazbiorki znakéw drogowychi supkdw prowadzacych:

demontaz tarcz znakw drogowych ze Supkaw,

odkopaniei wydobycie supkdw do znekdw drogowych i stupkdw prowadzacych,

Zasypanie dolow po supkach wraz z zageszezeniem do uzyskanial & 1,00wg BN-77/8931-12 2],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

€ dlarozbidrki murkéw betonowych:

odkopanie podziemnych dementow murkdw ffundamentow, faw itp.,

rozebraniedementow murkow,

sortowaniei pryzmowanie odzyskarych materiadw,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

Zasypanie dotow (Wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskanial & 1,00 wg BN-77/8931-12 [ 2],
uporzadkowanie terenu rozbiérki;

Uwagas W cenie jednogkowg robdt rozbidrkowych ndezy uwzgledni¢ ewentuane optaty zwiazane z przyjeciem odpadu na
wysypisko $mied.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drdg, ogrodzeri i przepustow

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeaganiai badania
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczegitowg Specyfikagi Techniczng s wymegania dotyczace wykonania i odbioru robGt zwiazanych z
wykonaniemwykopow .

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagi robGt wymienionych
wpkt. 1.1,

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotycza wykonaniarobdt ziemnychw wykopeachi obgmuja:

- roboty zZiemne poprzeczne naprzerzut, wykonywane mechaniczniew grundeka. 1, V,

- mechaniczne wykonaniewykopdw w gruncieka. |, V, z trangportem urobku naodktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Glebokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyzneczonychw o wykopu.

142, Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokosé jest mnigszaniz 1 m.

143, Wykopsredni - wykop, ktorego gtebokosé jest zawartaw granicachod 1 do 3m.

144.  \Wykop gleboki - wykop o giebokosd ponad 3m.

145.  Odkiad - migsoe whudowanialub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozykarych w czasie wykorywaniawykopdw, a
niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z tras drogowa.

Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymegeniaogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odponiedzidny za jakos¢ wykonarych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga, Projektowa, SST orez

poleceniami IngoektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeaganiaogdine dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach

Podgane podziatu gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosd ich odgpgania oraz przecietne wartosa gestosa objetosciowg
gruntow w stanie naturdnym oraz wepdtczynnikdw soulchnieniandezy przyjmowad napoddawie normy PN-S02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykomywaniu wykopdw poninny by¢ w meksymenym sopniu wykorzystane przez Wykonaweg do budowy
nesypdw, zgodniez Dokumentaga Projektowa, SST i poleoaniami IngoektoraNadzoru

Okreslenie gruntdw pod wzgledem przydanosa do budowy nesypdw ndezy przyjmowad wg tablicy 1, zgodniez PN-S-02205[10].
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Tablical. Przydatnos$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przemaczenie Przydane Przydatne z zegrzezeniami Tres¢ zedrzezenia
1 2 3 4
Nadolnewarswy | 1. Rozdrobnionegrunty skdise 1. Rozdrobnionegrunty skdiste - gdy pory w grundieskaistym bech,
nesypow ponizg | twardeorez grunty kamienise, migkkie wypetnionegruntem lub meteriatem
drefy przemarzania | z2wigrzdinowe rumoszei otoczaki drobnoziamidym
2. Zwiry i pospdtki, rowniez diniagte | 2. Zwietrzdiny i rumoszedliniage | - gdy beda whudowanew migscasuche
3. Fiaski grubo, srednioi drobno- 3. Piaski pyleste, piaski gliniagte, lub zabezpieczone od wod gruntowych
Ziamnige, naturdnei famene pyly piaszczystei pyly i powigzchniowych
4. Piaski dliniastez domieszka frekgi | 4. Piaski prochinicze, zwyjatkiem - do nasypdw niewyzszych niz3m,
2nironvo-kamienigg (morenowe) o pylagtych piaskéw préchniczych Zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaznikuU* 15 5. Gliny piaszczyste, dliny i dliny - wmigiscach suchych lub przgjscowo
5. Zuewidkopiecowei inne pylageorazinneow, <35% zanilgoconych
metdurgicznezestarych 2watow 6. Gliny piaszczystezwiczle gliny | - do nasypdw niewyzszych niz 3m:
(powyzg 5lat) 2wieZei diny pylastezwiczleoraz | zebezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyweglowe przepaone innegrunty o granicy plynnosd wy_ | lub po ulepszeniu spoiwari
7. Wysewki kamienneo zawartosd od35%do60%
frekgi ifowg ponizg 2% 7.Wysenki kamiennedliniageo | - goy 2wierdiadio wodly gruntowsj
zawartodd frekgji itowg poned 2% | zngdujesig naglghbokosd wickszg od
kgpilanosd biemg gruntu podtoza
8. Zuzewidkopiecowei inne - 0 ograniczong podanosd narozped
metdurgicznez nowvego dudzenia | - lacznegtraty mesy do'5%
(do5la)
9. lfotupki przywedione - gdy wolne przesrzeniezosam
nieprzepaone wypenionemateridem
drobnoziamigym
10. Popioly lotnei mieszaniny - gdy zdegga w migscach suchych lub
popictowo-zuzlowe s1izolowaneod wody
Nagomewaswy | 1 Zwiryi pogpotki 1. Zwiryi pospdtki dliniagte - pod warunkiem ulepszeniatych
nasypow w drefie | 2. Piasdi grubo- i Srednicziamise 2 Piaki pylegtei diniage gruntdw spoiwami, takimi jak: camert,
przemarzania 3. Hotupki przywediowe przepalone 3. Pyly piaszczystei pyly wapno, aktywne popialy itp.
zaniergacenmig niz 15%zan 4. Gliny ogranicy plynnosd
mnigszychod 0,075 mm mnigszg niz35%
4. \Wysenki kamienneo uziamieniu | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
odpowiadgacym pogpdtkomIub zweglakamiennego
2nrom 6. Wysewki kamiennegliniageo
zavartoia frakdi itong >2%
7. Zudewidkaopiecowei inne - drobnoziamidei nierazpadowe: sraty
medurgiczne mesy do1%
8. Aiaski drobnoziamise - owskazniku nosnosd wiy, 2 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwei wyssdzinowe - 9oy sa Ulepszane poiwami
i migscach (camentem, wepnem, aktywrymi
zerowychdo popiotami itp.)
gehokosd
przemazania

W czadetrwaniarobdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowedzat bedanialaboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopdw odem
okresleniaich przydatnosd do budowy nesypdw zgodniez tablica 1.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny byé wywiezione przez Wykonawcg naodkiad zgodniez pkt. 5.2.3. 'n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdnewymaganiadotyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

3.2.  Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazat S¢ mozliwosda korzystania z nestepujacego sprzetu
do:

- odspganiai wydobywaniagruntow (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (aycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowezei skrzyniowe),

- przetu zageszezaacego (walcs, ubijaki, piyty wibrecyjneitp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdnewymaganiadatyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wyhdr srodkéw trangportowych oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (meteriatu), jego objetosd,
techndlogi odgpgania | zatedunku oraz od odlegtosd transportu. Wydginos¢ $rockdw trangportowych powinna. by¢ ponedito
dostosowanado wydginosa Sprzetu uzywanego do wykonaniawykopaw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt orgenizagji, harmonogram rabdt, uwzglednigiace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywanewykopy.

5.2 Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdemnie od budowy urzadzen danowiacych dementy systemiw cdwadnigacych, Uetych w Dokumentagi Projektong, Wykonawea
powinien, oilewymegga tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, kidre zgpennia odprowadzenie wod opedowych poza obszar robdt
Ziemnych, tak aby zeberpieczy¢ grunty przed przewilgooeniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowiazek takiego wykonyweania
wykopdw, oy powierzchniom gruntu nedawat w caym okresetrweaniarobdt speckd, zgpennigace pravidionvecdwodnienie

Jerdi wekutek zaniechenia Wykonanwey grunty uegna, nawodnieniv, kidre spowoduje ich diugatrwala nigarzydetnosé, Wykonawea ma
obowiazek LeLniedatych gruntdw i Zedapieniaich gruntami przydetnymi newdeany koszt bez jekicdkalwiek oplet ze srony Zamanigiaoego
Zateczynnoid, jek ronniez zadomeziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszeniade niwdety.

W czagerobd Zenmych rdery zachowat odpowiedhi goedek podiuzny i nedac przekrgiom poprzeczym goeckd, umadinigiace szybki odplyw
wid zvwykopu, zgodriez Dokumarntaga Projektona i paleoariam IngpektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w tekim okrese, ey po ich zakonczeniu mozna bylo przygtapic do wykonywania
przewidziarychw nich robdt budowlanych.

Wykonawca powinien wykorywat wykopy w taki spasib, aoy grunty o rézrnym stopniu przydainosa do budowy nasypow byty
odspgane oddzidnie, w sposib uniemozlinigacy ichwymieszanie

Odspojone grunty przydatne do wykaonania nesypow powinny by¢ bezpodrednio wbudowane w nesyp. W migscu whbudowaniandezy
Zapanni¢ prace orzetu gwaraniujacego roziazenie i Zageszezenie gruntu zgodnie z wymeganiam Dokumentagi Projektows | SST
D.02030L

Oile Ingpektor Nadzoru dopusa czasowe sktadowanie gruntow, ndezy je odponiednio zebezpieczy¢ przed nedmiamym zanilgooeniem
Jerdi gunt jest zamarzniety, nierdlezy odspgac go do glebokasa akoto 0,5 m powyzg projektowanychrzednych robdt zienmych,

Grunty nigarzydatnedowbudowaniaw nesyp nelezy odwiez¢ naodkted namig soewskezane przez | ngoaktoraNadzoru,

W odegiosd mmigszg niz 15 m od uzadzen podzeamng infregrukiury tedniczng (keble, rurodiagi), rabaty nelezy proweddé recznie, z
zachoweniemszczegding osroznosa.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykornywania, gebokosd, rodzagju gruntu, poziomu wody gruntowe
oraz koniecznosd | mozliwosd zabezpieczeniasdan wykopu.

W przypecku zesosowania zebezpieczenia sdan wykopu, ndezy uwzglednic w szerokasd dnanwykopu dodatkowo wymiary kongrukdji
zebezpieczeacg oraz swoboda przestrzen na prac; |udzi pomiedzy zebezpieczeniem $diany Wykopu a wykonywerym w wykopie
dementem (np. przepud). Przedrzen ta powinmawynodé nie nnig niz 060 m, aw przypacku sdan izdowanych nie rmig niz 080 m
Materialy zasosowane dowykoneniazebezpieczeniai rodzg) konsrukdi zebezpieczgaog powinny by¢ uzgodnionez Ingoaktorem Nedzoru
Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Spostb wykonania skap wykopu powinien gwarantowa® ich satecznosé w calym okresie prowadzonych robdt, a ngprava
uszkodzen, wynikgacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich poddigcia lub innych oddepsw od Dokumentagji
Projektowg obdiazaWykonawce robdt ziemnych,

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Wskaznik zageszczeniagruntdw | okreslony wg BN-77/8931-12 [10], niemoze by¢ mnigszy niz.:
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Strefa korpusu
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Catosdowg oceny cech nodnosa warswy gruntu dokonuje S na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatceniaE,, zapomoca

obdazeniagatycznego piyta o srednicy 300 mm.

Wymegane minimalnewartosa widmego modutu ocksztatcenialE, ndery przyjmowad wg PN-S-02206[11].

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mga Wymeganego Zageszezenia, to przed utozeniem nedtgprych wardw kongrukdi

nawierzchni ndezy je dogescdi¢ cdem uzyskeniawymagang NoSNoSc warsiwy gruntu,

Jerdi wartodd E; i |snie moga by¢ osagniete przez bezposrednie zageszezanie gruntw rodzinmych to ndezy wykonat ichwymiang

abo ulepszenie podioza gruntowego Spoiwami.

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warswy gruntu (nedkiadu) powyzg rzednych robGt

Ziemnych jet mnigszaniz0,3m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymenia podanych powyzg warunkéw obdaza

Wykonawcg robdt ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé wykonania wykopow

Dopuszczade nedgpuiacetolerange

- wymiaywykopuw planieniemoga rézni¢ S od szerokodd projektowang o wiecg niz +10 ami -5 am, akranvedzie dnawykopu
niepowinny miet wyraznych zataman,

- réznicaw stosunku do projektowanych rzednych robdt Ziemnych nemoze przekraczad +1 cmi -3am,

- pochylenie skarp wykopu niemozerazni¢ Sig od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosd wyrazong tangensamkata,

- meksymalnagtebokos¢ wikiesniec napowierzchni skarp wykopu niemoze przekraczac 10 cm przy pomiarzelata 3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Zasady ogdinekontrali jakosd robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Przed przydapieniem do robdt ziemnych Wykonawvca powinien gorawdzi¢ pranidtonosé wykonania robdt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sporawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega nakontroli zgodnosd z wymeaganiami SST podanymi w pkt. 5211 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektowa.

Szczegding uwage ndezy 2wrddi¢ nawtasawe Ujediei odprowadzeniewod opadovwych.

6.2.2. Sprawdzeniejakosci wykonania robot

Forawdzenie wykonenia wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeganiami okreSlonymi w n/n SST orez w
Dokumentagi Projektows.

W czasie kontroli szczegdlng uwage ndezy 2wrdci¢ na

a  odgpganiegruntdw w posdb nie pogarszgiacy ich wiasciwosdi,

b)  zapewnienie satecznosc skarp,

¢)  odwodnieniewykopdw w czasie wykonywaniarobGt i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonaniawykopdw (usytuowaniei wykonczenie),

€  zageszczeniegorng grefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sorawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dzennikéw budowy,

c)  dzennikdw laboratorium Wykonancy,

d) protokétdw odbiordw robdt zanikgacychi uleggacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszyskie dokumenty z biezacg kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego
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Sorandzenie przeprowadza Se z zasosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m natuku, a
takzew migjscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czasie kontroli odchyleniaod Dokumentagji Projektowg nie moga przekraczac wartosd dopuszezalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowadzade z zagosowaniem niwdatoraz czegatliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Oddwyleniaod Dokumeaniagi Prgektong niemoga przekraczat wartasa dopuszezelnych, podenychw pkt. 526

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sravdzenieprzeronadzase z zestosowaniemszablonu, faty i poziomicy lub niwedatoraz czedatlinvosdawg  pkt. 632

Oddhyleniaod Dakumentagi Prgjektong niemoga przekraczat wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniem taty o diugosd 3 m. z czedatliwosdia wg pkt. 6.3.2.

Oddhylenaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekracza wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrole goadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czedtotliwoscia
podana w pkt. 6.3.2.

Oddhyleniaod Dakumentagi Prgjektong niemoga przekraczat wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sorawdzenie zageszezenia gruntdw przeprowadza S¢ na podsanie wynikow badan wykonanych z czestotliwosdia minimum jeden
raz w trzech punktach na.1500 n powierzchni oraz w migjscach wekazanych przez | ngpektora Nadzoru,

Czestatliwos¢ bedah witdrmego modutu odksztatcenia E, sprandzang warstwy powinnaby¢ niemnigsza, niz jeden raz w trzech punktach
Nna2000 n powierzchni, adodeatkowo w migiscach wekazanych przez IngpektoraNadzoru,

Nos$nos¢ gruntu na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia E, ndezy sprandzi¢ dlawarstwy powierzchniowg podioza
nawierzchni oraz ewentudnie giebszych warsw, nazadanie Ingpektora Nadzoru.

Zageszezeniel nosnos¢ gruntujest wystarczgacajerdi wezyskiewartosd |soraz B, i 1o spetniga wymegeniaprzedstanvionew pkt. 5.24.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 (metr szescienny) wykonanych robdt w wykopach napodstanie pomiaréw w terenie:
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhidr robdt ziemnych w wykopach dokorywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgjacych i uleggacych zakryciu zgodnie z
wymeaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzenia usterek Ingpektor Nadzoru ustali zekres robdt poprakowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiagy koszt w ugdonymtaminie

0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planoi¢ za 1 m° wykonanych wykopdw ndezy przyjmowat na podstanie obmiaru i oceny jakosd robdét w oparciu o wyniki
pomiarw i badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje:

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- azrekowarierobd zgodhniez projektem argenizagi rudhunaczashbudony,

- wykonanie wykopu z trangportem gruntu na.odkiad,

- odwodnienie wykopu na czasjego wykonywania,

- profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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10.
10.1.

=

©oOoNOOA~EWDN

S

1
10.2.

Zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S02205
PN-S02204

I nne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisgruntdw.

Geotechnika Badaniapolowe

Grunty budowlane. Badaniaprébek gruntow.

Grunty budowlane Oznaczaniekgpilamosd bierng.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaogdlne

Badaniachemicznychwiasawosa kruszyw. Andizachemiczna

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do o Gw drogowychii lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznikanosnosd gruntu jako podtozanawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczaeniewskaznika zageszczeniagruntu,

Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania

Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.

12. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,

Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
regulagja pionowa studzienek urzadzen podziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtova Joecyfikaga Techniczna jet sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagi robdt
wymienionychw punkcie 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ningszg Szczegolowg Specyfikagi Techniczng dotyczacg regulagi pionows studzienek urzadzen
podziemnych obgmuja wykonanie pionowg regulagi isnigacych neziemnych dematidw urzadzen infrastruktury techniczng
(dudniekandlizagi sanitang, gudnietdekomunikacyjne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Poddavowe okreSlenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podarymi w SST
D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogaine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawcarobdt jest odpowiedzidny zajakosce ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru. Ogdlnewymeganiadotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymegania ogdlne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogolne'.

2.2 M aterialy do wykonania robot

Materiatami do wykonaniarobdt objetych zakressm ninigsze SST s

- beton,

- ceglakandizacyjng,

- Zapravacamentowa

Do wykonania rob6t objetych zakresem niniggszgg SST mozna zasosowad inne materialy, po wczeshigszym
zaakceptowaniu ich przez | ngoektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace Sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

3.2 Spr zet do wykonania rob6t

Roboty zwiazane z pionowa regulaga neziemnych dementdw urzadzen infrastruktury techniczng ndezy wykonywad recznie
przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. mtotdw pneumetyczrych i innych zaakoeptowanych przez InspektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymegania ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

4.2. Transport materiatow
Nie okreslage szczegdinychwymagan dlatrangportu meateriatow niezbednych do wykonaniarobdt okreslonychw ninigszg SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
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5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementow urzadzen infrastruktury techniczne

Regulage neziemnych dementdw urzadzen infrastruktury techniczng ndezy wykonat przy zastosowaniu cegly kandizacyjng,
betonu lub innych zaekeeptowanych przez Ingpektora Nadzoru materiddw, po oddonieciu regulowanych dementéw i ich
demontazu, dostosowujac Wysokosé posadowienia /z doktadnoscia 2 mmy do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentagja
Projektowa lub zaeceniami IngpektoraNadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokét regulowanych dementdw ndezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowat i zagesci¢
zgodnie zwymaganiami Dokumentagji Projektowe 1ub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie uzytych materiafow

Sorandzenie materiatw nastepuie poprzez porownanieich cech z wymeaganiami okreslonymi w Dokumentagji Projektow.

6.2.2.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg

Sorawdzenie zgodnosd z Dokumentagja Projektowa polega na pordwnaniu wykonywartych i wykonanych robdt z Dokumentagja
Projektowa oraz naswierdzeniuwzgemng zgodnosa napodstanie ogledzini pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdine’.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonywanych robét zgodnie z Dokumentaga Projektowa i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowartych naziemnych dementdw urzadzen infrastruktury techniczng.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00. “Wymeaganiaogdine'.
8.2. Sposdb odbioru robdt

Robaty objeteninigsza SST obgmuia:

- odhiér robdt zanikgjacychi uleggiacych zakrydiu,

- odbiér odateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymeaganiaogdine’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdeniadotyczace podstawy platnosc podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogolne'.
9.2. Cenajednostki obmiar owej

Pratnos¢ za 1 szt. (sztuke) regul owanego naziemnego dementu urzadzen infragtruktury techniczng nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiaremi ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.
Cenawykonaniarobdt obgmuje:

- roboty pomiarowei przygotowawcze,

- oznekowanierabd zgodniez projektemorganizagji ruchu naczasbudowy,

- dodarczenie meteriatow,

- odgonieciei demontaz regulowanego eementu,

- pionowa regulagje regulowanego eementu,

- doprowadzenieterenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN206-1 Beton . Cz¢$¢ 1: Wymeagania, wiasadwosd, produkgai zgodnosc.

36



D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem korytaz profilowaniemi zageszczaniem podtoza.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna sanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagi robGt wymienionych
wpunkdel.l.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavarte w nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotyczace wykonania koryta wraz z profiloweniem i zageszczaniem
podiozacbgmuja:

- wykonanieprofilowaniai zegeszezeniapodtozapod wardwy kondrukeyjnenawierzahni.

Lokdizagjawg Dokumentagji Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosd przemarzania

1.4.2. Koryto - demat uformoweany w korpusedrogonmymw cdu utozeniaw nim kondrukgi nanieza.

Pozodale okreslenia podtanowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definigami podanymi w
SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakos¢ wykonanych robdt oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST oraz z
zaleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymagania dotyczace wykonaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY
Niewystepuja.
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdnewymaganiadotyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

3.2 Spr zet do wykonania rob6t

Do wykonaniaprofilowaniai zageszezania podiozandezy osowec:

- réwniarki,

- oycharki uniwersanez ukosnie usanionymlemieszem,

- drobny gorzet reczny do profilowaniarecznego, w migscach gdzieinny gorzet niemoze miet Zagosowania,

- walce datycznei wibracyjne dososowane do widkasd zageszezang powierzehni,

- Ubijaki mecheniczne, plyty wibracyjne do zastosoweniaw migscach trudnodostepriych dlawigkszego gorzetu
[ubinny gorzet zeekogptowany przez IngoektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

Niewystepuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawea przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptadji projekt organizagji i harmonogram robdt,
uwzglednigiacewszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z profilowaniemi zageszezaniem podioza
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z
wykonaniem warsw nawierzchni. Wezesnigsze przysapienie do wykonania profilowania i zageszezania podioza, jest mozliwe
wylacznie zazgoda Ingpektora Nadzoru, w korzysnych warunkach aimosferycznych.

Po wyprdfilowanym i zegeszczonym podiozu nie moze odbywad S¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
pierwszg wardwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robét ndezy wytyczy¢ potozenie podioza podieggacego profilowaniu i zageszezaniu. Sposdb wytyczenia
powinien umozliwiad wyprdfilowenie i zageszezenie podiozali kledanych nanim wardw nawierzchni z tolerangami okreslonymi w
Dokumentagji Projektowsg, SST Iub przez IngpektoraNadzoru,

Pdiki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesnig przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywanew czasie robdt przez Wykonawce.

Przed przysapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszdkich zanieczyszezen. Nadezy usunaé bioto i grurt,
ktdry ulegt nedmiernemu zawilgoceniu.

Jerdi rzetne podioza przed profilowaniam nie wymeggia dowiezienia i whudowenia dodetkowego gruntu, to przed przydapieniem do
profilowania oczyszczonego podiozajego ponierzdnie ndery dogesdé 3, 4 przgsdami welca sredniego saloweno, gleckiego ub winny
posb zaskoeptowary przez IngpektoraNadzoru.

Jezdi powyzszy warunek nie jes spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawea powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ zaekoeptowam przez Ingpektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zegesd¢ wardwe do uzyskenia odpowiednig
wartosd wskaznikazageszezenia

Do profilowania podtoza ndezy sosowat sorzet wekazany w pkt. 3 w zdeznosd od szerokosd profilowanego podtoza, trudnosd
odspojeniagruntu lub inny zeakeoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza ndezy przydapic do jego dogeszezania przez walowanie lub wzyde plyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w migscach trudnodostepriych dia waodw, zachowujac optymang wilgotnosé zageszczanego grurntu.
Jekiekolwiek nierdanosa powdate przy zageszezaniu powinny by¢ ngprawione przez Wykonawceg w §posdb zaskoeptowarny przez
IngpektoraNadzoru.

Zageszezenie podtozandezy kontrolowad poprzez oznaczanie wskaznikazageszezenia[l g zgodniez BN-77/8931-12[5)].
Wskazniki zageszezenia(ls) w przypadku robdt objetych n SST wynosza;

strefa korpusu
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Jeko zadigpeze kryterium oceany wymeganego zageszezenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatcenia l ,wg zatacznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego sosunkowi modutow
odksztatceniawtdrmego E,do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, nie powinien by¢ wickszy niz 2,2.

Naosnos¢ podtozat

| Wartos¢ E; nie mnigj niz [MPa) | 100 |

5.4. Utr zymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprafilowaniui zageszezeniu powinno byé utrzymywanew dobrym stanie

Jezdi po wykonaniu robdt 2wiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nestapi przerwa w robotach i Wykonawea nie
przystapi netychmiast do ukladaniawarsw nawierzchni, to powinien on zebezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozeniefdlii lub w inny sposib zaekeeptowany przez IngpektoraNadzoru.

Jezdi wyprdfilowane i zageszezone podioze ulegto nedmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania kolgng
warsdwy ndezy odczekat do czaau jego neturdnego osuszenia. Jezdi zawilgocenie nedtapito wekutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe ngprawy wykonaon nawtegny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badasn i pomiaréw

Czedotliwos¢ oraz zakres bedan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia wyprofilowanego podtoza (koryta)
podgietablical.
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Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dzienngj dziatce roboczej przypadajaca najedno badanie (m?)

1. | Szerokos¢
Réwnos¢ poprzecznai podtuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. | Zageszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nosnos¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosé
Szerokosé profilowanego podioza (koryta) ndezy sprawdzat co ngimnigj co 100m.
Szerokosé profilowanego podtoza (koryta) niemozerézni¢ Se od szerokosci projektowang o wiceg niz +10 cmi -5cm.

6.2.3. Rownosé

Nierdwnosa podiuzne profilowanego podioza (koryta) ndezy mierzy¢é 4-melrows tata co 20merdw w kierunku podiuzrym,
zgodniez BN-68/8931-04 [4].

NierGwnosd poprzeczne ndezy mierzy¢ 4-metrows tata, a na odainkach poszerzen tata o diugosd dostosowang do szerokosa
profilowanego podtoza, co ngimnig co 100 m.

NierGwnosd niemoga przekraczad 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Soacki poprzeczrendezy miazy¢ zapomoca taty o diugodd jak wpkt. 6231 poziomicy congmnig co100m

Spacki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows z tolerangja + 05%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzednewysokosciowe ndezy soravdzac w od jezdni | najg krawedziach co 20 m, anaodcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokoscowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi- projektowarymi- nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

Uksztaltowanie od ndezy sorandzat w punktach rozmieszczonych nierzadzig niz co 100m.

OSw planieniemoze by¢ przesunictaw stosunku do od projektowang o wiecg niz+5cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszezenia wyprdfilovanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mnigszy od
podanego w pkt 5.3 /n SST.

W przypadku gdy w koryto zoganie whbudowana mieszanka kruszywa gabilizowanego cementem lub wgpnem jako ulepszone
podtoze, wowczas podioze (w korycie) moze petniad jedynie kryterium wskaznikazageszezenials3 0,97.

Wilgotnosé¢ gruntu podtoza powinnaby¢ rdwnawilgotnosa optymalng z tolerancja od -20% do +10%.

Wartos¢ witornego modutu odksztatcenianie powinnaby¢ mnigisza.od podang w pkt 5.3 /n SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robd6t
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka. obmiarows. jest 1 ' (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodhnie z
Dokumentagja Projektowa i obmiaremw terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr profilowanego podioza (koryta) dokornywany jest na zasadach odbioru robét zanikgacych i uleggacych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymaganiaogdlne’.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 n profilowanego podioza (koryta) ndlery przyjmowat na podstawie obmiaru po ocenie jakosd wykonarnia robdt na
podstawie wynikdw badan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- aznekonanierchdt zgodniez prgektemorganizagji rudhuneczasbudony,

- odgogjeniegrunty,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu nasrodki trangportowei odwiezienie,
- profilowanie podioza (dnakoryta),

- zageszezenie,

- utrzymeanie podtoza,

- przeprowadzenie wymagartych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-EN 1097-5 Badaniamechanicznychi fizyczrnychwiasawosa kruszyw.
Cz¢8¢ 5. Oznaczanie zawvartosd wody przez suszeniew uszarce z wentylaga.

3 BN-64/8931-02 Drog samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obdiazenie piyta.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosc nawierzchni planografemi feta.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznikazageszczeniagruntu,

6. PN-S02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania

10.2. Innedokumenty
7. Kadog typowych kongrukgi nawierzchni podatrychi pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa natura nego sabilizowanego mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna sanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagi robGt wymienionych
wpunkael.l.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w n/n Szczegotowg Specyfikagji Techniczng dotycza wykonania warsw podbudowy z kruszywa neturanego
gabilizowanego mechaniczniei obgjmuja wykonanie warswy podbudowy gr. 20 cm w ramach robdt objetych zakresemjak w pkt.
11n/nSST.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecd warsw zageszczong
mieszanki, ktdragtanowi warswe nosng nawierzchni drogows.

14.2. Sabilizaga mechaniczna — proces technologiczny, poleggacy na odpowiednim Zageszezeniu w optymalng
wilgotnosd kruszywao wiasciwie dobranym uziarieniu,

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne’.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdnewymeganiadotyczace rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdrewymegeniadotyczacemetariaiow, ich pozyskiweniai skiedoweria, podenow SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiglem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego dabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
dtadgacase z piasku, mieszanki i/lub zwiru, etnigacawymeganian/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcychi bez domieszek gliny.

2.2.1. UZzarnienie kruszywa

Do wykonaniapodoudowy nalezy zastosowat kruszywo o uziamieniu /31,5 mm.

Krzywauziarnieniamieszanki kruszywa powinnalezed pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podarymi wWT-
4[5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ dagtai nie moze przebiegat od dolng kraywe graniczng uziarmieniado gorng krzywej
graniczng wziamienianasasiednich stach.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniac wymeganiaokreslonew tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kr uszyw do mieszanek niezwigzanych do war sw podbudowy

Wymeganiawobec kruszywado mieszanek niezwiazanych

Rozvnazal przezneczonych do zagosowaniaw warswie Odniesenie
PNEN WiGWOi podl:ujovvy pqmcljiczq' _ podbudowy zasadniczg dotablicyw
100 nawierzchni drogi obciazong nawierzchni drogi obciagzong PN-EN
004 ruchem ruchem 13242: 2004
KRLKR2 | KR3KR6 KRLKR2 | KR3KR6
0063;05;1; 2, 4,56, 8, 11,2, 16, 224; 315, 45; 63;1 90
41-42 | ZedawsSt# (zetaw podgavowy pluszestaw 1) Tabl. 1
Wszyskiefrakgedozwolone
UZiamieniewg PN-EN G:85/15, G:85/15, G:80/20, Gc80/20,
431 |9331 Ge85, Ge85, Gr80, Gr80, Tahl.2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdinegranicei
tolerange
432 g‘?g;“rgggwﬁ GTAR GTAR GT 2015 GT 2015 Tal. 3
posrednichwg PN-EN
9331
Toerangetypowego
uzamienakiusaywa GTAR GTAR GTHO, GTHO,
433 g;glymmegoégmﬂ m“u“am% GT.NR GT.NR GT,20 GT,20 Tal.4
PN-EN 933-1
Kt kruszywagrubego
‘;‘)@mﬁ?ﬁm@ Fl Fl Floy Floy Tal.5
44 wskaznikaptaskosd
lub b) meksymane
wartosd wkaznika SNR SNR 855 855 Tahl. 6
ksztaltu
Kategorie procentowych
zavartosd Ziareno
powierzchni
45 | Prekruszong lub Cy Cy Cas Cas Tal. 7
' tamenych oraz Ziaren R R '
catkowicie zaokraglonych
w kruszywiegrubymwg
PN-EN 933-5
Zawartosé pytow wg PN-
' 3 w krussywiegruoym
b) w er&Y\NiEdrObﬂym ) fDddarcwa’a fDekIaroNa‘a fDddawvaB fDddawvaB Tahl. 8
47 JeKO pyiowW Wiasawosé riebajaﬂarapqedyr‘(zydw frakgjach, atylko w mieszankach
wgwymegan p. 2.2- 24
Odpornosé na
52 fg?”kg“eso";gm EN LAs LAs, LA LAg™ Tabl.9
Wyzszaniz
Odpornos¢ nasderanie
53 kruszywagrubego wg MpeDedarowana | MpeDeklarowana | MpeDedarowana | MpeDekdarovena | Tabl. 11
PN-EN 1097-1
Gedos¢ wg PN-EN
54 1097-6:2001, rozdziat 7, Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
8dbho9
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Nediakliwose wg PN-EN

. 1097-6:2001, rozdziat 7, W, NR W, NR W, NR Wy NR
' 8dbo9(Wwzdeznoidod | WA WA WAZ2 ™) WA2 ™)
frakgi)
Sarczany rozpuszezalne
62 | wkwadewgPN-EN ASw ASw ASw ASw Tahl. 12
1744-1
Catkowitazawartosé
wg PN-EN 1744-1
Statoic objetosd zwda
6421 ?mgggor‘gg EN Vs Vs Vs Vs Teol. 14
193
Rozped krzemianowy w
64.22 imad,\;?npmm Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozped zdazawy w zuzlu
6423 y;;ipm PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998,p.19.2
Sktedniki rozpuszczane
643 | wwoddewgPN-EN Brak subdtandji szkodliwych w stosunku do srodowiskawg odrebrych przepisiw
1744-3
644 |Zaiecoysrczeia Brak zadnych diat obcychtakichjek drali\gnpﬁ;o, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Zgorzd donecznabazatu
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornosé na -skaly magmowe | -skaly magmowe | -skaty magmowe | -skaly megmowe
frakdi kruszywa8/16wg | i przeobrazone | i przeobrazone: | i przeobrazone | i przeobrazone:
PN-EN 1367-1 F F F F
733 -skaly osadowe | -skaly osadowe | -skaly osedowe | -skaly osedowe: Taol. 18
- F10 F10 F10 F10 '
Kruszywaz Kruszywaz -kruszywaz -kruszywaz
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
. _ (F57) (F57) (F57) (F57)
Zalqgn k- | Sited meteriaiowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zdacznik Wiegkszos¢ substangi niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, |gotne cechy Zapwyczg nie wysepuje w zrodiach kruszywa pochodzenia minerdnego. Jednek w
podrozdziat | srodowiskowe odnieseniu do kruszyw sztucznych i odpadowych ndezy badat czy zawartos¢ subdandi
C34 niebezpiecznych nie przekraczawartosa dopuszeza nych wg odrebnych przepisiw.

") L acznazawartosé pyléw w mieszance powinnasie miesci¢ w wybranych krzywych granicznychwg p. 2.35; 245
") Pod warunkiem, gdy zawartosé w mieszance nie przekracza50% nvm
"™ Do warsw podbuddw zasadniczych na drogach obdazonych ruchem KR5 KR6 dopuszcza Se jedynie kruszywa

charakteryzujace ¢ odpornasca narozdrabnianie LA £ 35

HhhA

3. SPRZET

3.1

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

)W przypacku gy wymeganie niejest petnione, nelezy sprandzié mrozoodpornosé

Wymeagania.ogdlne dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdine”.
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3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonaniapodbudowy z kruszywa naturanego gabilizowanego mechanicznie ndlezy gosowec:

- miezarki dagonamne do wytwarzania miezanki kruszyw, wyposszone W urzadzenia dozujace wode. Przy produkdi
miezanki ndezy zapanni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporgach oraz
jednorodnewymieszanie. Mieszarki powinny zgpewni¢ wytworzeniejednorodnego meteriatu o wilgotnosd optymalng,

- rowniarki abo uktadarki kruszywado rozktedeniamaterialu,

- walce ogumionei galowe wibracyjne lub Satyczne do zegeszezania W migscach trudnodogtepnych powinny by¢ sosowane
Zageszezarki phytowe, ubijaki mechanicznelub matewacewibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

4.2. Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Trangoort mieszanki kruszywa powinien odbywaé d¢ samochodami samowyladowezymi, w sposdb przeciwdzidgacy jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniul.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Whykonawca przedstami Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiace wszyskie
warurki w jekich bedziewykornywana podbudowa z kruszywa natura nego sabilizowanego mechanicznie

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa natur alnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszdkie koleiny i mickkie migsca podioza oraz wszdkie powierzchnie nieodpowiednio
Zageszezore lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ ngprawione przez spulchnienie,
dodaniewody abo oauszenie poprzez mieszanie do odagnieciawilgotnosa optymalng, powtdmie wyrdwnanei zageszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whitwarzanie mieszanki kruszywa naturanego moze by¢ rozpoczete po akoeptagi sktadu mieszanki (recepty [aboratoryjneg) przez
IngpektoraNadzoru.

Wytwarzanie miezanki kruszywa o sdisle okreslonym w recgpdie laboratoryjng uziamieniu i wilgotnosd nalezy proweadzi¢ w
miezarce dagonang gwarantujacy otrzymaniejednorodng mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na migsce whudowania w §posib przeciwdzidgacy ssgregagi i
nedmiernemu wysychaniu.

Mieszankakruszywanawarswe podbudowy powinnaodpowiadat wymeganiom przedgawionymw tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do war gw podbudowy

Wymeaganiawobec mieszanek niezwiazanych przeznaczorych do
Rozdzia Zagosowaniaw wardwie Odniesenie
w WIGWOE podbudowy pomocnicze podbudowy zasadniczg dotablicyw
PN-EN nawierzchni drogi obdiazong | nawierzchni drogi obciazong PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRL,KR2 | KR3 KR6 | KRLKR2 | KR3 KR6
431 Uziamieniemieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tahl. 4
Meaksymd nazawartos¢ pytow:
432 |, AecpriaUF UF 1, UF, Teabl.2
Minimanazawartos¢ pytéw:
432 kategorial F LRwr LRwr Tadl.3
Zawatosé nedziarma :
433 |, AepriaOC OCq OCq Tabl.4i6
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Krzywauziamieniawg rys 12
przechodzi przez oczko Sita,
%mm
#315 90, 100
Krzywa uwziamienia wg rys #16 55, 85
441 | Wymeganiawobec Wwziamienia | 9, 11 #8 35, Tabl.5i 6
#4 2 60
#2 16, 47
#1 9,40
#05 5 35
#0,063 09
Wymegania wobec
jednorodnosci wiamienia
442 poszczegdlinych pertii - Wgtab. 2wWT-4 Wgtah. AwWT-4 Tabl. 7
pordwnanie z deklarowary, przez
producentawartoscia (S)
Wymegania wobec
442 Lﬁfﬂrﬁgwffrg:&rx Wgteh, 3wWT-4 Wgteh, 5WwWT-4 Tal.8
przesewach
Wrazliwosé¢ na mréz: wekaznik
45 rickowy SE” corgjmni 40 45 -
Odpornas¢ narozdrabnianie
(dotyczy frakgi 10/14 odsang z LA LA )
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, © ®
ketegorianiewyzszaniz
Odpornos¢ nasderanie
frekgi 10/14 oddang z
m) W% PN-EN 153?_ 1 deklarowana deklarowana -
kategoriaMpe
Mraozoodpornosé (dotyczy
frakdi kruszywa 8/16 oddang z = = )
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do v_vskaznkg zZageszczenia 2 60 1 50 )
Is=1,0i moczeniuw wodzie 96h,
congnmnig
Zavatos¢ wody w mieszance
zapzezang, % (mim)
wilgomoid  opymelng wg 80, 100 80, 100 -
metody Proctora
Wiekszoi¢ substangji niebezpieczrych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769EWG zaawyczg nie wydepuie w Zzrédiach
, : kruszywa. pochodzenia mineralnego. Jednek w odnieseniu do
45 Innecechy Srodowiskone kruszyw sztucznych i odpadowych ndlezy badat czy zawartosé i
abdangi  niebezpiecznych nie przekracza wartosd
dopuszczanych wg odrebnych przepisiw.

") Badanie wekarnika piaskonego SE nalezy wykonat na mieszance po pigciokrotnym zageszezeniu metod, Proctorawg PN-EN
13286-2.

5.2.3. Rozkiadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warswie o jednakowg grubosd, tekig aby jg ostatlecznagrubosé po zegeszezeniu bylardwna
grubosd  projektowang. Grubos¢ pojedynczo ukladang wardwy nie moze przekraczat 20 am po Zageszezeniu. Warswa
podbudowy powinnaby¢ roztozonaw sposib zgpewnigacy osagniecie wymaganych spadkaw i rzedrnych wysokasciowych.

Kazda uktadanawarswa podbudowy powinna by¢ wyprofilowanai zageszezona z zachowaniem wymeganych spackdw i rzednych
wysokosdowych. Rozpoczedie budowy kazdg negiepng warswy moze nedapic¢ po odbiorze poprzednig) wardwy przez Ingoektora
Nadzoru.
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Kruszywo w migscach, w ktdrych widoczna jest jego segregaga, powinno by¢ przed zageszczeniem zadtapione materiatem o
odpowiednich wiasciwosdiach.

5.24. Zageszczenie

Natychmiag po koncowymwyprofilowaniu warswy kruszywandezy przysapic do jg zageszczania przez watowanie. Jekiekolwiek
nierdanosa lub zagiehienia powstale w czase zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spuichnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub uaniedie materiatu az do otrzymeaniardwng powierzchni. W mig scach niedostepriych diawa cow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi lub ubijekami mechaniczrymi, zeskoeptowanymi przez |ngpektora Nadzoru.
Zageszezenie ndezy kontynuowad do odagnieda wekaznika zageszezenia [1d podbudowy nie mnigszego od 1,00, okreslonego
zgodniez norma BN-77/8931-12[3)].

Jezdi niemoznaokresli¢ wekaznikazageszezenia, to ndezy gorawdzad stosunek modutu odksztaloceniawtdmego E,, do piewotnego
E,, ktory nie powinien by¢ wickszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zageszezania powinna by¢ rownawilgotnosa optymealng, okreslong zgodnie z norma, PN-B-04481
[1] (metodall). Materiat nedmiernie nawilgocony, powinien zogac oUsZony przez miezaeniei ngpowietrzenie

Jerdi wilgonos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymang 0 20% jg§ wartosd, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
rownomiernie wymiezana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ miezanki kruszywa jest wyzsza od optymang o 10% jg wartosd,
mieszanke ndezy ouzyC.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nestepng warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw dobrym stanie. Jezdi Wykonawca
bedzie wykorzysywal, za zgoda Ingoektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany ngprawic
wsze kie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniktych z niewtasciwego utrzymenia podbudowy
obdiazaWykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przysapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badaniakruszyw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstanié
wyniki tych bedan Inspektorowi Nadzoru w cdu akoeptagi meteriatow.
Badaniate powinny obg mowad wszyskiewtasawosd okreslonew pkt. 2 n SST.
6.3. Badania w czasie robot
Czedatliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturanego stabilizowanego mechanicznie
podano w teblicy 3.
Tablica3. Czedatliwosé badan kontrolnych w czaserobdt

Czedtotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dzienngj dzialce robocze) podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnos¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m?
4, | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych dlakazdej partii kruszywai
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé¢
8. | Scieralnos¢
9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uzarnienie mieszanki

Uziarmienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymeganiami podarymi w pkt. 2.2.1 r/n SST.

Prabki ndezy pobierat w gposdb lasowy, z roztozong warstwy, przed jg zageszezeniem,

Whyniki badan powinny by¢ nabiezaco przekezywane Ingoektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadac wilgotnosa optymelngj, okreslong wedtug proby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481[1] (metodall), z tolerancja +10%, -20%.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezanie kazdg wardwy powinno odboywat S¢ az do odagniedawskaznika zageszezenia nie mnigiszego od 1,00, okreslonego
wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zageszezenie podbudowy ndezy sorawdzad przyngmnig) w dwadch punktach nakazdg dziatce roboczg, lecz nierzadzig niz raz na
400 r?, lub wg zalecen I nspektoraNadzoru.

W przypecku, gdy przeprowedzenie bedania zegeszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jet niemoziwe ze wzdiedu na
gruboziamige uziamienie kruszywa, kontrole zegeszezeniandezy oprzed nametodzie obdazen plytowych, wg, Indrukgi bedan podiaza
gruntowego budowdi drogowychi mostowyd’ [4).

6.4. Badaniei pomiary wykonanej war stwy podbudowy

Czedatliwose i zakres badan oraz pomiaréw wykonang warswy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablicad. Czegtotliwosé i zakresbadan i pomiar ow wykonang podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie
badan i pomiar 6w

Minimalna czestotliwo$é¢ badan i pomiar éw

1. | Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadzigj niz raz na 400 m.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co ngimnigj w dwaoch przekrojach na kazde 1000 m
3. | Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km
4. | Réwnos¢ podiuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
5. | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na1 km
6. | Spadki poprzeczne’ 10 razy na1 km
7. | Rzedne wysokosciowe co100m
8. | Uksztattowanie osi w planie’ c0 100 m

") Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania o8 W planie ndlezy wykona¢ w punktach giwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy niemozerdzni¢ S¢ od grubosa projektowang owigod niz+2cm.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedfug obcigzen pfytowych

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wieksza
niz 140 MPa

Zageszezenie podbudowy z kruszywa ndezy uznad za prawidtowe wiedy, gdy sosunek wtdrnego modutu odksztatcenia Mg do
pierwotnego modutu odksztatceniaM ' g jest niewiekszy od 2,2,

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Roéwnosé podbudowy

Nierdwnosd podituzne podbudowy ndezy mierzy¢ 4-metrowa fata w oS kazdego pasaruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04[2], z
czestatliwosdia podama w tablicy 3.

Nierdwnosd poprzeczne naezy mierzy¢ tata z czestatliwoscia podana w tablicy 3.

Nierdwnosd podbudowy nie powinny przekraczat 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spacki poprzeczne ndezy mierzy¢ zapomoca tety | poziomicy z czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Spedki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentadja Projektows z tolerangja £0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne ndezy sorawdzat w od jezdni | na jg krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentagi Projektows, lecz nie
rzadzig nizco 100 m.

Raznice pomiedzy rzednymi wykonang podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat +1 cmi -2 .cm.

6.4.3.4. Uksztaftowanie osi podbudowy

Ukszattowanie od podbudowy ndezy sprawdzac w kazdym przekroju podarym w Dokumentagji Projektowd, lecz nierzadzig niz
co100m.

O5 podbudowy w planie niemoze by¢ przesunigtaw sosunku do od projektowang o wigcd niz£5cm.

6.4.3.5. Szerokosé¢ podbudowy

Szerokoi¢ podbudowy nalezy sorawdzac w kazdym przekroju podanymw Dokumentagi Projektowe, lecz nierzadzig niz co 100m.
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Szerokosé podbudowy niemozerdzni¢ Sie od szerokosd projektowang owiecg niz +10cm, -5cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robédt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 mf (metr kwadratowy) podoudowy z kruszywa neturanego stebilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagja Projektowa i pomiaremw terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr podbudowy z kruszywa naturdnego dabilizowanego mechanicznie jet dokonywany na zasadach odbioru robdt
Zanikgacych i uleggacych zakryciu lub odbioru czescowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogalne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdine zasady dotyczace podstany ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00 “Wymeganiaogdine’.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 n wykonang podbudowy z kruszywa neturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowa na podstanie
obmiarui oceny jakosd robdt w opardiu o pomiary | wyniki badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniapodbudowy obgmuje

- prace pomiarowe,

- aznekonanierchd zgodniez prgektemorganizagji rudhuneczasbudony,

- Fravdzeniei ewertud nangprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjng namieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywows zgodnie z recepta |aboratoryjna | dogtarczenie namig scewbudowania,

- roztozenie mieszanki wardwami zgodnie z zatozom grubosda, szerokosdia i profilem z zachoweaniem projektowang niwedly,
- Zageszezenieroziozong mieszanki, dowéz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjnych okreslorychw SST,

- utrzymywanie podbudowy w czase robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prabek gruntow.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosca nawierzchni planografemi 1ata.
3. BN-77/8931-12 Ozeczanie wskaznikazageszczeniagruntu,

10.2. Innedokumenty
4., Indrukgi badan podtozagruntowego budowi drogowychi mosowych” GDDP 1998
5. ,WT-4Mieszanki niezwiazane do drog krgjowych” i normy powotanew WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwiazanych z

wykonaniem ulepszonego podiozaz kruszywa dabilizowanego cementemw ramach przebudowy ul. Suwaskig w Etku.,

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt

wymienionychw punkcie 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w nn Szczegotowd Specyfikagi Techniczng dotycza prowadzenia robét 2wiazanych z wykonaniem ulepszenia

podiozagruntowego i obgjmuja:

- wykonanie ulepszonego podtazaz kruszywastebilizowanego camentem o Rm=2,5 MPa, grubosa warsiwy 15 cm.

Doktadnalokaizagjawg Dokumentagji Projektows.

14. Okr eslenia podstawowe

14.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez innych dodatkdw, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszezonai swardniataw wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu. Dodatki powinny by¢ zgodnez PN [ub
gprobata techniczng IBDIM.

1.4.2. Podfoze ulepszone cementem - jedna lub dwie warswy zageszczong mieszanki cementowo-kruszywowsj, na
ktorg ukladanajest warstwa podbudowy.

Pozodate okresleniasa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definigiami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymaganiaogalne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymaganiaogdline dotyczace materiatéw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.
2.2. Cement

Do gabilizagji kruszywa nadezy sosowac cement portlandzki lub portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 wg PN-EN 197-1[5].
Wymeganiadacementu zesawionow teblicy 1.
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Tablical. Wiasciwosci mechanicznei fizyczne cementu wg. PN-EN 197-1 [5]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymatosé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymatos¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3. | Czaswiazania
- poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Statos¢ objetosci, mm, nie wigce niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywat S¢ zgodniez BN-88/6731-03[13)].
W przypedku, gdy czas przechowywania camentu bedzie diuzszy od trzech miesecy, mozna go sosowat za zgoda Ingoektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badanialaboratoryjnewykaza jego przydatnos¢ do robdt.
2.3. Kruszywa
Do dahilizagi cementem ndezy sosowat kruszywa naturdne (piaski, mieszanki i zwiry) abo mieszanke tych kruszyw o ciagtym
wziarnieniu spetnigjiacewymeaganiapodane w tablicy 2.
Kruszywo mozna uznat za przydatne do sabilizagi cementem wiedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymetosé
nasciskanie probek kruszywastabilizowanego beda zgodne z wymeganiami okreslorymi w pkt. 6.3.6.

Tablica2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci |  Wymagania
1. |Uziarnienie, wg. PN-B-06714-15
a) ziaren pozostajacych nasicie 2 mm, % nie mnigj niz 30
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, % nie wigce niz: 15
2. | Zawarto$¢ czesci organicznych wg. PN-B-06714-26 wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemnigjszaniz:
3. | Zawartoé¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-06714-12, %, nie wigce niz: 0,5
4. | Zawarto$¢ siarczandw w przeliczeniu na SO, wg. PN-B-06714-28, %, ponizej: 1
24. Woda

Woda sosowana do gabilizagji kruszyw cementem i ewentuainie do pidegnagi wykonang wardwy powinna by¢ czyda, bez
zavartosd szkodlivwych dodatkdw, odpowiadgacawymeganiom normy PN-EN 1008[6)].

Bez badan laboratoryjnych mozna gosowad wododagowa Wodk pitra.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do wykonaniapodtoza ulepszonego cementem ndezy tosowa:

- Wytwornie stagjonarna do produkdji mieszanki kruszywowo-cementows,

- samochody ssamowytadoweze do trangportu mieszanki,

- maewaceogumionei wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do sosowaniaw migscach trudnodogtepriych dlainnego sorzetu,
- inny, drobny sprzet pomocniczy.

Forzet powinien by¢ zaskeeptowany przez |nspektora Nadzoru.

Wydgnos¢ garzetu powinnaby¢ dostasowana do warunkdw technologicznych dotyczacych czesu mieszaniai zageszczania
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.
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4.2. Transport materiatow do wykonania ulepszonego podioza

Trangport materiatow | mieszanki kruszywa z cementem powinien odbywad ¢ w §posb przeciwdziagacy ich zanieczyszezeniui
niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-camentowa powinna by¢ transportowana w gposb zebezpieczgacy przed  rozssgregowaniem i
wysuszeniemlub nedmierrym zawilgoceniem.

Trangport cementu powinien odoywat S¢ zgodniez BN-88/6731-03[13)].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonywania r obét

Zasady ogdinewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonancaprzediawi Ingpektoroni Neozoru do ekogptagii projelt argenizagji | emmonogram roadt, uwzglednigacy wezydkiewarunki, wijakich

bedzevwkonywenepodiazeugpszonecamatam

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

5.2.1. Sk#ad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczad wartosd 8%.

Zdecade teki dobdr mieszanki, aby peni¢ wymaganiawytrzymetoscowe okreslonew pkt. 6.3.6. przy jek ngmnigszg zawartosa

cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna.odpowiadad wilgotnosa optymalng, okreslong wedtug normalng proby Proctora, zgodniez

PN-B-04481 [1], ztolerangja +10%, -20% jg wartosd.

5.2.2. Projektowanie skfadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Przed razpoczedem rabd Wikanawea powinien dogtarezy¢ Ingoektoron Nedzoru do akogptagji projelt Sdeou mieszanki. Wrraz z prgjedem

Wykananwcapowinien dodarczy¢ praoki krusaywa, oamentu, pobranew obecnosd | ngpektoraNadzonu

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

8 wyniki badan kruszywa przeznaczonego do stabilizagji wedtug zakresu podanego w Wn SST,

b) wyniki badah cementu,

©) wyniki badan wytrzymatosa kruszywa stabilizowanego cementemwg. metod podanych w normie PN-S96012 [8] oraz wymegan
nnSST,

oraz zamierac:

d) wymagana zavartos¢ cementuw mieszance,

€) Wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadgaca wilgotnosa optymang mieszanki kruszywaz cemertem,

f) w przypadkach watplivwych - wyniki badaniajakosd wody wedtug normy PN-EN 1008 [6].

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe nalezy oczysci¢ z wszdkich zanieczyszczen oraz orandzi¢ jego cechy geometryczne i zageszezenie Wszdkie

koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchyleniacech geometrycznych powinny by¢ napranione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa sabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia ponizg +5°C, przy

Zamarznietym podtozu i podczas opaddw deszczu,

5.3.3. Stabilizacja metodgq mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosd okreslong w recepde laboratoryjng. Mieszarka Sagjonarna powinna by¢

Wyposazonaw urzadzenia do wagowego dozowaniakruszywallub gruntu i cementu oraz objetosd owego dozowaniawody.

Czas miezania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas miezania nie zogtanie

dozwolony przez Ingpektora Nadzoru po watepnych probach. W mieszarkach typu daglego predkos¢é podawania meteriatow

powinnaby¢ ustdonai nabiezaco kontrolawanaw taki gposdb, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinnaodpowiadat wilgotnosa optymelng z toleranga +10% -20%)j g wartosa.

Przed utozeniem mieszanki podioze ndezy zwilzy¢ woda.

Grubos¢ uktadang mieszanki powinnaby¢ taka, aby zapewni¢ uzyskaniewymagang grubosd wardwy po Zageszezeniu,

Orientacyjnagrubos¢ ukladang wardwy nie powinnaprzekraczat 22 cm.

Jerdi projektowanagrubosé warstwy jest wieksza, to sabilizage ndezy wykonywad w dwoch warsiwach.

Przed zageszezeniemwarsiwa powinna by¢ wyprafilowana do wymegarych rzednych, spadkéw podiuznychi poprzeczinych.

Po wyprafilowaniu ndezy netychmiagt przysapi¢ do zageszczaniawardwy.

5.34. Zageszczanie

Zageszezanie warswy kruszywa stabilizowenego cementem ndezy prowadzi¢ przy uzyau metych welodw gladkich, wibracyjnych, piyt

wibracyjnychw zdeznosd od szerokasd ulgpszanego podiaza

Soajac do zageszezaniawa cewibracyjne, poczatkowe przg sdawe cdw ndezy wykonywat bez uruchamianiawibratorw.
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W migscach niedogtepnych dla waoow wardwa kruszywa powinna by¢ zageszczana zageszczarkami plytowymi lub ubijakami
mechaniczrnymi, zaskeceptowanymi przez | ngpektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem podczas zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslone
wedtug normalng préby Proctorazgodnie z PN-B-04481[1] .

Pgjanigace se W czesezageszezaniazanizenia, Ubytki, rozawardwieniai podobnewedy powinny by¢ netychmiagt nepranianeprzez wymiareg
mieszarki napetng glebokasé, wyrdwneniei ponowne zegeszezenie Powierzdniazageszczong wardwy powinnamiel pranidiowy przekidy
poprzeczry i jedndlity wydlad.

Operagje zageszczaniai obrobki powierzchniowg musza by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodaniawody do
mieszanki. Przerwy w zageszezaniu niemogg, by¢ diuzszeniz 30 min.

Zageszezanie ndezy kontynuowat do osiagniedawskaznika zegeszezenia () mieszanki nie mnigjszego od 1,0 wg normelng proby
Proctorazgodniez norma PN-B-04481 [1].

Zageszezeniemieszanki nalezy sprawdzac wedtug normy BN-77/8931-12 [12].

Wszdkie migsca luzne, rozsegregowane, Soekane podczas zageszezania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢ ngprawione przez
Zerwanie wardwy na petna. grubosé, whudowanie nowg mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszezenie. Roboty te sy
wykonywane nakaszt Wykonawcy.

5.4. Spoiny robocze

W miarg mozliwosd nalezy unikac podtuzrnych gpoin roboczych, poprzez wykonaniewarswy nacatg szerokosd.

Jerdi jest to niemazliwe, przy warswie wykonywang w prowadnicach, przed wykonaniem kolgnego pasandezy pionowa krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warswie wykonang bez prowadnic w utozong | Zageszezong mieszance, ndlezy
niezwtocznie obdia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jg woda ndezy whudowad kalginy pas. W podobry sposib ndezy wykonat
poprzeczng. §poine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obdeda pionowg krawedzi w wykonaeng mieszance mozna
oddapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszezania jednego pasa, a rozpoczedem whudowania sssedniego pasa, nie
przekracza 60 min.

Jezdi w nizg potozong wardwie wysiepuja spoiny robocze, to gpoiny w wardwie lezacg wyzg powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte 0 co ngmnig 30 e dlagpoiny podiuzng i 1 mdlagpoiny poprzeczng .

5.5. Pielegnacja war stwy kruszywa stabilizowanego cementem

Fidegnagapowinnaby¢ przeprowadzonawedtug jednego z nestepujacych goosobw:.

a utrzymaniew saniewilgotrym poprzez kilkakrotne skrapianiewods, co ngmnigj 7 dni,

b) przykryciewarstwa piaskulub grubg widkniny i utrzymaniejg w saniewilgotnym przez congimnig 7 dni.

Inne sposoby pidegnadji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga by¢ zastosowane po uzyskaniu
akeeptagji Ingoektora Nadzoru.

Nie ndezy dopuszczad zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okrese 7 dni pidegnadji, apo tym czasie ewventudny
ruch budowlary moze odbywat Sie wytacznie zazgoda |ngpektoraNadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podioza

Ulepszone poditoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nedigpng warswy, powinno by¢ utrzymywana w dobrym ganie Jezdi
Wykonawea bedzie wykorzystywat, za zgoda Ingpektora Nedzoru, gotowe ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszdkie uszkodzenia ulepszonego podioza, spowodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniklych z
nientasciwego utrzymeaniaulepszonego podtoza obdaza Wykonawcg robdt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych ngpraw ulepszonego podtoza uszkodzonego wekutek oddziatywania
czymikdw amodferycznych, takich jek opady deszczui $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowiazany warzymead ruch budomany po okresie intengpwych opadow deszczu, jezdi wystapi mozliwosé
uszkodzenia ulepszonego podioza

Wardwa ulepszonego podioza z kruszywa sabilizowanego cementem powinnalby¢ przykryta przed zima wardwa nawierzchni lub
zabezpieczonaprzed dzigtlaniem czynnikw amosferycznych w inny posdb zaekeeptowany przez |Ingpektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Zasady ogdine kontroli jakosci robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania niezbedne do opracowania projektu sktladu mieszanki
przeznaczong do gabilizagji, w zekresei w czase okreslonymw pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czedtatliwos¢ i zekres badan kontrolnych w czade robdt przy wykonywaniu ulepszonego podioza z kruszywa sabilizowanego
cementem podano w tablicy 3.
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Tablica3. Czedoatliwosé badan przy budowieulepszonego podiozaz kruszywa gabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalnailosé badan | Maksymalna powierzchnia
na dzienng dzialce podtoza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zageszczenie warstwy
4. | Grubos¢ ulepszonego podtoza 3 400
5. | Wytrzymalo$¢ nasciskanie 7 i 28-dniowe 6 400
6. | Mrozoodpornosé¢ Przy projektowaniu
i w przypadkach watpliwych
7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki
i przy kazde] dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
9. | Szczego6towe badania kruszywa Dlakazdel partii do 1500t i przy kazdej zmianie
rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dlakazdg dogawy cementu Wykonawca powinien okreslic czaswiazania, $atos¢ objetosd i wytrzymatos¢ 28-dniowa camentu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuszeza Se ocene Wytrzymatosd na podstawie badania wytrzymalosa 3-dniows.
Wiasawosd te powinny spetniac wymaganiapodanew normie PN-EN 197-1 [5].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdg zmianie rodzgu kruszywa ndezy badad wszystkie jego wiascwosd okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracowat
nowy sktad mieszanki cementowo-kruszywowsj.

UZiamienie kruszywandezy badac w czaderobdt z czestatliwoscia okreslona witablicy 3.

6.3.3. Badaniewody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badaniawody wedtug PN-EN 1008 [6].

6.3.4. Wilgotnosé mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rdwnawilgotnosa optymang okreslong w projekdie skitadu tg mieszanki, z tolerandja +10%,
-20%. Wilgotnos¢ mieszanki nalezy gorandzac z czestotliwosdia okreslona w tablicy 3 przy kontroli zegeszczeniawardwy.

6.3.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do adagniedawskaznika zageszezenia (1) nie mnigiszego niz 1,0, okreslonego wedtug normy
BN-77/8931-12 [12]. Zageszczenie ndezy Jorawdzac z czegtotliwoscia podang witablicy 3.

6.3.6. Wytrzymalosé na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Whtrzymelos¢ nasdiskanie kruszywa stahilizowanego cementem badanawg. PN-S96012 [8] powinnamiesdi¢ Se w przedzide:

- po 28 dniach: 05+1,5 MPa/w-wao Rm=15MP4.

Witrzymetos¢ nasciskanie okreslasie naprdbkach wal cowych o srednicy | wysokosd 8 cm.

Probki do bedan ndezy pobrac z migjsc wybranych lasowo naswiezo roziozong warstwie, przed jg zageszczeniem.

Prabki wilosd 6 szt. ndezy formowed i przechowywat zgodnie z normg, PN-S96012 [8]. Trzy probki ndezy badat po 7 dniech
oraz po 28 dniach przechowyweania

6.4. Badaniai pomiary ulepszonego podioza z kr uszywa sabilizowanego cementem

6.4.1.Czestotliwosé pomiar dw

Czedtatliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podtozaulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
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Tablica4. Czegotliwosé badan ulepszonego podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimanaczestotliwos¢ badah i pomiarow
1. | Szerokosé c0100m

2. | Rownos¢ podiuzna co 20 miatanakazdym pasie ruchu

3. | RGwnos¢ poprzeczna c0100m

4. | Spadki poprzeczne®) c0100m

5. | Rzednewysokosciowe c0100m

6. | Grubos¢ ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadzi€j niz raz na 2000 nv

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach giéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ ulepszonego podioza

Srerokas¢ ugpszoneg podtazaniemozerGznic Se od szerokasa projektonang owiecg niz+10am,-5ecm

6.4.3. RoOwnosé podioza

Nierdwnosa podiuzne ndezy mierzy¢ 4-meirows tata zgodniez BN-68/8931-04 [ 11].

NierGwnosd poprzeczne ndezy mierzy¢ tata dososowana do szerokosa ulepszonego podioza

NierGwnosa nie powinny przekraczat 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Soacki poprzeczne podioza ulepszonego z kruszywem gabilizowarnym cementem powinny by¢ zgodne z Dokumentacgja Projektowa
ztoleranga +0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Ra&znice pomiedzy rzednymi ulepszonego podiozaarzednymi projektowarymi nie powinny przekraczac +1.cm, -2cm.
6.4.6. Grubosé

Dopuszezane odchytki od projektowang grubosa nie powinny przekraczac +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposdb odbioru robét
Odbidr robdt dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgacych i uleggjacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdlng’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Pranos¢ za 1 m2 wykonanego ulepszonego poditoza z kruszywa gabilizowanego cementem ndezy przyjmowad na poddanie
obmiarui oceny jakosd wykonanych robét w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem organizagi ruchu naczas budowy,

- dodtarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszarki i jg trangport namigjsce wbudowania,

- roztozenie, wyprofilowaniei zageszczenie mieszanki,

- pidegnagawykonang warswy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganychw SST.
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10.
10.1.

© 0k wbdpRE

10.2.
14.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 1966
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-EN 932-1
PN-S96012
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badaniaprobek gruntu.

Metody badaniacementu— Czeé¢ 1. Oznaczaniewytrzymatosd.

Metody badaniacementu—Cze$¢ 3: Oznaczanie czasiw wigzaniai Satosa objetosd.

Metody badania cementu— Oznaczanie gopniazmidenia

Cematt. Sked, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikagja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosa wody
zarobowsd do betonu, w tymwody odzyskangj z procesiw produkdi betonu.

Badania podstavowych wiascwosd kruszyw. Metody pobieraniaprobek.

Drogi sasmochodowe. Podbudowai ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cemertem.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni podatnychi podtoza piyta.
Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi feta.

Oznaczanie wskaznikazageszezeniagruntu.

Ceament. Trangport i przechowywanie

Katdog typowych konstrukgji nawierzchni podatrnychi potsztywnych, IBDIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)
Przedmiotem ninigszg Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukows betonows.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna sanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagi robGt wymienionych
wpunkdel.l.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotycza zasad prowedzenia robGt 2wiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kogki brukowg betonowg grub. 6 i 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowd  zgodnie z lokdizaga wg
Dokumentagi Projektows.
14. Okr eslenia podstawowe
141. Betonowa kostka brukowa - prefabryka betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spenia
nastepujace warunki:
- wodlegtosa 50 mm od kazdg krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywad Wymiaru poziomego
mnigjszego niz 50 mm;
- cakowitadtugos¢ kogki podzidonaprzez jg grubos¢ powinnaby¢ mnigszalub rownacztery.
UWAGA: Tych dwochwymagan niesosje Se do dementdw uzupetnigiacych.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorg warswa scierdna jest wykonana z kostek z kamienialub z innego
meteriatu.
Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00
“Wymeganiaogdine’.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdinewymagania dotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2.2. M ateriaty do wykonania nawier zchni z kostki
Materigtami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowsj, zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Betonowakostka brukowagr. 8 cm

Betonowe kagki brukowe powinny odpowiadat wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnaby¢ wiekszaniz 5 %.

Odpornoié na zamrazaniefrozimrazanie z udzialem soli odladzgacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m.

Witrzymetos¢ charakterydycznanarozciaganie przy roziupywaniu nie powinnaby¢ mnigszaniz 3,6 MPa

Zaden pajedynczy wynik nie powinien byé mnigszy niz 2,9 MPai nie powinien wykazywat obdiazenia niszczacego mnigjszego niz
250 N/mm diugosa roztupania

Sderdnoié¢ na szerokig tarczy sderng wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczat 20 mm /przy badaniu wykonyweanym
zgodnie z metod z zalacznika G/ ub 18000mn/5000mn’ /przy badaniu wykonywanym zgodhie z metodk, alternatywna opisana W
zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiarow betonowych kostek brukowych
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Dopuszczane odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodniez PN-EN 1338 [ 1] powinny wynosi¢:
- dadiugosdi | szerokasd £2mm
- dagrubosd +3mm
Réznicapomiedzy dwomapomiarami grubosd tg samg kastki nie powinnaprzekraczac 3mm.
W przypacku kogek brukowych o ksztaldie nigarostokatrym, odchytki fosowane diainnych wymiardw powinny by¢ deklarowane przez
producerta
Maksymana dopuszezanardznica pomiedzy pomiarami dwioch przekatrych progtokatng kogtki, ktdrgj diugosé przekatnych przekracza
300 mmwynos £ 3mm.
Dlakostek brukowych o wymiarach meksymelnych przekraczejacych 300 mm, odahyiki od plaskasd i pofe oweniapodanew tebdi nr 1
ndezy sosowat dlagdmg powierzchni, kidra zeprojektowano jako plaska.
O ile nie przewidziano, by goma powierzchnia byta plaska, producent powinien dogtarczy¢ informegje dotyczace dopuszezanych
odchylek.

Tablical. Odchylki plaskosd i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarowa M aksymalnawypuklosé M aksymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Gorna powierzchniabetonowych kasek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinnawykazywac wed, tekich jak rysy
lub odprysKi.

W przypadku dwuwardwowych kogtek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza S¢ wystepowania
rozwarswienia (rozdzielenia) miedzy warsgwami.

UWAGA: Ewentudne wykwity nie mga szkodliwego wptywu na wiascwosd uzytkowe kogtek brukowych i nie ss uwazane za
igotne

221.2.2. Tekstura

Jezdi kogki brukowe produkowane 53 z powierzchnia 0 pegang teksurze, to takateksurapowinnaby¢ opisanaprzez producenta
Jsli nie ma znaczacych raznic w teksurze, zgodnos¢ dementdw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinnaby¢ usdona przez
porownaniez probkami dostarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Ré&znice w jednolitosd tekstury kostek brukawych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosdiach surowecdw | warunkéw twardnienia, niesa uwazane zaisotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznosd od decyZji producenta, barwionamoze by¢ warswasderdnalub cay demernt.

Jli nie ma zneczacych réznic w zebarwieniu, zgodnos¢ dementdw ocenianych wg zalacznika J, powinna by¢ usdona przez
pordwnanie z probkami dogtarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednadlitosd zabarwienia kostek brukowych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi- zmianami
wiasawosd surowedw [ub przez zmiane warunkdw twardnienia, nie sy iwazane zaigotne

Kolor kagtek zastosowartych do wykonanianawierzchni powinien by¢ zgodny z zdeceniami Inwestora

22.2. Kruszywo

Na podsypke (mieszanka cemertowo-piaskowa) ndezy sosowat piasek Spetnigacy wymeganianormy PN-EN 13139 [3], azavartoi¢
pytow (Ziam < 0,063 mm) nie powinnaprzekraczac 5% jak dakategorii 2.

Do wypetieniagpoin zgprana camentowo-piaskows, ndezy sosowed piasek zgodny z PN-EN 13139 (3], przy czym zawartosé pytow
(Z2an<0,063 mm) niepowinnaprzekraczat 3%ojak dakategorii 1.

2.23. Cement

Cament sosowanly na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgacy
wymeganiom normy PN-EN 197-1[5].

2.24. Woda

Woda sosowanado podsypki powinnaodpowiada wymeganiom PN-EN 1008[6].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z kostki brukowe
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Wykonawca przystepujacy do wykonanianawierzchni z betonows koski brukows powinien wykazat d¢ mozliwosdia korzystania
Z nestepujacego Jorzetu:

- betoniarki, do przygotowywaniapodsypki cemertowo-piaskon,

- wibratoréw plytowych z astor z tworzywa sztucznego, do ubijaniautozong kostki,

- innego drobnego Sarzetu zaakeoeptowanego przez Ingpektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawier zchni

Kaogki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosd betonu min. 0,7 srednig wartosd wytrzymetosd bedang i
probek.

Kaogke betonowa trangportuje S¢ nadowolnych srodkach trangportowych napaetach.

Trangport kruszywa powinien odbywad S¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

Trangport cementu powinien odoywac S¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-03 [ 7].

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiagu lub dogarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r ob6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przeddani Ingpektoron Nadzoru do akoeptagji projekt orgenizagi | harmonogram robdt, uwzdlednigacewarunki wjekich
prowadzone beda prace 2niazane z wykonaniem nawiarzchni z kogki brukowgj betonows.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke nadezy wykonat jako cementowo-piaskowa z kruszywa odpowiadgacego wymeaganiom normy PN-EN 13139 [3] o
zavartosa pyldw (ziam < 0,063 mm) neprzekraczgacy 5% jek dakategorii 2i cementuwg PN-EN 197-1[5)].

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniui zageszezeniu powinnawynodé 5 om.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskows, powinien wynos¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymetos¢ na
sdskanieR; =10MPa, Rz=14MPa

53. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych

Koske Uktada Se na podsypce w taki sposdb, aby szczdiny miedzy kostkami wynosity 2, 3 mm. Kostke ndezy uktadad ok. 1,5cm
wyzg od projektowang niwelety nawierzchni, gdyz w czasewibrowania (ubijania) podsypkaulega zageszczeniu,

Po utozeniu kogtki, szczdliny ndezy wypetni¢ piaskiem, a nedigpnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szezotek
recznych lub mechanicznychi przystapic¢ do ubijanianawierzchni.

Do ubijania utozong nawierzchni z kogek brukowych sosuje Se wibratory plytowe z ogona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie ndezy prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijang w kierunku srodkai
jednoczesniew kierunku poprzecznym ksztattek.

Sooiny pomiedzy kaskami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentaga Projektows wypetnione piaskiem na petra
orubosé kagki.

Do wypetnianiagpoin ndezy sasowat drobny, ostry piasek odpowiadgacy PN-EN 13139(3)].

Kaogki brukowe betonowe ndezy uktadat z zachowaniem projektowanych podiuznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchnie moznaoddat do uzytku bezposrednio po wykonaniu.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosal robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od dostavcdw materialow gprobaty techniczne orez wykonat
badania materiadw przeznaczonych do wykonania robdt i przedsawi¢ ich wyniki Ingpektorowi Nadzoru w odu akoeptagi
materiatdw, zgodnie z wymeganiami podarymi w pkt. 2. /n SST.

6.3. Badaniaw czasierobdt

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zekrese grubosa i wymeaganych spadkdw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosa z
Dokumentagja Projektows oraz pkt. 5.2. ninigszg SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawier zchni
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Sorandzenie prawidiowosa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosa wykonania
z Dokumentagja Projektows | wymaganiami wg pkt. 5.3. Wn SST:

- pomierzenie szerokasd poin,

- prawdzenie prawidtowosd ubijania(wibrowania),

- prawdzenie pranvidtowosd wypetnieniagpoin,

- prawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowary.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni

6.4.1. ROwnosé

Nierdwnosd ndezy mierzy¢ tata 4-metrowa.

Nierdwnosd nawierzchni mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczad 8 mm.

6.4.2. Rzednenawierzchni

Ra&znice pomiedzy rzednymi wykonang nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat + 1om.

6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokas¢ nawierzchni niemozerdzni¢ 9¢ od szerokosd projektowang owigog niz+5cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Fpedki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows z tolerangja + 0,5%.

6.4.5. Grubosé¢ podsypki

Dopuszczane odchytki od projektowang grubosa podsypki nie powinny przekraczac + 1.cm.

6.5. Czestotliwosé pomiar 6w

Czedotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z koskki brukowg betonowsj, wymienionych w pkt. 6.4.
powinnaby¢ dostosowanado powierzchni wykonarych robdt.

Zdecase, aby pomiary cech geometryczrnych wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nierzadzigj niz 2 razy na400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwdety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie polec
I ngpektor Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows, jest In? (metr kwadratowy) wykonang nawierzchni, zgodnie z Dokumentagja Projektows | pomiarem w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér nawierzchni z kostki brukowg obgmuje

a  odbiodr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymeaganiaogolne'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Platnos¢ za 1 mf? wykonang nawierzchni ndlezy przyjmowat na podstanie obmiaru i oceny jakosdl robdt i meteriatw w opardiu o
pomiary i wyniki badah laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- azrekowarierobd zgodhniez projektem argenizagi rudhuneaczashudony,

- dodarczenie materialw namigjsce wbudowania,

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskows,
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- utozeniei ubicie kostek brukowych,

- wypetnienie ooin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan |aboratoryjrych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kagtki brukowe. Wymeaganiai metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton . Czes¢ 1: Wymegania, wiasawosdi, produkgai zgodnosc.

3. PN-EN 13139 Kruszywado zeprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywado betonu.

5. PN-EN 197-1 Cament. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementdw powszechnego uzytku,

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagja pobierania probek, bedanie i ocena przydatnosci wody

zarobows do betonu, w tymwody odzyskanegj z procesdw produkdi betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Trangoort i przechowywanie,
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi 1eta.

~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)
Przedmiotem n/n Szczeg6towg Specyfikagi Techniczng sa wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru kraweznikéw betonowych .
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew n/n Szczegdtows Specyfikadji Techniczng dotycza robGt 2wiazanych z ustanieniem kraweznikdw betonowych
i obgmuia;
- ustanvienie kraweznikow betonowych 15° 30 cmi kraweznikdw ngazdowych betonowych 15x22 natawie betonows z oporemna
podsypoe cementowo-piaskows.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Kraweginik betonowy - prefabryka betonowy, przeznaczony do oddzidania powierzchni zngjdujacych Se natym samym
poziomielub nardznych poziomach, Sosowany:
- W celu ograniczaniaadbo wyznaczaniagranicy rzeczywidg lubwizudng;
- jako kanaty odptywowe, oddziglnielub w polaczeniu z innymi kraweznikami;
- jako oddzidenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzgjom ruchu drogowego.
1.4.2. Lawa - wardwanosnastuzacado umocnieniakraweznikaoraz przenoszaca obciazenie krawgznikanagrunt.
1.4.3. Podsypka - warswawyrownawcza utozonabezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogalne'.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i
poleceniami IngpektoraNadzoru.
Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeaganiaogdline dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

2.2. M aterialy do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw zgodnie z zasadami Wn SST sa;

2.2.1. Krawegzniki betonowe

Kranezniki betonowe powinny odpowiadat wymeganiomnormy PN-EN 1340[10].

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnaby¢ wiekszaniz 5 %.

Odpornoié na zanrazanierozmrazanie z udzialem soli odladzgjacych zgodnie z PN-EN 1340 [10] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/mf.

Wartos¢ charakterystyczng wytrzymetosd nazginanie zgodniez PN-EN 1340[10] nie powinnaby¢ mnigszaod 50 MPa
Sderdnoié naszarokie tarczy sdemg wediug PN-EN 1340 [10] nie powinnaiprzekraczac 20 mm /przy bedaniu wykonywerym zgoohie z
metoch, z zataczrika G/ ub 18000mnT/5000mn T fprzy bedaniu wykonywanym zgoohie z metodh altemetywna natarczy Bshmego opisana,
w zalacznikuH/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiarow kraweznikow

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych, zgodniez PN-EN 1340[10] powinry wynosié:
dhugosc: + 1%z doktadnoscia do milimetra, niemnig niz 4 mmi niewigog niz 10 mm.
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Innewymiary z wyjatkiem promienia

dapowierzchni:  + 3% z doktadnoscia do milimetra, niemnig niz 3 mmi niewiged niz 5 mm.

dainnych czesd: + 5% z doktadnoscia do milimetra, niemnig niz 3mmi niewigod niz 10 mm.

Réznicapomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kraweznikanie poninnaprzekraczat 5 mm.

Dlapowiezchni okreslonych jako plaskiei diakrawedz okreslonych jako progte dopuszezane odchytki od praskasd | progtaliniowosd
podanow teblicy 1.

Tablical. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiar owa Dopuszczalna odchylka plaskosa
i progoliniowosd
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchniakraweznikw ocenianazgodnie z zalacznikiem Jnie powinnawykazywat defektow, tekich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarswowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza i wystepowaniarozwarswienia
UWAGA: Ewentualnewykwity nie mgja szkodliwego wplywu nawtascwosd wzytkowe kraweznikow i niesy uwazane zaidotne
221.2.2. Tekstura

Jezdi krawezniki produkowane sy z powierzchnia 0 oegang teksurze, to takateksurapowinnaby¢ okreslonaprzez producanta
Zgodnos¢ dementdw ocenianych na poddawie zatacznika J powinna by¢ ustdona, o ile nie ma znaczacych réznic teksury, przez
porownaniez probkami dostarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosa teksury kraweznikdw, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosdiach surowecdw | warunkéw twardnienia, niesa uwazane zaisotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznosd od decyZji producentabarwi¢ moznawarswe scierdng lub caly dement.

Jeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ dementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustdona przez
pordwnanie z probkami dogtarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednalitosa zabarwieniakraweznikéw, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasawosa
surowedw |ub warunkdw dojrzewaniabetonu, niesy iwazane zaigotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Kranvgzniki betonowe powinny by¢ sdedowane w pozygi whudowania na owartg  przestrzeni, na podiozu wyrdwnarym i
odwodnionym z zagosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pioniejednanad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mnigisze niz: grubosé 2,5 om, szerokose 5 cm, adiugosé
przelitadek powinnaby¢ minimum 5 cmwigkszaniz szerokosé kraweznika

2.2.2. Beton 2wykly C8/10 (B10), spefniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cament portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mnigszg niz 32,5, odpowiadgacy
wymaganiomnormy PN-EN 197-1[5].

Camat wzyty do wytwarzania zgprawy cementowo-piaskowg do zadania spoin kraweznikdw powinien odpowiadat normie
PN-EN 197-1[5].

Sktadowaniei okres przechowywania powinno by¢ zgodnez BN-88/6731-08[8§].

2.2.4. Woda

Wodagosowanado podsypki | zgprawy cementowo-piaskows, powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.25. Piasek

Piassk neturany uzyty do podsypki powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 13139(3].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

64



D-08.01.01 Krawezniki betonowe

3.2 Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty moznawykonywat recznie przy pomocy drobnego Jorzetu z zagosowaniem:

- betoniarek do wytwarzeniabetonui zapraw oraz przygotowaniapodsypki cementowo- piaskowsg,
- wibratordw phytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport materiatow do wykonania kraweznikow

4.21. Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi¢ srodkami trangportu po odagniedu wytrzymatosd minimum 0,7 srednig wytrzymetosd bedang seii
probek.

Krawezniki na srodkach trangportowych ndezy uktadac w pozydi pionows z nechyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszezaniem Se i uszkodzeniem w czage trangportu, gorna warsiwa nie powinnawystawad poza sdany
srodkatrangportuwieod niz 1/3 wysokosd tg warswy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Zewzgledu nawykorywanie betonu o konsystendji wilgotng moze on by¢ transportowarty samochodami wywrotkami z wytworni z
Zapawnieniem utrzymyweaniawiascwe konsysengi.

423. Cement

Trangport cementu powinien odoywac S¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-03[§].

4.24. Piasek naturalny

Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakgami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonawea przeddani Ingpektorowi Nedzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram rab&, uwzglethnigace wszyskiewarunki w
jakich beda wykonywanerobaty 2niazanez usanieniemkraneznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wykop korytapod fawy ndezy wykonat zgodnie z PN-B-06050 [ 1.

Wymiary wykopu powinny odpowiadat wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosd dna wykopu ew. konstrukgi
szdunku.

Wskaznik zageszezenia dnawykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,97 wedtug normalng metody Proctora

5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

Lany betonowe z oporem nalezy wykonad z betonu klasy C8/10 (B10) w sz owaniu.

Beton rozécid ony w sza owaniu lub bezpasrednio w korydie powinien by¢ wyrdwnany warswami.

Lawapowinnaby¢ zageszczonaprzez ubicielub wibrowanie

5.2.3. Ustawienie krawgznika

Krawezniki 15x30 cmndlezy ustawiat zgodnie z lokdizaga podana w Dokumentadji Projektowsj natawach betonowych z oporem,
napodsypee cementowo-piaskawegj grubosd 5 om.

W przypadku regulagi pionowe kraweznikdw tawe betonowa po usuniediu prefabrykatu ndezy oczysci¢ z luznego materialy, a
nastepnie Lzupetni¢ betonemw szaunku do wymegang niwdety.

Tylna scianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migjscowym ubitym
gruntem przepuszczanym.

Natukach moznaugtawiad krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dodigte .uki o promieniu powyzg 15 m moznawykonat z
kraweznikéw ulicznych progtych.

Swiatto kraweznikw od strony jezdni powinno wynosié 12 om /przy przgisciu dia pieszych 2 an. Nastyku newierzehni zjazdow i
parkingdw anawierzchnia jezdni krawezniki powinny zogat wtopione do wysokosd 3 cm ned nawierzchnie jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szerokos¢ gpoin pomigdzy kraweznikami nie powinnaprzekraczad 1 cm.

Spoiny miedzy kraweznikami ndezy wypetni¢ zgprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w gosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczy$ac i zmy¢ woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosai robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad od dostawedw materiatdw gprobaty techniczne oraz wykonat badania
materiatow przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstawic¢ ichwyniki Inspektorowi Nadzoru w cdu akogptagi meteriadw, zgodnie
zwymeganiami podenymi wpkt. 2ningszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czase wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, idadgjacych se
naogdlny demert.

Kontrola obgmowat powinna zgodnos¢ wykorywartych robdt z Dokumentagja Projektows, uddeniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zekrese badan i tolerandji wykonaniarobdt podanych w pkt. 6.4.

Czedatliwosé kontrali powinna by¢ uzalezniona.od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadzigj
jednak niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymafosci gwarantowanej betonu fawy

Badaniewytrzymeatosd betonu nasdskanie ndezy wykonat zgodniez PN-EN 12390-3[11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podfuznego gorne powierzchni faw z Dokumentacjq Projektowg

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszezane odchyleniamoga wynosi¢
+ 1 cm nakazde 100 mtawy. Sprawdzenie rzednych niwdety ndezy wykonad zapomoca niwdaora

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow faw z Dokumentacjq Projektowg
Wymiary taw ndlezy sorawdzi¢ w dwoch dowolniewybranych punktach nakazde 100 miawy.

Toerangewymiardw wynosza;
- diawysokosa + 10 % wysokosd projektowang,
- daszerokosd favy + 20 % szerokosd projektowvand.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gorne powierzchni fawy

Rownos¢ gorneg powierzchni tawy naezy sprawdzac przez potozeniew dwéch punktach, nakazde 100 miawy, czterometrows taty.
Przesdwit pomiedzy gorma powierzchnia tawy i przytozona fata niemoze przekraczad 1. cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii fawy od projektowanego kierunku

Dopuszczane odchylenielinii fawy od projektowanego kierunku niemoze przekraczad + 2 cmna 100 mwykonang tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczane odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowang moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustanienia
kraneznika

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczane odchylenie niwelety gormej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowang mozewynos¢ + 1 cmnakazde 100m
badanego niwdaga diagu kraweznika

6.4.2.3. ROwnosé gorng powierzchni kraweznikow

Rownos¢ gbmg powierzchni kraweznikdw ndezy sprandzat przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3-merowg fay.

Przesdwit pomiedzy gorma powierzchnia kraveznikai przytozons fata niemoze przekraczad 1. cm.

6.4.2.4. Dokfadnosé¢ wypelnienia spoin

Doktadnos¢ wypetnieniagpoin ndezy badac nakazdych 10 metrach ustawionego kraweznika

Sooiny musza by¢ wypetnione catkowidie napetng glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robd6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznikabetonowego.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie zaswiadczenia o jekosd materiatdw, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli
meterigow i robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Roboty objeteninigsza SST podleggia nastepujacym odbiorom:
a  odbior robdt zanikgacych lub ueggacych zekrydu,

b)
0

odbidr ogtateczny,
odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.
9.1.

9.2

Cenawykonaniarobdt obgmuje

10.
10.1.

Ok wdNE

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Cenajednostki obmiar owej
Pranos¢ za 1 m kraweznika ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocery jakasd wykonanych robdt na podgtawie wynikow
pomiardw i badah laboratoryjnych.

prace pomiarowei roboty przygotowancze,

aznekowanierobd zgodniez projektem orgenizagi ruchu naczesbudony,
dodarczenie namigsce wbudowaniamateriatw podstavowych i pomocniczych,
wykonanie szaunku fanvy fundamentows,

dodarczeniei whudowanie mieszanki betonows,

przygotowaniei rozécidenie podsypki cementowo-piagkows,

udanieniekraweznikow,

przygotowanie zgpravy cementows | wypetnienie nia poin,

Zasypanie zewretrzng sciany kraveznikagruntemi ubicie

przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaogdline

Beton. Czes¢ 1: Wymeagania, wiasawosd, produkgai zgodnosé.

Kruszywado zeprawy.

Kruszywado betonu.

Ceamant. Skted, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydanosd wody
zarobowg do betonu, w tymwody odzyskang z procesiw produkdi betonu.
Statystycznakontrolajakosd. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

Cament. Trangport i przechowywanie

Ogdinekryteriadotyczace deklaragji zgodnosa wydawang przez dostavcow.

Krawezniki betonowe. Wymeganiai metody badan.

Badaniabetonu. Czes¢ 3. Wytrzymetosé nasdskanieprobek dobedania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWY CH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)
Przedmiotem n/n Szczegitowg Specyfikagi Techniczng s wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem chodnikéw z kastek brukowych betonowych .
12 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w n/n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng dotyczace wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowe kostki
brukowe obgmuja wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowe kostki brukows gr. 6 cm.
Dokiadnalokdizagawg Dokumentagi Projektows.
14. Okr eslenia podstawowe
141. Betonowa kostka brukowa - prefabryka betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spenia
nastepujace warunki:
- wodlegtosd 50 mm od kazdg krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywad Wymiaru poziomego
mnigjszego niz 50 mm;
- cakowitadtugos¢ kogki podzidonaprzez jg grubos¢ powinnaby¢ mnigszalub rownacztery.
UWAGA: Tych dwochwymagan niesosje Se do dementdw uzupetnigiacych.
142.  Element uzupehiajqcy - cay dement, lub czes¢ kogki, ktdry jest sosowany do uzupetnieniai umozliwia uzyskanie
obszaru catkowidewybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorg warswa scerdna jest wykonana z kostek z kamienialub z innego
meateriatu.
Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00
“Wymeganiaogiine’.
15 Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

2.2. M aterialy do wykonania r obét

Mateialam stosowanymi przy budowie chodnikow z koski brukowg betonowg, zgodnie z zasadami Wn Szczegdlowe
Specyfikagi Technicang sx:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kaski brukowe powinny odpowiadac wymeganiom PN-EN 1338 [1].

Nadiakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnaby¢ wickszaniz 5 %.

Odpornasé na zamrazanigfroznrazanie z udzialem soli odladzgacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/ne.

Wytrzymealosé charakterystyczna na rozdiaganie przy roziupywaniu nie powinna byé mnigisza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mnigszy niz 29 MPai nie powinien wykezywat obdazenia niszczacego mnigszego niz 250 N/imm
dtugosd roziupania

Scerdnoi¢ na szerokig tarczy sderng wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczac 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ ub 18000mn/5000mn /przy bedaniu wykonywanym zgodhie z metodk, alternatywna opisana w
zataczniku HJ.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyfki wymiarow betonowych kostek brukowych
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Dopuszczane odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodniez PN-EN 1338 [ 1] powinny wynosi¢:

- dadiugosdi | szerokasd £2mm

- dagrubosd +3mm

Ra&znicapomiedzy dwomapomiarami grubosd tg samg kogtki nie powinnaprzekraczac 3 mm.

W przypedku kogtek brukowych o ksztatcie nigprastokatnym, odchytki gosowane dlainnych wymiardw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

Maksymdna dopuszczana réznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prodokatng kostki, ktdrg diugosé przekatnych
przekracza300 mmwynos £ 3 mm.

Dlakostek brukavwych o wymiarach meksymanych przekraczajacych 300 mm, odchytki od plaskosd i pofd owaniapodane w tabdli
nr 1 ndezy stosowat dagormg powierzchni, kidra zaprojektowano jako pteska. O ile nie przewidziano, aby gorapowierzchniabyta
plaska, producent powinien dogtarczy¢ informedj e dotyczace dopuszczanych odchytek.

Tablical Odchylki plaskasd i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarowa M aksymalnawypuklosé M aksymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Gorna powierzchniabetonowych kasek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinnawykazywac wed, tekich jak rysy
lub odprysKi.

W przypadku dwuwardwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza Se wystepowania
rozwarswienia (rozdzielenia) miedzy warsgwami.

UWAGA: Ewentuane wykwity nie mga szkodliwego wptywu na wiascwosd uzytkowe kogtek brukowych i nie ss uwazane za
igotne

221.2.2. Tekstura

Jezdi kogki brukowe produkowane 53 z powierzchnia 0 pegang teksurze, to takateksurapowinnaby¢ opisanaprzez producenta
Jesli nie ma znaczacych raznic w teksurze, zgodnos¢ dementdw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinnaby¢ usdona przez
porownaniez probkami dostarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Ré&znice w jednolitosd tekstury kostek brukawych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosdiach surowecdw | warunkéw twardnienia, niesa uwazane zaisotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznosd od decyZji producenta, barwionamoze by¢ warswasderdnalub cay demernt.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zebarwieniu, zgodnos¢ dementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ uddona przez
pordwnanie z probkami dogtarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednadlitosd zabarwienia kostek brukowych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi- zmianami
wiasawosd surowedw [ub przez zmiane warunkdw twardnienia, niesa iwazane zaigotne

Kolor kagtek zastosowartych do wykonaniachodnikdw powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora,

2.2.2.  Kruszywo na podsypke

Piassk naturdny o uziarnieniu 0/2 mm, uzyty do podsypki powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartosé pytdw w zestosowarnym kruszywie nie powinnaprzekraczat 8 % /kategoria /.

Piaski nie powinny posiadat sktadnikéw organicznych.

2.24. Woda

Wodasosowanado podsypki powinnaodpowiadac wymeaganiom PN-EN 1008[4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonanianawierzchni z betonowe kostki brukows powinien wykazat S¢ mozliwosdia korzygania
Z nesteuia0ego orzetu:

- zageszezarki plytowe z oo z tworzywa sztucznego, do ubijaniautozong kogki,

- zageszezarki prytowe, ubijaki mechaniczne, mate walcewibracyjne, do zegeszezaniapodsypki,
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- inny drobny sprzet zaskoeptowany przez | ngpektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymeagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Koski betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosa betonu min. 0,7 srednig wartosd wytrzymetosd bedang seii
probek.

4.2.2. Kruszywo

Trangport kruszywa powinien odbywad S¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

4.2.3. Woda

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiagu lub dogtarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternam).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Zasady ogdinewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigjace warunki w
jakich prowadzone beda robaty przy wykornywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi | poprzecznymi oraz
Z20RSZCZ0NE.

Wskaznik zageszezeniapodiozawg BN-77/8931-12 [6] nie mozeby¢ mnigiszy od 0,97.

Dopuszczanetolerangie diawykonanego koryta: giebokosc + 2 cm, szerokos¢ =2 am.

Dopuszczane odchylenie od projektowanego spedku nie powinno przekraczad + 0,5 %.

5.2.3. Podsypka

Podsypke naezy wykonat jako piaskowa z piasku srednioziarnistego lub gruboziarnisego.

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniui zageszezeniu powinnawynodé 5 om.

5.2.4. Uk{adanie kostki brukowej betonowej

Kostke ndezy ukladat napodsypcew taki gposib, ay szezdiny miedzy kostkami wynosity 2+-3 mm.

Kostke ndezy uktadad ok. 1,5 am wyzg od projektowang niweety, gdyz w czase wibrowania (ubijania) podsypka ulega
Zageszezeniu,

Po utozeniu kogki, szczdiny ndezy wypetni¢ piaskiem, a nadigpnie zamies¢ powierzchnie utozonych kogek przy wzydu szezotek
recznych lub mechanicznychi przydapic¢ do ubijanianawierzchni.

Do ubijania utozonego chodnika z kogek brukowych, doajje ¢ wibratory plytowe z odong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniemi zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadz S¢ od brzegdw w kierunku do $rodka powierzchni i jednoczesnie w kierunku poprzecziym ksztaltek. Po
wibragi ndezy uzupetni¢ szczdiny | zamies¢ nawierzchnie.

Spoiny pomiedzy koskami po oczyszezeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentaga projektowa wypetnione drobrym ogrym
piaskiem napetna grubos¢ kogki.

Kaogki brukowe betonowe ndezy uktadac z zachowaniem projektowanych podiuznychi poprzecznych pochylen nawierzchni.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojeniapodziemnego kogtki odpowiednio docigte naezy uktadac w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktdrych gpoiny wypetnione sa piaskiem mozna.oddat do uzytku bezpasrednio po wykonaniu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosal robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogolne’.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow meateriatw aprobaty techniczne oraz wykonat
badania materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptagji
meteriatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrolaw czasierobot
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W czase wykonywania robét Wykonawea powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, idadgjacych se
naogdlny demert.

Kontrola obgmowat powinna zgodnos¢ wykorywartych robét z Dokumentagja Projektows, uddeniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zekrese badan i tolerandji wykonaniarobdt podanych w pkt. 6.5.

Czedatliwosé kontrali powinna by¢ uzaezniona.od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadzigj
jednek niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu robdt ndezy gorawdzic:

ad  konstrukge chodnika, opaski,

b)  réwnos¢ nanierzchni,

) profil poprzeczry,

d  rownoleglosé spain,

€  saokoitiwypetnieniespoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zdecasie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nierzadzigj niz 2 razy na400 n’ nawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dlaniwe ety |ub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poled Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiafow

Uddeniajakosd uzytych meteriatow ndlezy dokonat przez petne orawdzenie wynikow badan |aboratoryjrych meterialow wzytych
do budowy chodnikazgodniez wymeganiami podanymi w pkt. 2 nin SST.

6.5.2. Sprawdzeniejakosci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukgji chodnika naezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym migjscu i zmierzy¢ grubosé podsypki
oraz Sorawdzi¢ uktad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenieréwnosci chodnika
Dopuszczany przeswit pod tata 4-metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczane odchyleniaod przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin naezy przeprowadzat za pomoca dwadch sznurdw napictych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa.

Dopuszczane odchylenie od rdwnosci spoinwynos + 1,0 cm nadiugosci chodnikado 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypefnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci | wypetnienia spoin nalezy przeprowadzad przez wydtubanie spoin na diugosci okoto 10 cm i
zmierzenieich szerokosci oraz wypetnienia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine’.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika zgodnie z Dokumentagja Projektowa i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogoine’.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér chodnikow z kostki brukoweg obgmuje

a  odbior odtaeczny,

b)  odbidr pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

72



D-08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdeniadotyczace podstawy ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 mf (metr kwadratowy) chodnika ndlezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakasa wykonanych robdt oraz
whudowanych meateriatdw w oparciu o wyniki pomiarow i badan.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- roboty pomiarowei przygotowancze,

- aznekonanierchd zgodniez prgektemorganizagji rudhureczasbudony,

- dodarczenie materiatw namigscewbudowania,

- wykonaniekoryta,

- Wykoneniepodsypki,

- utozenie kogtek brukowych wraz z zageszezeniemi wypetnieniem szezdin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i bedan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kastki brukowe. Wymeaganiai metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymegania, wiasdwosd, produkgai zgodnosc.

3. PN-EN 13139 Kruszywado zeprany.

4 PN-EN 1003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydanosa wody

zarobows do betonu, w tym wody odzyskangj z procesiw produkdi betonu.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi feta.
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniewskaznika zageszczeniagruntu,

10.2.  Innedokumenty
7., WT-4Mieszarki niezwiazane do drég krgiowych” i normy powotanew WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczegitowg Specyfikagi Techniczng s wymegania dotyczace wykonania i odbioru robGt zwiazanych z

ustawieniem obrzezy betonowych.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt

wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawarte w n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotycza utawienia obrzezy betonowych 30x8 cm /przy Zjazdady i

20x6 cm /przy chodnikadh napodsypoe piaskowe gr. 5cm.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczgjace jednogronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych diakomunikeagji.

1.4.2. Podgypka - warswawyrownawczautozonabezposrednio napodiozu ziemnymIub tawie

Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeaganiaogdine dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

2.2. M aterialy do wykonania obrzezy betonowych
Materigami gosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami 'n SST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzezabatonowe powinny cdponisdac wymeganiomnonmy PN-EN 1340[6)].

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinnaby¢ wickszaniz 5 %.

Odpornaié na zamrazaniefrozmrazanie z udzialem soli odladzgacych zgodnie z PN-EN 1340 [6] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/n.

Wartos¢ charakterystyczng wytrzymatosd nazginanie zgodnie z PN-EN 1340[6] nie powinnaby¢ mnigiszaod 5,0 MPa

Sderdnoié naszerokig terczy sdemg wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczat 20 mm /przy bedaniu wykonywerym zogodrie z
metoch, z zataczrika G/ ub 18000mnT/5000mn T fprzy bedaniu wykonywanym zgochie z metodh, altemetywna natarczy Bshmego opisana,
w zalacznikuH/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy betonowych, zgodniez PN-EN 1340[6] powinny wynos¢é:

dhugosc: + 1%z doktadnoscia do milimetra, niemnig niz 4 mmi niewigog niz 10 mm.

Innewymiary z wyjatkiem promienia

dapowierzchni:  + 3% z doktadnoscia do milimetra, niemnig niz 3mmi niewiged niz 5 mm.

dainnych czesd: + 5% z doktadnosdia do milimetra, niemnig niz 3mmi niewigod niz 10 mm.

Réznicapomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzezanie poninnaprzekraczat 5 mm.

Dlapowierzchni okreslonych jako plaskiei dlakrawedz okreslonych jako progte dopuszezane odchytki od praskasd i progtaliniowosa
podanow teblicy 1.
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Tablical. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiar owa Dopuszczalna odchylka plaskosa
i progoliniowosd
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchniaobrzezy ocenianazgodnie z zatacznikiem J nie powinnawykazywad defektdw, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarswowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszczaSe wystepowaniarozwardwienia

UWAGA: Ewentuanewykwity niemgja szkodliwego wptywu nawtascwosd uzytkowe obrzezy i niess uwazane zaistotne
221.2.2. Tekstura

Jezdi obrzezaprodukowane 53 z powierzchnia 0 oegang tekgurze, to takatekgturapowinnaby¢ okreslonaprzez producenta
Zgodnos¢ dementdw ocenianych na poddawie zatacznika J powinna by¢ ustdona, o ile nie ma znaczacych réznic teksury, przez
porownaniez probkami dostarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosa tekstury obrzezy, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasawosdiach
rowcdw | warunkow twardnienia, niesy lwazane zaisotne,

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznosd od decyZji producentabarwi¢ moznawarswe scierdng lub caly dement.

Jeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ dementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustdona przez
pordwnanie z probkami dogtarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosd zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasawosa
surowedw |ub warunkdw dojrzewaniabetonu, niesy iwazaene zaigotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe poninny by¢ skledowanew pozydi whudowanianaoiwartg przestrzeni, na podiozu wyrdwnarymi odwodnionymz
zagozowaniem podktadek i przektadek utozonychw pioniejednaned druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mnigisze niz: grubosé 2,5 om, szerokose 5 cm, adiugosé
przelktadek powinnaby¢ minimum 5 cmwickszaniz szerokosé obrzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonaniapodsypki oraz wypetnieniaspoinwg PN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda

Wodasosowanado podsypki powinna.odpowiadac wymeganiom normy PN-EN 1003 [4].

3.  SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do ustawiania obr zezy

Roboty moznawykonywa recznie przy pomocy drobnego arzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

4.2. Transport materialéw do wykonania obr zezy

4.2.1 Obrzeia betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami trangportu po osiagniediu Wytrzymatosc minimum 0,7 $rednig) wytrzymatosd badang seii
probek.

Obrzezanasrodkach trangportowych ndezy uktadac w pozydji pionows z nechyleniemw kierunku jazdy.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem Se i uszkodzeniem w czadie trangportu, gorma warswa nie powinna
wystawa® pozasdany srodkatrangportuwieogj niz /3 wysokosd tg warswy.
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4.2.2. Piasek naturalny

Trangport kruszywa powinien odbywad S¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

4.2.3. Woda

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiagu lub dogtarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternam).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne wykonywania r ob6t

Zasady ogdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigjace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane z udawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakreswykonywanych robot

5.2.1. Wykonaniekoryta

Wykop korytapod podsypke wykomyweat ndezy zgodniez PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypke 0 grubosd 5 cm po zageszezeniu, ndezy wykonat z wardwy piagku srednio- lub gruboziarmistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy usawi¢ napodsypee piaskowsj wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylnasdankaohrzezy od grony terenu powinnaby¢ obsypanapiaskiem, 2wirem lub mig scowym gruntem przepuszezalnym.

Maeid, kiorym zodanie obsypanatylnasdankaobrzezandezy ubic.

Na tukach mozna ugawiaé obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dodiete. L.uki o promieniu powyzg 15 m mozna
wykonat z obrzezy progych.

5.2.3.1. Wysokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnia chodnika, Ziazdu powinna by¢ dogosowana do wymeagan Dokumentagji Projektows lub
zalecen IngpektoraNadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niwe etaobrzezapowinnaby¢ zgodnaz projektowana niwdeta chodnika

5.2.3.3. Spoiny

Spainy niepowinny przekracza zerokosd 1.ami poninny zodad wypetnionepiaskiem napeing ich glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przad przystapieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskad od dostavodw meteriadw gorabaty techniczne oraz wykoned bedania
metaiadw przezneczonych do wykoneniarobdt i przeddanic ich wyriki Ingoektorowi Nedzoru w odu ekoeptagji meteriadw, zgodhie z
wymeganiami podanymi wpkt. 2 ninigszg SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sktadgacych se
naogalny dement.

Kontrola obgmowat powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentagia Projektowa, ustdeniami zawartymi w pkt. 5 rvn
SST oraz w zakrese badan i tolerangji wykonaniarobdt podanych w pkt. 6.4.

Czestatliwos¢ kontroli powinna by¢ uzaeznionaod potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymeganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1. Sprawdzeniejakosci materialow

Sprawdzeniejakasa wzytych metariadw nelezy wykonet zgodniezwymegeniami podanymi wpkt. 2nn SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszezane oddhylenielinii drzezy w planie od linii prgjektowangj nie powinno Wynosi¢ Wieog niz + 2 am nakazde 100 m ustanienia
obrzeza
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6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwel ety

Dopuszezane odchylenieniwelety gomg pleszczyzry darzezy od niwelely projektowang) mozewynosié + 1 amnakazde 100 m badanego
niwdagja ciagu obrzeza,

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy

Rownos¢ gormg powierzchni obrzezy ndezy spravdzat przez przytozenie w dwoch punktach nakazde 100 m obrzeza, 4-metrowe
Taty. PrzeSwit pomigdzy gorma powierzchnia obrzezali przylozons Ieta niemoze przekraczad 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypefnienia spoin

Sorandzeniewypetnieniagpoin ndezy badat nakazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot

Wymaganiaogdline dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarowa jex 1 m (metr) usawionych obrzezy betonowych, na poddanie Dokumentagi Projektows i pomiaru w
terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Do odbioru Wykonawca przedsawi wszystkie deklarage zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli meteriatow i
robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhior obrzezy obemuje

a  odbidr ogtateczny,

b)  odbidr pogwerancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Prainos¢ za 1 m ustawionych obrzezy ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocama jakaosa wykonanych robdt na podganie
wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt zgodniez projektemorgenizagi ruchu naczasbudony,
- dogtarczenie materiatow,

- Wwykonaniekoryta,

- rozscideniei ubicie podsypki,

- ustanienieobrzezy,

- wypetnieniepoin,

- obsypaniezawrgtrzng $ciany obrzezy,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan [aboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaogdline

2 PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymegania, wiasawosd, produkgai zgodnosé.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh sosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4 PN-EN 1003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydanosd wody
zarobowsg do betonu, w tymwody odzyskang z procesiw produkdi betonu.

5. PN-N-03010 Statystycznakontrolajakosd. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymeganiai metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragji zgodnosa wydawang przez dostavcow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

. WSTEP

11 Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczng (SST)
Przedmiotem n/n SST s3 wymegania dotyczace wykonaniai odbioru robdt 2wiazarych z zalozeniem terendw Ziel onych.,

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt

wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotycza zasad prowadzeniarobdt zwiazanych z:

- sazeniemdrzewi krzewdw.

Lokdizagjawg Dokumentagji Projektowg.

14. Okr eslenia podstawowe

1.4.1. Ziemiaurodzjna- zZiemiaposadgacawlasawosd zgpewnigiaceroslinom prawidtowy rozwg.

1.4.2. Material raslinny - sadzonki, drzew, krzewdw, kwiadw jednorocznych i widoletnich.

1.4.3. Brylakorzeniona - uformowanaprzez szkétkowanie brytaziemi z przerastgacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Formanaturalna-formadrzew do zadrzewien zgodnaz naturdnymi cechami wzrogtu.

1.45. Forma pienna - formadrzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzonaw szkétce z pniami o wysokosd od 1,80 do
2,20 m, zwyraznym nie przycietym przewodnikiemi uformowang korona.

14.6. Foma krzanmada - forma wiasciwa dla krzendw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przydiecie
przewodnikacdem uzyskaniawiel opedowosd.

Pozodate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicami podanymi

w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdine’.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowa, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzgjna, dogtarczona na migjsce whbudowania nie powinna by¢ zagruzowana, przerosnicta korzeniami, zasolona lub
Zanieczyszczonachemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane kompogy, powdtgace w wyniku rozktadu rézrych odpadkdw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekaidw, kory drzeang, chweastdw, plendw), przy kompastowaniu ich na.ctwartym powietrzu w pryzmeach, w sposdb i w
warunkach zapeanigiacych utrzymaniewymaganych cechi wskaznikdw jakosa komposiu.

Kompogt fekdiowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanietorfu z fekdiami i sciekami bytowymi z asadnikéw, z osedli
mieszkaniowych.

Kompog fekdiowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom BN-73/0522-01 [3], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompogtu PN-G-98011 [1].

Kompog z kory drzewng - wyrdb uzyskuje Sie przez kompostowanie kory zmieszang z mocznikiem i asadami z oczyszezani
$sciekdw pocdulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompogt z kory sosnowg moze by¢ stasowany jako nawméz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod Ziden w okresejesieni, przez zmieszanie kompostiu z gleba.

2.4, Drzewai krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasawie oznaczone, tzn. musza mie etykiety, na ktorych podana jest nezwa tacinska, forma,
wyhdr, wysokas¢ pnia/min. 2,0 v, numer normy.
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Sadzonki drzew i krzenéw powinny by¢ prawidtono uformowane z zachowaniem pokroju cherakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz podadac nestepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnikapowinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ogtatniego roku powinien wyrazniei progto przediuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwinicty, na korzeniach szkidetowych powinny wysepowac liczne
korzeniedrobne

- uradlin ssdzonych z bryta korzeniowa. np. drzew i krzewdw iglatych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowanali
nieuszkodzona,

- pedy korony drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chybazejes to decieformujace,

- pedy bocznekorony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prody,

- blizny na przemodniku powinny by¢ dobrze zarosnicte, dopuszcza Sig 4 niecatkowicie zaradniete blizny na przewodniku w1
wyborze, uform naturdnych drzew.

Weady niedopuszczdre:

- dlneuszkodzeniamechanicznerodlin,

- odrogty podktadki ponize) migjscaszczepienia,

- $lady zerowaniaszkodnikow,

- ozneki chorobowe,

- 2niednieciei pomarszczeniekory nakorzeniachi czesciach neziemnych,

- martwicei peknieciakory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienng,

- uszkodzenielub przesuszenie bryly korzeniows,

- Zezrosniedie odmiany szczepiong z podktadka.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymaganiaogdline dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

3.2 Spr zet do wykonania rob6t

Do wykonaniarobdt ndezy sosowad nestepujaCy Jorzet zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru:
- do pozyskaniaziemi urodzgng - Yoycharkai tadowarka,

- do pidegnagi zadrzewien - pity mechanicznei reczne.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport materiatow

Trangoort meteriddw do zideni drogowg moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosa
trangportowartych materiatow.

W czasetrangportu drzewai krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniows 1ub korzeni i peddw. Rosliny
Z bryta korzeniowa musza miet opekowane bryty korzeniowelub by¢ w pojemnikach.

Drzewai krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami trangportowymi. W czasie trangportu ndezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarzniediem. Drzewai krzewy po dogtarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiagt sadzone.
Jedli jest to niemozliwe, nelezy je zadotowad w migscu ocienionymi nieprzeniennym, aw razie uszy podlewe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigjace warunki w
jakich beda sadzone drzewai krzewy.

5.2. Drzewai krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw
Wymaganiadotyczace ssdzeniadrzew i krzewdw sy nestepujace:

- porasadzenia- jesien lubwiosng,
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- migjsce sadzenia- powinno by¢ wyznaczonew terenie, zgodnie z Dokumentagja Projektows,

- dotki pod drzewai krzewy powinny mie¢ odpowiedniawidkos¢ i zogat zaprawione ziemia urodzgna,

- rodlinaw migjscu sadzeniapowinnaznadez¢ Se do 5 cmdlebig) jak rodaw szkdtece (zbyt giebokie lub plytkie sadzenie
utrudniaprawidiowy rozwgj rodliny)

- korzenie Zlamanei uszkodzone nalezy przed sedzeniem przydiag,

- korzenieradlin zasypywat sypka ziemia, anastepnie pranidiowo ubi¢, uformowat miske i podlac.

5.2.2. Pielggnacja po posadzeniu

Fidegnagaw okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polegana:

- podlewaniu,

- odchwaszezaniu,

- nanozeniu,

- usLwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jedenia,

- rozgarmiediu kopczykow wiosa i uformowaniu missk,

- wymianieuschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianiezniszczonych paikdw i wigzadd!,

- przydieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych S¢ gatezi (diediapidegnacyjnei formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontroli jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Drzewa i kr zewy

6.2.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw

Kontrolarobdt w zekrese sadzeniai pidegnagi drzew i krzewdw poleganaspranvdzeniu :

- widkasa dotkdw pod drzenkai krzewy,

- Zaprawieniadotkdw ziemia urodzgna,

- zgodnosa redizagi obsadzenia z Dokumentaga Projektowa w zekrese migsc sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosa
sadzonychradlin,

- meateriatu roslinnego w zekrese wymegan jakosdowych sysemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosd z normarii,

- opakowania, przechowywaniai trangportu meteriatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonaniaprawidtowych missk przy drzewach po posadzeniui podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchychi zdeformowanych drzew i krzewow,

- Zedlaniananozami.

6.2.2. Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw

Kontrolarobdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw

- zgodnosdi redlizagji obsadzeniaz Dokumentagja Projektowa,

- zgodnosa posadzonych gatunkdw i odmian orazilosa drzew i krzewdw z Dokumentadja Projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiose lub wykonania kopczykdw, jezdi odbidr jest na
jesen,

- jakosd posadzonego meteriatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robd6t

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarawa robdt, napodsawie Dokumentagji Projektows | pomiarow w tereniejest :
- 1t (sztuka) dlaposadzonych drzew i krzewow.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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8.2. Sposodb odbioru robot

Roboty objete zakressm/n SST podlegga nesigpujacym odbiorom:
a  odbiorowi robdt zanikgacych lub uleggacych zekrydu,

b)  odbiorowi ostatecznemuy,

0  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadotyczace podgawy ptanosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Pranos¢ za 1 szt. posadzonego krzewu lub drzewa ndezy przyjmowat na podgawie obmiaru i oceny jakosd robdt w opardiu 0
wyniki pomiardw i badan.

Cenaposadzeniadrzewalub krzewu obgmuje

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie migjsc sadzenia, wykopaniei zgprawienie dotkéw,

- dogarczeniemaeriatu roslinnego,

- pidegnage posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-G98011 Torf rolniczy.

2. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania

3. BN-73/0522-01 Urzadzeniamdioracyjne Darniowanie. Wymeaganiai badaniaprzy odbiorze
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