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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA: BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z ALTAN A
SMIETNIKOW A ,WIATY PRZY BUD. DYDAKTYCZNYM,
TRYBUN NA 150-200 MIEJSC SIEDZACYCH PRZY
BOISKU PILKARSKIM, TRZECH MASZTOW FLAGOWYCH
OWYS.9M, PARKINGU NA OK. 80 MP WRAZ Z
NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZAC A
(ODWODNIENIE POW. UTWARDZONYCH, O SWIETLENIE
TERENU) PRZY ZESPOLE SZKOLt IM. KS. JERZEGO
POPIELUSZKIW JUCHNOWCU GORNYM

INWESTOR: GMINA JUCHNOWIEC KO SCIELNY.
Ul. LIPOWA 10,
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

l. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa opracowana zostata na poukst

- zlecenia Inwestora,

- projektu brany architektonicznej,

- mapy sytuacyjno- wysokoiowej w skali 1: 500

- pomiardéw sytuacyjno- wysokoiowych w terenie

- ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdirogi publiczne i ich
usytuowanie” — Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 021039 r.

Il Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mipg&ingowych wraz z infrastruktar
towarzyszaca (odwodnieniem, ewietleniem terenu, chodnikami dla pieszych) przspde szkot
im. Ks. Jerzego Popietuszki jJuchnowcu Gornym

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe miejsc parkingowych — nawierzchnia z betonowejkidsrukowej,

- budowe drég manewrowych— nawierzchnia z betonowej kdstidkowej,

- budowe chodnikéw dla pieszych- nawierzchnia z betonovestki brukowej,

- budowe trawnikow — z trawy naturalne;j.

Niniejsze opracowanie zawiera rozgania sytuacyjno-wysokoiowe oraz konstruke;j
nawierzchni.

Wraz z niniejszym projektem drogowym opracowandamsrojekty obiektow kubaturowych i

technicznego uzbrojenia terenu.



1R Charakterystyka stanuistniejacega

Przedmiotowa dziatka o ®i08/22 na ktorej planowana jest inwestycja, zlokalizoagst przy
ulicy Szkolnej w Juchnowcu Goérnym. Dziatka naley do Zespotu Szkot im. Ks. Jerzego
Popietuszki w Juchnowcu Gérnym.

Na terenie przeznaczonym pod inwestymjajduj sie budynki zespotu szkot, drogi
manewrowe z miejscami parkingowymi o nawierzchtamicznej, chodniki dla pieszych z ptyt
betonowych oraz istnigje boiska: wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztugtraevy oraz do
pitki noznej z trawy naturalnej pozosjatzes¢ dziatki stanowd trawniki oraz niegytki
porcinigte trawg. Dookota dziatki wysipuje zielé wysoka.

Pod powierzchnidziatki przebiega nagtujaca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- kable energetyczne,

- wodochg,

- cieptocig.

V. Badania geotechniczne.

Gormg warstwe gruntow stanowi gleba ciemno-szara gédimk. 0,2-0,5m, ktGy nalery przed
wykonaniem podbudowy usafii w to miejsca wbudowanasyp z gruntdw o grupie §wosci

G1. Poniej tej warstwy wysipuja grunty gliniaste.

V. Opis rozwiazan projektowych.

1. Rozwygzania sytuacyjne.
Zaprojektowano miejsca parkingowe do parkowanigtoqmadiego na 67 miejsc parkingowych o
wymiarach 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0 dla oséb niepetraspych.
Miejsca parkingowe obstugiwaneeds za pomog drog manewrowych istniggych oraz
projektowanych szerokoi 5,0m.
Drogi uksztattowano z daszkowym spadkiem poprzetewgartgci 2,0% lub jednostronnym o
spadku 2,0%.
W celu przeprowadzenia ruchu pieszego nalgrzebudowa istniegcy chodnik dla pieszych
prowadzcy od linii rozgraniczajcej pasa drogowego ulicy Szkolnej do budynku Zasakot.
Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z betonowegtkio brukowe) szerokei 2,0m. W
ramach inwestycji zaprojektowano budpehodnikéw dla pieszych wzdtudrogi manewrowej,

chodniki oddzielono od budynku pasami zieleni.



W celu pokonania rhicy wysokdci na skarpie w okolicy miejsc parkingowych
zaprojektowano schody terenowe.

2. Rozwgzania wysoksciowe.
Nawierzchnie drég manewrowych, miejsc parkingowymiaz chodnikow dostosowano do
rzednych posadowienia projektowanego budynku zespikat oraz istnigjcych chodnikow dla
pieszych i rednych terenu.
Zastosowano spadki podie i poprzeczne, ktére gwarantuprawidiowe odwodnienie
nawierzchni. Charakterystyczne edne wysokéciowe podano na planie sytuacyjno-
wysokaciowymrys. A-1 Projekt zagospodarowania terenu.

3. Konstrukcja nawierzchni.
Na podstawie bada geotechnicznych podta gruntowego zaprojektowano ng®ijaca
konstrukcg nawierzchni:
-miejsca parkingowe i drogi manewrowe:
- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanehaeicznie gr. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=Ralgrub. 15cm.
Obramowanie nawierzchni drég manewrowych oraz miegrkingowych stanowi kraynik
betonowy 15x30cm na podsypce cementowo — piaskonaejtawie betonowej z oporem.
Uwaga!
Nawierzchng jezdni i miejsc parkingowych nagg zr@&nicowa¢ poprzez zastosowaniezriych
kolorow kostki betonowe;j.
-nawierzchnia chodnika dla pieszych:
- betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni projektujeespoprzez powierzchniowy sptyw wédd opadowych
poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw pogitth i poprzecznych do istnigyych lub
projektowanych wpustow ulicznychgktrafig do kanalizacji deszczowej.

Catas¢ odwodnienia jest obja odebnym projektem braty sanitarne;.

5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajwykonania:
- usunécia warstwy ziemi urodzajnej (gleby) 0,2-0,5m,



- wykopdw i nasypow pod korpus drég manewrowychajst parkingowych oraz chodnikow,
- rob6t zwhzanych z odwodnieniem.

Brakujacy grunt w celu uzupetnienia nale przywiez¢ z dokopu. Zaleca i aby byt to grunt
przepuszczalny, grupy gmosci G1.

Nasypy z gruntu z dokopu wykonywa naleyta starannécia (zag:szczenie i formowanie
skarp) pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Nasypy wakoz gruntdow zapewniagych
odpowiednie ich zaggzczenie i néNos¢.

Skarpy oraz nieutwardzony teren poza kravikiem naley zahumusowai obsia trawng.

VI. Urzadzenia obce.

Wszelkie roboty ziemne w pobli uradzer infrastruktury technicznej nalg wykonywa
recznie oraz pod nadzorem ich Wdeieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie

prowadzonych prac.

VIl.  Wykonanie inwestyciji.

Podczas realizacji inwestycji nale zapewnt bezpieczastwo pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz osobom postronnym. Teren robotayabelpowiednio zabezpieczy oznakowa.



