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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zataczniki:

-Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
-Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Opis techniczny

Opis zagospodarowania terenu

Rysunki:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Schemat oswietlenia zewnetrznego

- Schemat tablicy TOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z przepisami
Zestawienie materiatéw
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Opis techniczny

Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
projekty techniczne innych branz
obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt:

- kablowego oswietlenia zewnetrznego boisk
- monitoringu zewnetrznego boisk

. Tablica elektryczna oswietlenia zewnetrznego TOZ

Do zasilania projektowanego obwodu oswietlenia zewnetrznego nalezy projektowang
odrebnym opracowaniem tablice oswietlenia zewnetrznego TOZ doposazyé w obwdd
odejsciowy zgodnie z e schematem (rys. E-3).

Sterowanie pracg stycznikbw wykonaé¢ zgodnie ze schematem za pomocay
projektowanego odrebnym opracowaniem zegara astronomicznego pofgczonego za
pomocg przetgcznika modutowego 1-0-2 zatgczajgcego osSwietlenie zewnetrzne.
Przetacznik umiesci¢ w istniejgcej tablicy wytgcznikow.

Uktadanie kabli

Wewnatrz budynku projektowane kable nalezy uktada¢ w istniejgcych ciggach
kablowych oraz w kanatach kablowych.

Przebieg instalacji kablowe]j doziemnej pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500, rys. nr 1. Kable nalezy ufozy¢ linig falistg na dnie oczyszczonego
rowu kablowego na podsypce z piasku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw gtebokosci 0,8m). Kable przykryé tasmg w
kolorze niebieskim. W przypadku skrzyzowan z podziemng infrastrukturg techniczng
stosowac rury ostonowe typu DVK. Z uwagi na prowadzenie rédwnolegle z kablami
oswietleniowymi kabli telewizji dozorowej, przewidziano wykopanie rowu o szerokosci
0,6m.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano na stupach oswietleniowych aluminiowych
anodowanych na kolor grafitowy z oprawami drogowymi ze Zzrédtami sodowymi o mocy
100W. Z tabliczki bezpiecznikowej stupa do opraw oswietleniowych uktada¢ wewnatrz
stupa przewdd YDYzo 3x1,5mm?’. Tabliczke bezpiecznikowa uziemi¢. Do zasilania
oswietlenia zewnetrznego przewidziano kabel typu YKY 5x16mm? umozliwiajacy w
przysztosci rozbudowe oswietlenia zewnetrznego.
Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V
— Instalacje elektryczne



Osprzet zastosowany w projekcje (stupy, oprawy, kable, zabezpieczenia, szafki nN itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

(@]

Przedmiotem inwestycji jest:
budowa kablowej instalacji zapomiarowej doziemnej oswietlenia terenu.
Inwestycja znajduje sie przy ul. Szkolnej w Juchnowcu Gérnym

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany, urzagdzony.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4. Zestawienie powierzchni

@)
@)

instalacja kablowa o $rednicy zewnetrznej 21,6mm w izolacji i powtoce z polwinitu
stup oswietleniowy h=6m o $rednicy podstawy 120mm.

5. Dane o terenie
Teren nie lezy w strefie konserwatorskiej.
6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).
7. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowana instalacja kablowa zapomiarowa doziemna oswietlenia boiska nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

a)
b)

c)

d)

e)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow — nie dotyczy,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju , ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,
rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw — typowe odpady wynikajgce z robét
elektrycznych bedg systematycznie gromadzone i wywozone odpowiednio na
wysypisko i do utylizacji,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania — wielkos¢ hatasu,
wibracji, pola elektromagnetycznego miesci sie w dopuszczalnych poziomach,
reszta nie dotyczy

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje sie wycinki
istniejgcego  drzewostanu, prowadzone wykopy nie beda glebokie, a
projektowane materiaty do budowy posiadajg certyfikaty wykonania zgodnie z
polskimi przepisami i normami.

8. Charakter robét budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi dla instalacji elektrycznych. Inwestycja nie
ogranicza w zaden sposdb zagospodarowania dziatek sgsiednich.



INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT:

PROJEKTANT :

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z  ALTANA
SMIETNIKOWA , WIATY PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNYM,
TRYBUN NA 150-200 MIEJSC SIEDZACYCH PRZY BOISKU
PItKARSKIM, TRZECH MASZTOW FLAGOWYCH O WYS. 9 M,
PARKINGU NA OK. 80 MP WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (ODWODNIENIE
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH, OSWIETLENIE TERENU)
PRZY ZESPOLE SZKOt IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W
JUCHNOWCU GORNYM

UL. SZKOLNA 5 , 16-061 JUCHNOWIEC GORNY DZ. EWID. NR
508/20, 508/22 OBR. 0016 JUCHNOWIEC DOLNY JED.
200205_2 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

ELEKTRYCZNA

PTASZYNSKI-RUBIN ARCITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYNSKI, TOMASZ RUBIN
15-437 Biatystok, ul. dr I. Biatéwny 9/6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92

ul. Modlinska 10 lok. U2
15-066 Biatystok



Zakres robot:
1.1. Budowa instalacji kablowej doziemnej,
1.2. Budowa os$wietlenia terenu.

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Energetyczne linie kablowe,

2.2. Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemnej,
2.3. Istniejgce i projektowane budynki,

2.4. Ulice.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Energetyczne linie kablowe nN 0,4kV,

3.2. Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemne;.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas budowy urzgdzen energetycznych,
4.2. Ryzyko rozszczelnienia cieptociagu,

4.3. Ryzyko wypadkow drogowych,

4.4. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi,

4.5. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowaé, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepisow
Kodeksu Drogowego.

6.4. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.5. Zaleca sie posiadanie telefonu komorkowego.



Biatystok, 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z ALTANA SMIETNIKOWA , WIATY PRZY
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM, TRYBUN NA 150-200 MIEJSC SIEDZACYCH PRZY BOISKU
PILKARSKIM, TRZECH MASZTOW FLAGOWYCH O WYS. 9 M, PARKINGU NA OK. 80 MP
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (ODWODNIENIE POWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, OSWIETLENIE TERENU)

PRZY ZESPOLE SZKOL IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W JUCHNOWCU GORNYM,

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

UL. SZKOLNA 5, 16-061 JUCHNOWIEC GORNY DZ. EWID. NR 508/20, 508/22 OBR. 0016
JUCHNOWIEC DOLNY JED. 200205_2 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT :
Wojciech Grudzinski
Bt-138/92



Zestawienie materialow

Demontaz oswietlenia terenu

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llos¢
1 Stup oswietleniowy z oprawg kompletny (tabliczka oswietleniowa, przewdd kpl 7
zasilajacy oprawe itp.)
2 Kabel nN oswietleniowy m 211
Budowa oswietlenia terenu
L.p. Wyszczegolnienie J.m. llos¢
1 Stycznik do obcigzen lampowych tréjfazowy — do montazu w TOZ kpl 1
) Roztgcznik bezpiecznikowy modutowy tréjfazowy z wktadkami kpl 1
bezpiecznikowymi gG 16A — do montazu w TOZ
3 Przetacznik modutowy 1-0-2 — do montazu w TW kpl 1
4 Stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-6 anodowany na kolor grafitowy szt. 15
5 Fundament typu: B-50 szt. 15
6 Oprawa typu SGS104 1xSON-TPP 100W lub réGwnowazna ze zrédtem swiatta kpl 15
sodowym
7 Tabliczka stupowa typu NTB-1 szt. 15
8 Gtéwka z tworzywa DO1/E14 z wktadkg bezpiecznikowg DO1/6A szt. 15
9 Przewdd typu: YDY 3x1,5mm?2 m 92
10 Kabel nN typu YAKY 5x16mm’ m 532
11 Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m 425
12 Palczatka termokurczliwa typu SEH5 65-15 szt. 29
13 Rura ochronna typu: DVR 75 m 425
14 Uszczelniacz do rur ochronnych typu: EK 186/110 szt 30
15 Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt 43
16 Piasek nienormowany, bez gruzu i kamieni m> 34
17 Uszczelniacz typu LG z elementem centrujgcym KZ szt. 1
18 Ptaskownik FeZn 25x4 m 42
Uziom typu Galmar kpl 4
- pret 3/4" o dt.1,5m-6szt.
19 - gtowica 3/4”-1szt.

- ztgczka 3/4”- 5szt.
- grot stalowy 3/4"-1szt.
- uchwyt koricowy 3/4"-1szt.

Pozostate drobne materialy dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.




