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Opis techniczny

do projektu budowlanego — czesé konstrukcyjna
Projekt dobudowy wiaty przy budynku dydaktycznym Zespotu Szkét w Juchnowcu Gérnym
na dziatce o nr geod. 508/20 i czesci dziatki nr 508/22 w obrebie Juchnowiec Dolny
gm. Juchnowiec Koscielny

Materiaty wykorzystane w opracowaniu.
1) Projekt architektoniczny.
2) Polskie Normy.

1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Wiate zaprojektowano w technologii stalowej, szkieletowej. Wiata usytuowana jest w
narozniku istniejgcego budynku szkoty, w bezposrednim sasiedztwie wejscia.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen

Sztywnos¢ przestrzenna wiaty, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i
podtuznym, jest zapewniona istniejgcym uktadem stupow i rygli.
Schematy konstrukcyjne wedtug zatgczonych rysunkow.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 4 strefa Q=1,60 kN/m.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 | strefa ,=0,30 kN/m®.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

Obcigzenie budowli -Obcigzenie gruntem ................ wg PN - 88/B -02401
Posadowienie bezposrednie budowli ..................... wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN- 90/B - 03200
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone ........... wg PN- B- 03264: 2002

Podstawowe wyniki obliczen
Podstawowe wyniki obliczen zamieszczono w zatgczonych arkuszach obliczen
statycznych.
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie wystepuja.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu
Konstrukcja wiaty.

Konstrukcje wiaty zaprojektowano generalnie ze stalowych profili zamknietych ze
stali zimnogietej E355 (18G2). Jedynie stup wiaty ,2” o przekroju kotowym @159/7,1 ze stali
S235JR (St3SX). Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

- Wiata ,1” w rozstawie osiowym 5,0x2,20m

- Wiata ,2” w rozstawie osiowym 4,8x2,18m

Poszczegdlne wiaty zaprojektowano jako konstrukcje samodzielne, niezalezne
konstrukcyjnie, z pokryciem blachg trapezowg T 18x720 gr. 0,5mm. Wiaty przenikajg sie i sg
usytuowane wzgledem siebie pod katem 72,3°.

Wiata czesciowo obudowana deskg witoknocementowg gr. 12 mm - sufit i Sciany.

Fundamenty
Pod stupy projektuje sie stopy fundamentowe prostokatne - zelbetowe z betonu

C16/20 (B20)
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Zbrojenie wszystkich elementéw ze stali A- [IIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b).

Pod fundamentami wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 (B15) grubosci
10cm.

W przypadku rozmiekczenia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie
posadowienia w czasie opadéw atmosferycznych, grunt wybra¢, a ubytek uzupetni¢ chudym
betonem Ilub piaskiem s$rednim i grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia
zageszczenia Ip=0,5.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z rozeznaniem technicznym sSrodowisko nieagresywne i nie wymaga
specjalnych zabezpieczehh antykorozyjnych. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu
architektury.

Warunki ochrony p.-poz..
Kategoria odpornosci pozarowej budynku — ,E”.

4. Kateqgoria geotechniczna obiektu budowlaneqo, warunki i _sposéb jeqgo
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

W rejonie posadowienia grunt nasypowy — zasypka rozkopu fundamentowego
wykonanego w trakcie budowy budynku szkoty, grunt taki kwalifikuje sie jako niebudowlany,
nieprzydatny do celéw posadowienia:

W przypadku wystgpienia gruntéw nasypowych, z przewarstwieniami ziemi
organicznej, namutéw, gruntu z domieszkg gruzu — grunt taki nalezy usung¢ i zastgpi¢
piaskiem srednim i grubym lub pospdtkg zageszczong mechanicznie warstwami do stopnia
zageszczenia 1p=0,5.
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

W obiekcie nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej .

5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych.
Sciany i dach obudowane deska wtdéknocementowg gr. 12 mm.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ znajduje sie w zatgczonym projekcie budowlanym.

6. Warunki realizacji.

Ze wzgledu na realizacje budynku w sgsiedztwie istniejgcych i czynnych
obiektow nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na zachowanie warunkow BHP.

Materiaty i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania
w przedmiotowych normach.

7. Uwagi konncowe.

1. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych konieczny jest odbiér podtoza gruntowego,
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2. W trakcie wykonywania wykopdw zwrociC uwage na istniejgce instalacje i urzadzenia
podziemne.

3. Podczas robét ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy
unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na dtuzszy czas, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntu przez wody opadowe.

4. W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub

nasypowe nalezy je wybrac, a ubytki wypetni¢ pospoétkg lub piaskiem Srednim i grubym
zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia 1,=0,5.
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