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BUDOWA: BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z ALTANASMIETNIKOWA WIATY PRZY BUD. DYDAKTYCZNYM, TRYBUN NA
150-200 MIEJSC SIEDZACY CH PRZY BOISKU PILKARSKIM, TRZECH MASZTOW FLAGOWYCH O WYS. 9 M, PARKINGU NA
OK. 80 MP WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZY SZACA (ODWODNIENIE POW. UTWARDZONY CH,
OSWIETLENIE TERENU) PRZY ZESPOLE SZKOL IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W JUCHNOWCU GORNYM - branza drogowa

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég km 0,22
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
(144,13+44+33)/1000 km 0,22
razem| km 0,22
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
m2 1.930
2 | D-01.02.02 |Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m2 1.930,0
3 | D-01.02.02 |Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasiennicowymi
grubos¢ warstwy humusu 20 cm ;1930 m2 1.930,0
razem| m2 1.930,0
4 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
kategorii I-111 uprzednio zmagazynowane w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
odwoz catg ilosci humusu ;  1930%0,2 m3 386,0
razem| m3 386,0
5 | D-01.02.02 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
0dwd6z na odlegtosé km ; 386 m3 386,0
razem| m3 386,0
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 168
6 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
168 m2 168,0
razem| m2 168,0
7 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody
168*0,15 m3 25,2
razem| m3 25,2
8 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 25,2
9 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetnigjace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
0dwd6z na odlegtosé km; 25,2 m3 25,2
razem| m3 252
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral no-bitumicznych m2 168
10 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gr. 5 cm z mas mineral no-bitumicznych sposobem mechanicznym (poz.
podstawowa + ekstrapolacjaza 1 cm)
m2 168,0
11 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody
168*0,05 m3 8,4
razem| m3 8,4
12 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 84
13 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetnigjace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
0dwd6z na odlegtosé km; 8,4 m3 84
razem| m3 84
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych m 210
14 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce piaskowe
210 m 210,0
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razem| m 210,0
15 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
210*0,15*0,3 m3 9,5
razem| m3 9,5
16 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km
o0dwd6z na odlegtosé km ; 95 m3 9,5
razem| m3 9,5
D.01.02.04. Rozebranie chodnikéw z pAyt betonowych m2 1570
17 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x5cm na podsypce
piaskowey
m2 1.570,0
18 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
przy regcznym zatadowaniu i wytadowaniu
1570*0,05 m3 78,5
razem| m3 78,5
19 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km
odwaz na odlegtosé km ; 785 m3 78,5
razem| m3 78,5
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych m 280
20 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
280 m 280,0
razem| m 280,0
21 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
pojazdami samochodowymi na odlegtos¢ 1km samochodem ciezarowym skrzyniowym
280* 0,2* 0,06 m3 34
razem| m3 34
22 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace (dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
0dwd6z na odlegtosé km; 3,4 m3 34
razem| m3 34
2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku na odkZad na
od. 6-15km m3 466
23 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii I11-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
2330*0,2 m3 466,0
razem| m3 466,0
24 | D-02.01.01 |Naktady uzupetnigjace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. [-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
odwoz na odlegtosé km ; 466 m3 466,0
razem| m3 466,0
3. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych  szt. 19
25 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych, objetosé betonu w jednym migjscu do 0,1m3
szt 19,0
4. D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem pod/oza w gruncie kat. 1-VI,
glebokosé korytado 10cm m2  2.576,4
26 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii 11-V1
m2 2.576,4
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D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubos¢ w-wy 20 cm
m2  2.330
27 | D-04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
parkingi 910 m2 910,0
jezdnia 1420 m2 1.420,0
razem| m2 2.330,0

D.04.05.01. Ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem m2 2.576,4

28 | D-04.05.01 |Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wg SST
grubosci 15 cm

pod kraweznikiem 0,35*704 m2 246,4
parkingi 910 m2 910,0
jezdnia 1420 m2 1.420,0

razem| m2 2.576,4

5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2 2330

29 | D-05.03.23 |Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

parkingi 910 m2 910,0
jezdnia 1420 m2 1.420,0
razem| m2 2.330,0

6. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15* 30 cm na fawie betonowej z
oporem m 704

30 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowsj, na
podsypce cementowo-piaskowey

m 582,0
31 | D-08.01.01 |Opornik betonowy wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 122,0
D.08.02.02. Ufozenie chodnikéw z z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
piaskowej m2 740
32 | D-08.02.02 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie
kategorii 1-11
m2 740,0
33 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowe] wypetnieniem spoin
piaskiem
m2 740,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm m 410
34 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m 410,0
7. D.09.00.00. ZI ELEN DROGOWA
D.09.01.01. Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 710
35 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem w
gruncie kategorii 1-11
m2 710,0
D.09.01.01. Sadzenie drzew szt. 45
36 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych naterenie ptaskim w gruncie kategorii I-11 o
srednicy i gtebokosci dotéw 0,5m z catkowita zaprawa dotéw
szt 45,0

37 | D-09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych i iglastych form naturalnych

szt 45,0




