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Opis techniczny

do projektu budowlanego — czesé konstrukcyjna
Projekt budowy budynku gospodarczego z altang Smietnikowg
na dziatce o nr geod. 508/20 i czesci dziatki nr 508/22 w obrebie Juchnowiec Dolny
gm. Juchnowiec Koscielny

Materialy wykorzystane w opracowaniu.
1) Projekt architektoniczny.
2) Polskie Normy.

1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

Zasadnicza bryta budynku gospodarczego z altang smietnikowg ma ksztatt prostokata —
o0 wymiarach w obrysie $cian 6,85x5,65m. Jest to obiekt parterowy niepodpiwniczony.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, tj. sciany murowane, dach lekki na
krokwiach drewnianych o schemacie dwuprzestowym. Krokwie oparte na zewnetrznych
skrajnych $cianach, srodkowa podpora w postaci ptatwi stalowej z profilu zamknietego ze
stali zimnogietej.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen

Sztywnos¢ przestrzenna wiaty, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i
podtuznym, jest zapewniona istniejgcym uktadem $cian murowanych, wiencéw i uktadem
konstrukcyjnym dachu.

Schematy konstrukcyjne wedtug zatgczonych rysunkow.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 4 strefa Q=1,60 kN/m”.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 | strefa y=0,30 kN/m®.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

Obcigzenie budowli -Obcigzenie gruntem ................ wg PN - 88/B -02401
Posadowienie bezposrednie budowli ..................... wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN- 90/B - 03200
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone ........... wg PN- B- 03264: 2002

Podstawowe wyniki obliczen
Podstawowe wyniki obliczen zamieszczono w zatgczonych arkuszach obliczen
statycznych.
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie wystepuja.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukciji obiektu
Dach.

Stropodach ptaski o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Przyjeto krokwie zwykte z
drewna sosnowego C-24 o wymiarach 8x16m w rozstawie max. 0,80m.

Srodkowa podpora w postaci ptatwi stalowej z profilu zamknietego ze stali zimnogietej

S235JR (St3SX). Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej malowanej na kolor wg projektu
architektury.
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z

Sciany

Sciany nadziemia budynku murowane z pustakéw silikatowych grupy 1 kategorii
I, znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-B-
03002:1999 marki M5, wykonanie robot klasy A.

Nadproza nad otworami w Scianach zelbetowe wylewane oraz z zastosowaniem
belek prefabrykowanych typu :L-19” wg KB-1-31.3.4./1/-82.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych
klasy B15 wg BN-86/6744-12/ grupy 1 kategorii 1, wykonanie robo6t klasy A. na zaprawie’
cementowej wg PN-B-03002:1999 marki M5 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka
wapiennego). Gérg Sciany fundamentowe zwiehczono wiencami zelbetowymi natomiast
Sciany nadziemia wiencami-ryglami wylewanymi z betonu C16/20 (B20) zbrojonymi stalg
A- llIN (BSt500S) i A-O (St0S-b).

Fundamenty
Projektuje sie tawy fundamentowe prostokatne - zelbetowe z betonu C16/20

(B20). Zbrojenie fundamentow ze stali A- [IIN (BSt500S) i A-O (St0S-b).

Pod fundamentami wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C8/10 (B10) grubosci
10cm.

W przypadku rozmiekczenia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie
posadowienia w czasie opadéw atmosferycznych, grunt wybra¢, a ubytek uzupetni¢ chudym
betonem Ilub piaskiem s$rednim i grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1p=0,5.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z rozeznaniem technicznym srodowisko nieagresywne i nie wymaga
specjalnych zabezpieczehh antykorozyjnych. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu
architektury.

Warunki ochrony p.-poz..
Kategoria odpornosci pozarowej budynku — ,D”.

4. Kateqgoria geotechniczna obiektu budowlaneqo, warunki i _sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Kategoria geotechniczna pierwsza.
W rejonie posadowienia grunt o dobrych warunkach geotechnicznych, przydatny
do posadowienia:

W przypadku wystgpienia gruntéw nasypowych, z przewarstwieniami ziemi
organicznej, namutow, gruntu z domieszkg gruzu — grunt taki nalezy usungc i zastgpi¢
piaskiem srednim i grubym lub pospdtkg zageszczong mechanicznie warstwami do stopnia
zageszczenia Ip=0,5.
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

W obiekcie nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej .

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.
Sciany nadziemia budynku murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stropodach
typu lekkiego z elementow drewnianych i profili stalowych
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ znajduje sie w zatgczonym projekcie budowlanym.

6. Warunki realizacji.

Ze wzgledu na realizacje budynku w sgsiedztwie istniejgcych i czynnych
obiektéw nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na zachowanie warunkow BHP.

Materiaty i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania
w przedmiotowych normach.
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7. Uwagi koncowe.

1. Po wykonaniu wykopow fundamentowych konieczny jest odbiér podioza gruntowego,
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2. W trakcie wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na istniejgce instalacje i urzadzenia
podziemne.

3. Podczas robot ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy
unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na dluzszy czas, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntu przez wody opadowe.

4. W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub

nasypowe nalezy je wybraé, a ubytki wypetni¢ pospoétkg lub piaskiem srednim i grubym
zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia 1,=0,5.
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